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Mauell gyár tmányú hibajelz�  relék

A hibajelz�  relék különböz�  villamos eszközök (pl. magszakító, szakaszoló, transzformátor,
generátor stb.) rendellenes üzemállapotainak, mechanikai, fény és villamos távjelzéseire szolgálnak. A
jelzést adó m� ködtet�  feszültség meglétét� l ill. elt� nését� l (munkaáramú ill. nyugvóáramú kivitel)
függ� en alapállapotba, csak a kezel�  nyugtázása után kerülhet vissza a relé. A relé a távjelzést különböz�
segédérintkez� in keresztül adja. A segédérintkez� k kialakítása szintén lehetséges nyugtázható és nem
nyugtázható kivitelben.

MR 12
MR 22

MR 12 Hibajelz�  relé m� ködése

Az MR 11 relé felépítéséhez képest az a különbség, hogy az MR 12 relé esetén nem mechanikus az
állapotjelzés. Egy  választó érintkez�  mozgó érintkez� jére egy izzót helyeztek el, ami (a választó
érintkez�  bekötésének függvényében) m� ködéskor fényjelzést ad. A relé fekete szín� re festett el� lapjára
van gravírozva a jelezni kívánt hiba szövege. Az izzó ezen el� lap mögött helyezkedik el és jelzéskor ezt
világítja át. Alapállapotban a meghúzó tekercs (munkaáramú kivitel) feszültségmentes. A relé el� lapja
sötét szín� . Hiba esetén a tekercs meghúz és az el� lapon fényjelzés látható (ez természetesen az izzó
bekötését� l függ). A relé el� lapján található gomb megnyomásával a készülék nyugtázható. Az izzó
áramkörében lév�  választó érintkez�  átvált. Az izzó további m� ködése (pl. villogásba megy át) az ide
kapcsolt feszültségt� l függ. Ha a hibajelzés megsz� nik, akkor a relé alapállapotba tér vissza. A választó
érintkez�  mellett még egy érintkez�  (záró, bontó, váltó vagy pillanat)  van elhelyezve a távjelzés számára.
A nyugvóáramú kivitel m� ködése fordított. Alapállapotban a tekercs feszültség alatti. A hibajelzést a
feszültség megsz� nte adja.

MR 22 Hibajelz�  relé m� ködése

Az MR 12 relét� l abban különbözik, hogy nincs benne mechanikai nyugtázási lehet� ség kiépítve. Munka-
ill. nyugvóáramú kivitelét� l függ� en a m� ködtet�  feszültség megléte ill. elt� nésekor kapcsol, és jelzést
ad. A  m� ködtet�  feszültség elt� nése ill. visszatértekor a relé alapállapotba áll vissza.

Szerelhet� ség

·  Szerel� lapra csavaros rögzíthet� séggel (tartozékai: csatlakozó felület + felfogató csavarok)
·  El� lapra szerelhet�       (tartozékai:  csatlakozó felület + rögzít�  szerkezet + ajtókivágást eltakaró

keret)

Relé kombinációk

·  El� lapra szerelhet�  4 (ház 96×96mm) és 9 (ház 144×144mm) relét magába foglaló ház
·  Igény szerinti számú relét tartalmazó kombiház el� lapra max. 66db relé-ig
·  Szerel� lapra helyezhet�  4 (ház 96×96mm) és 9 (ház 144×144mm) relét magába foglaló ház
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A kombiházak készülnek  különböz�  beköt� vezeték hosszúsággal, csatlakozó felülettel és anélkül. A
relék vezetékelhet�  kapocs pontjait eltakaró m� anyag borítást lehet kérni (h� re keményed�  anyagból is
kérhet� ).

M� szaki adatok

Áramnem …………………………...…….
Frekvencia ………………………...……...
Névleges feszültség (Un) …………………

Beépített ellenállással …….....……
Tartós túlfeszültség határ …………………
Meghúzási feszültség ………………….….
Névleges áram (In) (tekercs) ...…….….….
Meghúzási id�  ………………………….…
Teljesítmény felvétel

Un £ 150V DC …………………....
Un £ 220V DC ……………………
Zárt mágneses kör esetén …………
Nyitott mágnese kör esetén ……….

Érintkez� k terhelhet� sége
Bekapcsoláskor …………………...
Tartósan ……..……………………

Megszakítási áram
Un £ 220V DC ……………………
Un £ 230V AC ……………………

Elengedési id�  …………………………….
Védettsége (DIN 40050) ………………….
Próbafeszültség …………………………...
Környezeti h� mérséklet tart. ……………...
Tömeg …………………………………….
Felirat ……………………………………..
Izzó adatai

Feszültségszintek …………………
El� tét ellenállással ………………..
Teljesítménye ……………………..

Érintkez�  kiosztás ………………………...

DC/AC
50/60Hz
150V DC-ig vagy 230V AC-ig
220V DC-ig
1,2×Un
0,8×Un
6A-ig (DC/AC)
12-25ms

0,5-1,5W
1-2,5W
1,4-1,8VA
2,8-3,6VA

6A DC/AC
4A DC/AC

0,2A
4A
kb. 60ms
IP 40, csatlakozó felület IP 00
2kV, 50Hz
-5°C - +40°C
310g, csatlakozó felülettel 370g
1 vagy 3 soros, max. 15 kar. Soronként

12, 24, 48, 60V
max. 230V
1,2W
1 váltó-,1 impulzus-, 1 záró-, 1 bontó-, 1
záró- és 1 impulzus érintkez�

Megrendeléshez szükséges adatok

1. Hibajelz�  relé típusa
2. Tekercs feszültség és áramnem
3. Érintkez�  kiosztás és funkció (munka- ill. nyugvóáramú)
4. Szerelhet� ség

·  szerel� lapra
·  el� lapra
·  fix relékombináció szerel� lapra vagy el� lapra
·  relékombináció igény szerinti relészámmal

5. Tartozékok
6. Adott esetben felirat (hibaszöveg)
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Érintkez�  kiosztások:

Az érintkez� ket mozgató rudazatban lév�  törés mutatja, hogy nyugtázáskor a gomb megnyomásával egy
id� ben, mely érintkez� (k) térnek vissza alaphelyzetbe. A törés tekercs szimbólum felöli oldalán lév�
érintkez� (k) állapota a tekercs gerjesztett állapotától függ (nyugtázásra nem mozdul).
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Szerel� lapra csavaros rögzíthet� séggel (tartozékai: csatlakozó felület + felfogató csavarok)

El� lapra szerelhet�  kivitel (tartozékai: csatlakozó felület + rögzít�  szerkezet + ajtókivágást eltakaró keret)
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El� lapra szerelhet�  4 (ház 96×96mm) és 9 (ház 144×144mm) relét magába foglaló ház
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Igény szerinti számú relét tartalmazó kombiház el� lapra max. 66db reléig



                                   _______________________________________________________________� � � � � � � �
6.0012.01E88 IIII

__________________________________________________7___________________________________________________
H-1088 Budapest,  Krúdy Gy. u.14.       Tel.: 485 7010;  Fax: 485 7019         www.maxicont.hu       E-mail: mc@maxicont.hu

Szerel� lapra helyezhet�  4 (ház 96×96mm) relét magába foglaló ház

Szerel� lapra helyezhet�  9 (ház 144×144mm) relét magába foglaló ház


