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Alkalmazás 
 
Zavarjelz�  készülék hiba valamint állapotjelzések regisztrálásához, feldolgozásához. 
 
Tulajdonságok 
 
·  Hibajelek száma 8, 16, 24 vagy 40 
·  Kapcsolótáblába építhet�  robosztus készülékház rendszer 
·  kompakt felépítés, kis méretek 
·  nagy zavarbiztonság 
·  egységes homloklap design 
·  optocsatolásos hibajel bemenetek 
·  kiegészít�  (opcionális) lehet� ség a relés kimenetek b� vítésére 
·  LED-es hibajel kijelzés (piros/zöld) vagy backlight (a hibajel szövegek háttér megvilágítása; zöld) 
·  széles táp- és hibajel feszültségtartomány 
·  üzemállapot- és zavarkijelzés választható 
·  homlokoldali billenty� k a hibajelek kezeléséhez 
·  küls�  bemenetek egyenérték�  funkcióval 
·  cserélhet�  hibajel felirat címkézés 
·  a hibajelek feldolgozása DIN 19235 szabvány szerint 
 
 
Figyelem: Jelen adatlap a 40 csatornás készülék változatot írja le. A 8, 16 vagy 24 csatornásnál megfelel� en csök-
ken a hibajel bemenetek, csoportos hibajelek és a hibajel továbbítására kialakított relé kontaktusok száma. 
 
 
Kezel� - és kijelz� elemek: 
 
LED / Backlight  Riasztás- vagy állapotjelzések 
LED „RUN”   Üzemkészültség 
LED „FA”    Készülékzavar 
 



                             _____________________________________________________� � � � � � � ��
CNA M16 Infobox Basic hibajelz�  rendszer – Készülék leírás (10.10.00) 

2 
______________________________________________________________________________________________________ 
H-2051 Biatorbágy, Attila u. 1/A    Tel.:06-23-532-610  Fax.:06-23-532-619    www.maxicont.hu      E-mail: mc@maxicont.hu 

 
 -billenty�  Dudajel nyugtázás 
   A bels�  és küls�  akusztikus jeladó lekapcsolása. 
 -billenty�  Hibajel nyugtázás 
  
 -billenty�  Hibajelek törlése 
  
 -billenty�  Lámpa teszt 

       Az összes hibajel kijelzés bekapcsolásra kerül. Funkciója az optikai ellen� rzés a  
             konfigurált kijelzés színnel. 
 
 
Blokkvázlat: 
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Jelmagyarázat
Csatlakozósor Ér intkez� pont Megnevezés Jel
X01 1 Tápfszültség UV(+)

2 Tápfszültség UV(-)
3 Föld

X02 1 Szünetmentes táp UH+
2 Szünetmentes táp és a küls�  nyugtázó kapcsolók közös pontja UH-
3 Duda küls�  nyugtázás csatlakozópont HQ
4 Hiba küls�  nyugtázás csatlakozópont Q
5 Lámpa küls�  törlés csatlakozópont LÖ
6 Lámpateszt küls�  csatlakozópont LT

X11 1-t� l 9-ig Összekötött pontok speciális hibajel bekötés esetére ME+
(pozitívabb pólus DC-nél) Csoport 1

X11 1- Hibajel továbbadás 1 hibajel RA 1 Csoport 1 
(külön kérhet� t� l
relé kimenet) 8 Hibajel továbbadás 8  hibajel RA 8 Csoport 1 

9 Hibajel továbbadás közös pont RA W Csoport 1 
X12 1- Hibajel bemenet 1 (pozitívabb pólus DC-nél) ME 1 Csoport 1 

t� l
8 Hibajel bemenet 8 (pozitívabb pólus DC-nél) ME 8 Csoport 1 
9 Hibajel bemenet közös pont (negatívabb pólus DC-nél) ME (-) Csoport 1 

X13 1 Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet (bontó ér.) GM-Ö
2 Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet (záró ér.) GM-S
3 Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet (közös ér.) W
4 Küls�  duda kapcsoló kimenet (bontó ér.) HU-Ö
5 Küls�  duda kapcsoló kimenet (záró ér.) HU-S

X21 1-t� l 9-ig Összekötött pontok speciális hibajel bekötés esetére  ME+ Csoport 2
X21 (opcionális) 1-t� l 9-ig Hibajel továbbadás Csoport 2 RA 9-t� l RA 16-ig
X22 1-t� l 9-ig Hibajel bemenet Csoport 2 ME 9 -t� l ME 16-ig
X23 1-t� l 3-ig Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet GM Csoport 2
X31 1-t� l 9-ig Összekötött pontok speciális hibajel bekötés esetére  ME+ Csoport 3
X31 (opcionális) 1-t� l 9-ig Hibajel továbbadás Csoport 3 RA 17-t� l RA 24-ig
X32 1-t� l 9-ig Hibajel bemenet Csoport 3 ME 17 -t� l ME 24-ig
X33 1-t� l 3-ig Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet GM  Csoport 3 
X41 1-t� l 9-ig Összekötött pontok speciális hibajel bekötés esetére  ME+ Csoport 4
X41 (opcionális) 1-t� l 9-ig Hibajel továbbadás Csoport 4 RA 25-t� l RA 32-ig
X42 1-t� l 9-ig Hibajel bemenet Csoport 4 ME 25 -t� l ME 32-ig
X43 1-t� l 3-ig Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet GM  Csoport 4
X51 1-t� l 9-ig Összekötött pontok speciális hibajel bekötés esetére  ME+ Csoport 5
X51 (opcionális) 1-t� l 9-ig Hibajel továbbadás Csoport 5 RA 33-t� l RA 40-ig
X52 1-t� l 9-ig Hibajel bemenet Csoport 5 ME 33 -t� l ME 40-ig
X53 1-t� l 3-ig Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet GM Csoport 5  

 
 
Szerelés és üzembe helyezés: 
 
·  A homlokoldali fóliabillenty� zet cserélhet�  címke sávokat tartalmaz a hibajelek megjelölésére. A sáv eltávolí-

tásához a bepattintott homlokkeretet le kell venni: 
- a homlokkeretet a tok sarkainál húzza kifelé 
- a címke sávokat felfelé húzza ki a zsebb� l 
- írja meg a szövegeket ( a feliratok a parametrizáló szoftver segítségével nyomtathatók) és a visszahelyezésnél   
járjon el fordított sorrendben 

·  Készülék beszerelése a kapcsolótábla kivágásába 
- a rögzítéshez akassza be a mellékelt 2 rögzít� kapcsot  és szorítsa meg azokat 

·  Kábelezés a bekötési terv szerint 
(A küls�  billenty� k megengedett maximális bekötési hossza 3 m.) 
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Fizikai méretek: 
 

 
 
Elektromos bekötések 
 
Bekötés módja: 
fix csavaros kapcsok:   ·  3-9 pólusú sorkapocs csoportok   (a hibajel be- és kimenetekhez) 
    ·  2-6 pólusú dugaszolható kapcsok (áramellátáshoz, billenty� bemenetekhez) 
dugaszolható kapcsok:  ·  2-9 pólusú dugaszolható kapcsok  
 
Csatlakozási lehet� ségek

Egyvezet� s csatlakozás

Bekötés módja Merev (mm2) Flexibilis (mm2) AWG
Beépített csatlakozósor 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 26 - 16
Dugaszolható kapocssor 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12

Kétvezet� s csatlakozás

Bekötés módja Merev (mm2) Flexibilis (mm2)
érvéghüvellyel iker érvéghüvellyel

Beépített csatlakozósor 0,14 - 0,75 0,14 - 0,75 0,25 - 0,5 0,5
Dugaszolható kapocssor 0,2 - 1,0 0,2 - 1,5 0,25 - 1,0 0,5 - 1,5

Flexibilis vezeték érvéghüvellyel (mm2)
0,25 - 1,5
0,25 - 2,5

Flexibilis vezeték  (mm2)
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Bekötési variációk: 
1. Hibajel továbbítás nélkül: 
a,              b, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Hibajel továbbítással - relékimeneteken 
keresztül: 
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Készülék konfiguráció 
 
A készülék hátoldalán található S01 jel�  kapcsolókkal (8db) végezhetünk el különböz�  beállításokat. Az els�  négy 
funkciója az egész készülékre kiterjed. 
 
1. kapcsoló 

ON: els�  érték kijelz�  mód 
Az optikai jelzést az els�  beérkezett hibajel úgy váltja ki, hogy az els� t villogó fény jelzi, a továbbiak kijelzése 
pedig tartós fénnyel történik. 
OFF: új érték kijelz�  mód 
Mind az els� , mind az összes újabb hibajel kijelzése villogó fénnyel történik. 

2. kapcsoló 
ON: a megsz� nt hibajelek kijelzése lassú villogással 
Az optikai kijelzés gyors villogással történik. Hibajelek nyugtázása után lassabb villogó jelzés lesz látható. Ha 
a hiba még fennáll, akkor folyamatos fényjelzés látható. A kijelzés megsz� ntetése csak a törl� gomb megnyo-
másával lehetséges.   
OFF: nincsenek kijelezve a megsz� nt hibajelek.  

3. kapcsoló 
ON: csak a bemenetek állapota kerül kijelzésre zöld színnel 
Az akusztikus jelzés kiváltása nem történik meg. 
OFF: a bemeneteken riasztás kijelzés értelmezett 
A kijelzések módja az 1.- és 2. kapcsolókkal történik. 

4. kapcsoló 
ON: a bels� - és küls�  kürt nyugtázása automatikusan kb. 4mp-en belül történik. 
OFF: a bels� - és küls�  kürt nyugtázása a kézzel lehetséges 

5-8. kapcsolók 
       Nyolcas bemeneti csoportokra értelmezet. 
       ON: a m� ködés nyugalmi áram elvén 
       OFF: a m� ködés munkaáram elvén 
 
 
S01 kapcsoló: 
 
      
      1……8 hibajel bemenetek   1……8 hibajel bemenetek 
 

      09…16 hibajel bemenetek  09…16 hibajel bemenetek 
 

      17…24 hibajel bemenetek  17…24 hibajel bemenetek 
 

      25…40 hibajel bemenetek  25…40 hibajel bemenetek 
 

      Automatikus kürtnyugtázás  Kézi kürtnyugtázás 
 

      Állapotjelzés                 Riasztás jelzés    
 

      Megsz� nt hibák jelzése Megsz� nt hibák nincsenek jelezve 
 

      Els�  érték jelzés                     Új érték jelzése 
 
 
 
Hibajelek feldolgozása 
 
A készülék a regisztrált hibajel bemeneti jelek további feldolgozásánál támogatja a DIN 19325 szerinti hibajel 
funkciót. A hibajel nyugtázó billenty�  úgy valósul meg, hogy m� ködtetésével egyidej� leg a duda nyugtázása is 
megtörténik. Ha a hibajelet azonnal nyugtázni kell, akkor nincs szükség a billenty�  kétszeri megnyomására (el� ször 
a duda, azután a hibajel nyugtázása). 
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1. Els�  érték hibajele egyszeres villogó fénnyel riasztásoknál a DIN 19235 szerint 
  
Jelentés-/billenty� állapot
Hibajelek Billenty� m� ködtetés 1. K ijelz� Következ�  kijelz� k Kür t Gyüj tött jelzések

nincsenek nincs ki ki ki ki
1. érkezik nincs gyorsan villog ki be be
2. érkezik nincs gyorsan villog tartós fény be be
érkeztek kürtnyugtázás gyorsan villog tartós fény ki be
érkeztek hibajelnyugtázás tartós fény tartós fény ki be
elmentek hibajelnyugtázás ki ki ki ki
mennek nincs ki ki ki ki

K ijelz� állapot

 
 
2. Új érték hibajele egyszeres villogó fénnyel riasztásoknál a DIN 19235 szerint 
 
Jelentés-/billenty� állapot
Hibajelek Billenty� m� ködtetés 1. K ijelz� Következ�  kijelz� k Kür t Gyüj tött jelzések

nincsenek nincs ki ki ki ki
1. érkezik nincs gyorsan villog ki be be
2. érkezik nincs gyorsan villog gyorsan villog be be
érkeztek kürtnyugtázás gyorsan villog gyorsan villog ki be
érkeztek hibajelnyugtázás tartós fény tartós fény ki be
elmentek hibajelnyugtázás ki ki ki ki
mennek nincs ki ki ki ki

K ijelz� állapot

 
 
3. Els�  érték hibajele kétszeres villogó fénnyel riasztásoknál a DIN 19235 szerint 
 
Jelentés-/billenty� állapot
Hibajelek Billenty� m� ködtetés 1. K ijelz� Következ�  kijelz� k Kür t Gyüj tött jelzések

nincsenek nincs ki ki ki ki
1. érkezik nincs gyorsan villog ki be be
2. érkezik nincs gyorsan villog tartós fény be be
érkeztek kürtnyugtázás gyorsan villog tartós fény ki be
érkeztek hibajelnyugtázás tartós fény tartós fény ki be
elmentek hibajelnyugtázás lassan villog lassan villog ki ki
mennek nincs lassan villog lassan villog ki ki
elmentek törlés ki ki ki ki

K ijelz� állapot

 
 
4. Új érték hibajele kétszeres villogó fénnyel riasztásoknál a DIN 19235 szerint 
 
Jelentés-/billenty� állapot
Hibajelek Billenty� m� ködtetés 1. K ijelz� Következ�  kijelz� k Kür t Gyüj tött jelzések

nincsenek nincs ki ki ki ki
1. érkezik nincs gyorsan villog ki be be
2. érkezik nincs gyorsan villog gyorsan villog be be
érkeztek kürtnyugtázás gyorsan villog gyorsan villog ki be
érkeztek hibajelnyugtázás tartós fény tartós fény ki be
elmentek hibajelnyugtázás lassan villog lassan villog ki ki
mennek nincs lassan villog lassan villog ki ki
elmentek törlés ki ki ki ki

K ijelz� állapot
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M� szaki adatok
Hibajelfelbontás (legrövidebb regisztrálható hibajeltartam) 5 ms (DC)

40 ms (AC)
Bemeneti jelváltásszám DC max. 10 jelváltás/s
Frekvencia 50/60 Hz
Hibajelkijelzés frekvenciája:

lassú villogó fény esetén 0,5Hz +/- 30%
gyors villogó fény esetén 2,0Hz +/- 30%

Relé kimenetek 2db öntartó váltó érintkez� s relé hibajel bemeneti 
csoportonként
Opcionális (kiegészít� ) hibajeltovábbítás

Konfigurált funkciók:
jelzésmód riasztás vagy állapotjelzés
m� ködési elv nyugalmi áram vagy munkaáram elvén
els�  érték- vagy új érték hibajele
egyszeri vagy kett� s villogó fény 
kürt kiadás statikus vagy impulzusos

Környezeti h� mérséklet -20 - +55 celsius fokig
Gy� jt�  relé kimenet terhelhet� sége max. 6A

Ohmos terhelés / induktív terhelés (L/R < 7ms) esetén
AC: 2000VA / 2000VA
DC 110V, 220V: 50W / 25W
DC 60V: 60W / 30W
DC 48V: 70W / 35W
DC 24V: 100W / 50W

Kiegészít�  relé kimenetek terhelhet� sége max. 6A
Ohmos terhelés / induktív terhelés (L/R < 7 ms) esetén

AC: 1500VA / 1500VA
DC 110V, 220V: 20W / 10W
DC 60V, 48V: 20W / 10W
DC 24V: 80W / 40W

Mechanikai adatok:
Burkolat standard m� anyagház, kapcsolótáblába történ�  beépítéshez,

DIN 43718 szerint
Teljes beépítési mélység kb. 95 mm
Rögzítés Szabványos rögzít� kapocs, DIN 43835 szerint, B forma
Kapcsolótábla vastagsága 1-t� l 45 mm-ig
Védettség homlokoldal IP 40

8, 16 vagy 24 jelentéses készülékeknél, kiegészítésként homlokoldal IP 54
hátoldal IP 21 dugaszolt állapotban

Biztonsági paraméterek:
Túlfeszültség kategória: III. DIN VDE 0110 (1.89)
Szennyez� dés foka 2
Lök� feszültség elleni vill. szilárdság 5 kV a DIN VDE 0435, 303 rész szerint
Vizsgálati feszültségi osztály: III.  
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M� szaki adatok

Tápfeszültség        24V AC 24V DC 48V ... 60V DC 110V UC... 230V UC 
Megengedett fesz. ingadozás 20,4 … 26,4V 19 … 29V 38 … 72V 88 … 264V DC
AC 50/60Hz 97 … 253V AC

Kivitel 8 csatornás 16 csatornás 24 csatornás 40 csatornás
Max. teljesítmény felvétel
DC 24V LED / ablakvilágítás 1,2W / 2,5W 1,9W / 4,5W 2,6W / 6,5W 4W / 8,5W
egyéb feszültségeken 1,2W / - 1,9W / - 2,6W / - 4W / -
opcionális relékimenetek
esetén hozzáadandó 1,5W 3W 4,5W 7,5W

Hibajel feszültségszintek
24V AC 24V DC 48V ... 60V DC 110V DC 127V AC 220V DC 230V AC

H-jel x      x x
14 .. 27V 15 .. 30V 34 .. 75V 86 ..138V 79 .. 140V 174 .. 175V 164 .. 253V

0-jel
0 .. 5V -3 .. +5V -6V .. +10V -6 .. +22V 0 .. 20V -6.. +44V 0 .. 40V

Max. bemen�  terhel�  áram
6mA 6mA 2,5mA 1,5mA 1,5mA 1mA 1mA  

 
AC-betáplálás esetén a hibajel csoportokon belül csak azonos fázisú vezérlés megengedett. A szabványos munka-
tartományok megfelelnek az EN 61131-2-nek. 
 
Mechanikai adatok 8 csatornás 16 csatornás 24 csatornás 40 csatornás
Készülékház mérete 96×96mm 144×96mm 192×96mm 288×96mm
mélysége 75 ill. 95mm
Ajtókivágás 92+0,8×92+0,8mm 138+1×92+0,8mm 86+1,1×92+0,8mm 282+1,1×92+0,8mm  
 
Szünetmentes tápellátás 
 
Tápfeszültség: DC 9 V-tól 29 V-ig 
Áthidalási id�  teljes akku töltés esetén (h): 20 × kapacitás (Ah) / a készülék teljesítményfelvétele (W). 
 
Az infobox basic  változatainak áttekintése 
 
Alapváltozatok 
 
Tulajdonság Megjegyzés 
Hibajel bemeneti szám 8, 16, 24 vagy 40 optocsatolású bemenet  
Hibajel kijelzés típusa LED piros/zöld riasztáshoz és állapotkijelzéshez 
Hibajel feszültség 24 V AC/DC-t� l 220 V DC/230 V AC-ig a különböz�  készülék-

változatoknál (lásd m� szaki adatokat) 
Betáplálási bemenet tápfeszültség 24V AC/DC-t� l 220V DC/ 230V AC-ig (lásd m� -

szaki adatokat) 
Szünetmentes feszültség Szünetmentes feszültség DC 9V-tól 29V-ig 
Beépített billenty� k duda nyugtázása, hibajel nyugtázása, kijelz�  törlése, lámpa teszt 
Küls�  billenty� bemenetek duda nyugtázása, hibajel nyugtázása, kijelz�  törlése, lámpateszt 
Gy� jt�  hibajel kimenet egy feszültségmentes relé kontaktus (váltó) 8-as hibajel-

csoportonként 
Bels�  akusztikus jeladó  
Relé kimenet a küls�  akusztikus jeladóhoz Az els�  hibajel csoport  gy� jt�  relé kimenetének második váltó 

kontaktusa használható fel 
Cserélhet�  címkézés becsúsztatható lap formában 
Csatlakozó kapcsok típusa kapcsok csavarkötéssel 
Kapcsolótáblába szerelhet�  ház a beépítési mélység 95 mm 
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DIN 43718 szerint 
 
K iegészít�  ajánlatok az infobox connect-hez 
 
Ajánlat rendelkezésre álló változatok 
Dugaszolható kapcsok 
csavarkötéssel ·  minden változatnál 

Kijelz�  háttérvilágítással, LED helyett 
(piros/zöld háttérvilágítás) 

·  16 hibajelig minden tápellátási változatnál 
·   24 hibajelt� l 24V DC tápfeszültségnél*  

Relé ajánlat hibajel továbbításhoz (egy 
relé kontaktus hibajel bemenetenként) 

·    LED-es változatok mindegyik tápfeszültségnél 
·    LED-es változatok 24 hibajelt� l, 24 V DC tápfeszültségnél*  
·   8 hibajeles, háttérvilágításos változatok mindegyik tápfeszült     
ségnél 
·    háttérvilágításos változatok, 16 hibajelt� l, 24 V DC táp- 
     feszültségnél*  

  
 
Tar tozékok az infobox basic-hez 
 
**** :  küls�  áramellátó modulok 24 V DC-re tör tén�  átalakításhoz >>>> 24 V DC tápfeszültségeknél 
 
Tápfeszültség   Típus   Azonosító szám 
DC: 110V, 220V 
AC: 127V, 230V  U83 230A  30-96-283 
DC: 48V, 60V 
AC: 48 V   U84 60A  30-96-284  
 
Szünetmentes áramellátás 
 
Típus          Azonosítószám 
Az összes készülék változatnál (betáplálás a szünetmentes áramellátás bemenetén): 
Akku modul fels� sín szereléshez DC 12V / 1,2 Ah    06-22-639 
(töltési funkció és töltési állapot ellen� rzése nélkül)  
 
24V DC készülékekhez (betáplálás a tápellátás bemenetén): 
USV U81 230B, AC 230V / DC 28V / 0,7A / 1,2Ah    30-96-282 
(töltési funkcióval és a töltési állapot ellen� rzésével)  
 


