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Alkalmazás 
 
Zavarjelz�  készülék hiba valamint állapotjelzések regisztrálásához, feldolgozásához. 
 
Tulajdonságok 
 
·  Hibajelek száma 8, 16, 24 vagy 40 
·  Kapcsolótáblába építhet�  robosztus készülékház rendszer 
·  kompakt felépítés, kis méretek 
·  nagy zavarbiztonság 
·  egységes homloklap design 
·  optocsatolásos hibajel bemenetek 
·  kiegészít�  (opcionális) lehet� ség a relés kimenetek b� vítésére 
·  LED-es hibajel kijelzés (piros/zöld) vagy backlight (a hibajel szövegek háttér megvilágítása; zöld) 
·  széles táp- és hibajel feszültségtartomány 
·  üzemállapot- és zavarkijelzés választható 
·  homlokoldali billenty� k a hibajelek kezeléséhez 
·  küls�  bemenetek egyenérték�  funkcióval 
·  cserélhet�  hibajel felirat címkézés 
·  a hibajelek feldolgozása DIN 19235 szabvány szerint 
 
Figyelem: Jelen adatlap a 40 csatornás készülék változatot írja le. A 8, 16 vagy 24 csatornásnál megfelel� en csök-
ken a hibajel bemenetek, csoportos hibajelek és a hibajel továbbítására kialakított relé kontaktusok száma. 
 
Kezel� - és kijelz� elemek: 
 
LED / Backlight  Riasztás- vagy állapotjelzések 
LED „RUN”   Üzemkészültség 
LED „FA”    Készülékzavar 
 

 -billenty�  Dudajel nyugtázás 
   A bels�  és küls�  akusztikus jeladó lekapcsolása. 
 -billenty�  Hibajel nyugtázás 
  
 -billenty�  Hibajelek törlése 
  
 -billenty�  Lámpa teszt 

       Az összes hibajel kijelzés bekapcsolásra kerül. Funkciója az optikai ellen� rzés a  
             konfigurált kijelzés színnel. 
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Blokkvázlatok CAN-open ill. RS232 interfész esetén: 
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Jelmagyarázat
Csatlakozósor Ér intkez� pont Megnevezés Jel
X01 1 Tápfszültség UV(+)

2 Tápfszültség UV(-)
3 Föld

X02 1 Szünetmentes táp UH+
2 Szünetmentes táp UH-
3 Duda küls�  nyugtázás csatlakozópont HQ
4 Hiba küls�  nyugtázás csatlakozópont Q
5 Lámpa küls�  törlés csatlakozópont LÖ
6 Lámpateszt küls�  csatlakozópont LT

X11 1-t� l 9-ig Összekötött pontok speciális hibajel bekötés esetére ME+
(pozitívabb pólus DC-nél) Csoport 1

X11 1- Hibajel továbbadás 1 hibajel RA 1 Csoport 1 
(külön kérhet� t� l
relé kimenet) 8 Hibajel továbbadás 8  hibajel RA 8 Csoport 1 

9 Hibajel továbbadás közös pont RA W Csoport 1 
X12 1- Hibajel bemenet 1 (pozitívabb pólus DC-nél) ME 1 Csoport 1 

t� l
8 Hibajel bemenet 8 (pozitívabb pólus DC-nél) ME 8 Csoport 1 
9 Hibajel bemenet közös pont (negatívabb pólus DC-nél) ME (-) Csoport 1 

X13 1 Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet (bontó ér.) MR-Ö (*1)
2 Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet (záró ér.) MR-S (*1)
3 Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet (közös ér.) W
4 Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet (bontó ér.) MR-Ö (*2)
5 Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet (záró ér.) MR-S (*2)

X21 1-t� l 9-ig Összekötött pontok speciális hibajel bekötés esetére  ME+ Csoport 2
X21 (opcionális) 1-t� l 9-ig Hibajel továbbadás Csoport 2 RA 9-t� l RA 16-ig
X22 1-t� l 9-ig Hibajel bemenet Csoport 2 ME 9 -t� l ME 16-ig
X23 1-t� l 5-ig Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet MR Csoport 2 (*3)
X31 1-t� l 9-ig Összekötött pontok speciális hibajel bekötés esetére  ME+ Csoport 3
X31 (opcionális) 1-t� l 9-ig Hibajel továbbadás Csoport 3 RA 17-t� l RA 24-ig
X32 1-t� l 9-ig Hibajel bemenet Csoport 3 ME 17 -t� l ME 24-ig
X33 1-t� l 5-ig Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet MR  Csoport 3 (*3)
X41 1-t� l 9-ig Összekötött pontok speciális hibajel bekötés esetére  ME+ Csoport 4
X41 (opcionális) 1-t� l 9-ig Hibajel továbbadás Csoport 4 RA 25-t� l RA 32-ig
X42 1-t� l 9-ig Hibajel bemenet Csoport 4 ME 25 -t� l ME 32-ig
X43 1-t� l 5-ig Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet MR  Csoport 4 (*3)
X51 1-t� l 9-ig Összekötött pontok speciális hibajel bekötés esetére  ME+ Csoport 5
X51 (opcionális) 1-t� l 9-ig Hibajel továbbadás Csoport 5 RA 33-t� l RA 40-ig
X52 1-t� l 9-ig Hibajel bemenet Csoport 5 ME 33 -t� l ME 40-ig
X53 1-t� l 5-ig Gy� jtött jelzések továbbadó relé kimenet MR Csoport 5 (*3)  

 
 
(*1) Konfigurálható a parametrizáló szoftverrel: 
 Alapfunkció:      küls�  dudakimenet 

alternatív funkció     csoportos hibajelek kiadása 
 
(*2) Konfigurálható a parametrizáló szoftverrel: 
 Alapfunkció:      küls�  dudakimenet 

alternatív funkció:     csoportos hibajelek kiadása 
alternatív funkció:     zavarjelzés kimenet 

 
(*3) Konfigurálható a parametrizáló szoftverrel: 
 Alapfunkció:                 csoportos hibajelek kiadása 
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Fizikai méretek: 

 
Szerelés és üzembe helyezés: 
 
·  A homlokoldali fóliabillenty� zet cserélhet�  címke sávokat tartalmaz a hibajelek megjelölésére. A sáv eltávolí-

tásához a bepattintott homlokkeretet le kell venni: 
- a homlokkeretet a tok sarkainál húzza kifelé 
- a címke sávokat felfelé húzza ki a zsebb� l 
- írja meg a szövegeket ( a feliratok a parametrizáló szoftver segítségével nyomtathatók) és a visszahelyezésnél   
járjon el fordított sorrendben 

·  Készülék beszerelése a kapcsolótábla kivágásába 
- a rögzítéshez akassza be a mellékelt 2 rögzít� kapcsot  és szorítsa meg azokat 

·  Kábelezés a bekötési terv szerint 
(A küls�  billenty� k és az RS232 megengedett maximális bekötési hossza 3 m.) 

 
Elektromos bekötések 
 
Bekötés módja: 
fix csavaros kapcsok:   ·  3-9 pólusú sorkapocs csoportok   (a hibajel be- és kimenetekhez) 
    ·  2-6 pólusú dugaszolható kapcsok (áramellátáshoz, billenty� bemenetekhez) 
dugaszolható kapcsok:  ·  2-9 pólusú dugaszolható kapcsok  
 
Csatlakozási lehet� ségek

Egyvezet� s csatlakozás

Bekötés módja Merev (mm2) Flexibilis (mm2) AWG
Beépített csatlakozósor 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 26 - 16
Dugaszolható kapocssor 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 24 - 12

Kétvezet� s csatlakozás

Bekötés módja Merev (mm2) Flexibilis (mm2)
érvéghüvellyel iker érvéghüvellyel

Beépített csatlakozósor 0,14 - 0,75 0,14 - 0,75 0,25 - 0,5 0,5
Dugaszolható kapocssor 0,2 - 1,0 0,2 - 1,5 0,25 - 1,0 0,5 - 1,5

Flexibilis vezeték érvéghüvellyel (mm2)
0,25 - 1,5
0,25 - 2,5

Flexibilis vezeték  (mm2)
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Bekötési variációk: 
 
1. Hibajel továbbítás nélkül: 
 
a,         b, 
 

 
2. Hibajel továbbítással -  relékimeneteken keresztül: 
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Készülék konfiguráció: 
 
·  a be- és kimenetek kábelezése a bekötési tervnek megfelel� en 
·  ha szükséges, az átviteli sebesség beállítása (lásd a átviteli sebesség beállítása c. fejezetet) 
·  az interfész ill. a busz-rendszer kábelezése 
·  készülékcím beállítása (busz rendszernél ügyeljen a bekötött készülékek különböz�  címére) 
·  tápfeszültség bekapcsolása 
·  megvárni, míg a készülék üzemkész (a startid�  min. 5 mp, ezalatt nem szabad a tápfeszültséget kikapcsolni!) 
·  az üzemállapot ellen� rzése: a RUN-LED világít, a FA-LED nem 
·  a soros kommunikáció ellen� rzése 
·  a készülék ill. a busz-rendszer konfigurálása / paraméterezése 
 
Kommunikációs paraméterek: 
 
Az összes soros kommunikációs feladatnál, mint 
·  a készülék paraméterezésénél, 
·  a firmver betöltésénél, 
·  a készülék busz-hálózatra történ�  kapcsolásánál, 
a PC-szoftver és a készülék közötti korrekt adatátvitel érdekében nagy jelent� sége van a használt interfész beállítá-
sának. 
Infobox connect RS 232-vel: 

Interfész típus:   RS 232 
Átviteli sebesség:  9600 bit/s (beállított alapérték) 
Paritás:    páros 
Stop-bitek:   1 
Kábeltípus:   standard átviteli kábel az RS 232-hez 

 
Infobox connect CAN-nel: 

Interfész típus:   CAN-open DSP302 
Átviteli sebesség:  125 kbit/s (beállított alapérték) 
Cím:    1-t� l 127-ig (a beállított készülék címnek megfelel� en) 
Kártyatípus:   IYYAT PC-I 03 vagy IXXAT iPC-I 386 
Meghajtó szoftver:  VCI ab V2 
Kábeltípus:   CAN átviteli kábel 
 

A készülék átviteli paramétereinek beállítása 
 
A készülék rendelkezik néhány lehet� séggel az alapvet�  paraméterek beállításához. Erre szolgál a két hex-kapcsoló 
a készülék hátoldalán. Egy kapcsolóállítással kiváltható továbbá a bootload funkció. 
 
A átviteli sebesség / címek beállítása 
 
A készülék interfészén át történ�  kommunikációhoz illeszteni lehet az átviteli sebességet a másik oldaléhoz. Mivel 
azonban a biztos átvitel - különösen a beállított alapértéknél magasabb sebességen - nem garantálható, a készülék 
átviteli sebességének módosítása nem ajánlatos. 
 
Eljárásmód: 
·  készüléket kikapcsolni 
·  kapcsolóállítás a kívánt átviteli sebességre 
·  készüléket bekapcsolni 
·  megvárni az bels�  duda impulzushangját (a átviteli sebesség mentése megtörtént) 
·  a készülék címét beállítani (világít a piros FA-LED) 
·  megvárni, míg a FA-LED kialszik (érvényes készülékcímnél az 1-t� l 7Fh-ig terjed�  tartományban) 
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Visszaállítás a gyári beállításokra 
 
A 00h / 80h kapcsolóállásban a készüléket a parametrizáló szoftver segítségével vissza lehet állítani a gyári (kiszál-
lítási) állapotba.  
A visszaállítás a következ�  programrészeket érinti: 
·  visszaállítás a gyárilag beállított értékekre (vigyázat: a járulékosan meglév�  paraméterek elvesznek!) 
·  visszaállítás a gyárilag beállított paraméterekre (vigyázat: az aktuális paraméter készletet felülírja!) 
 
Eljárásmód: 
·  készüléket kikapcsolni 
·  kapcsolót 00h állásba hozni 
·  készüléket bekapcsolni (bels�  jeladó impulzus hangja) 
·  kapcsolót 80h állásba hozni (bels�  jeladó tartósan szól) 
·  megvárni a bels�  jeladó impulzus hangját (visszaállítás megtörtént) 
·  készülék címét beállítani (a piros FA-LED világít) 
·  megvárni, míg a FA-LED kialszik (érvényes készülék cím esetén az 1-t� l 7Fh-ig terjed�  tartományban) 
 
A szoftver  konfigurálás / paraméterezés / programozás 
 
A készülék szoftveres konfiguráció ill. paraméter beállítási lehet� séget kínál különféle követelményekhez való 
alkalmazáshoz. E célból két PC-szoftvercsomag áll rendelkezésre, melyek kényelmes konfigurálást és paraméter 
beállítást tesz lehet� vé. 
·  PC-eszköz a WIN 95 / WIN 98 / WIN NT alatt egyedi készülékekhez 
·  PC-hálózati eszköz a WIN 95 / WIN 98 / WIN NT alatt CANopen hálózatokhoz. 
  
A készülékben a konfiguráláshoz, a paraméterek beállításához és alkalmazói programozáshoz két adattartomány áll 
rendelkezésre: 
·  alapadatok (gyári beállítások) 
·  alkalmazói adatok 
 
Az alkalmazói adatkészlet a kiszállításkor azonos az alapadat készlettel és a következ� k szerint módosítható: 
·  A készülék konfiguráció- és paraméter beállítás módosítása (pl. paraméter készlet írása és elmentése a készü-

lékben). 
·  A készülék adatkészletének letöltése mindig visszaadja az alkalmazói adatkészlet tartalmát. Az alapadat készlet 

a készülék gyári beállításra történ�  visszaállításával mindenkor átvehet�  alkalmazói adatkészletként (Vigyázat: 
a felhasználói adatok elvesznek!). 

 
Eljárásmód: 
·  létrehozni a PC és a készülék közötti kommunikációt 
·  elindítani a PC hálózati eszközt 
·  megnyitni az alkalmazói adatok fájlját 
·  „konfiguráció letöltését”  választani 
·  az adatmentést aktiválni (opció: save all parameters) 
·  elindítani a letöltést a készülékbe 
·  megvárni, míg a letöltés befejez� dik (a folyamat kijelz�  egyszer végigfut és a mentés akusztikus jelzése hallat-

szik) 
 
Bemeneti hibajel feldolgozás: 
 
A hibajel bemenetek állapota ciklikusan regisztrálódik (min. hiba jeltartam 5 ms). Érvényes bemeneti jel esetén 
megtörténik a jelállapot bevitele a megfelel�  id� - és dátum adattal (jel-felbontási id�  1 ms) az esemény memóriába.  
·  munkaáram elvén: a készülék bemenetére érkez�  hibafeszültségre m� ködik 
·  nyugalmi áram elvén: a készülék bemenetén lév�  állandó feszültség elt� nésére kapcsol 
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Funkció:   a hibajel bemenetek polaritása 
Funkciótartomány:  hibajel csatorna 
Beállított érték:   munkaáram elven 
Paraméter-tartomány:  - 

 
Mindegyik hibajel csatorna hibajel feldolgozása aktiválható vagy lezárható. A jel állapotok a lezárt bemeneteken 
továbbra is regisztrálásra és az esemény memóriában tárolásra kerülnek. 
 

Funkció:   a hibajel bemenetek inaktiválása 
Funkciótartomány:  hibajel csatorna 
Beállított érték:   aktív 
Paraméter-tartomány:  - 

 
A kijelz�  kontaktusok hibáinak - prellezés kisz� rése végett lehet� ség van a szoftveroldali jelsz� résre. A bemenetre 
érkez�  jel csak akkor érvényes, ha a sz� rési id�  letelte után is fennáll. 

Funkció:   a hibajel bemenetek sz� rése 
Funkciótartomány:  hibajel csoport 
Beállított érték:   0ms (nincs sz� rés) 
Paraméter tartomány:  1-t� l 250-szer 5 ms (5 ms-t� l 1250 ms-ig) 

 
A jel-lengés-zár funkció a jelváltás szám ellen� rzésének lehet� ségét kínálja a hibajel bemeneten. Ezzel elkerülhet�  
az eseménymemória túlírása. A készülék automatikusan regisztrálja a jelváltozások számát a paraméterként meg-
adott felügyeleti id� n belül és a jelváltás szám túllépése esetén lezárja az érintett hibajel bemenetet. A felszabadítás 
automatikusan történik, amint a készülék a jelváltások engedélyezett számát észleli. 
 

Funkció:   jel - lengés felügyelete a hibajel bemeneteken 
Funkciótartomány:  hibajel csoport 
Beállított érték:   felügyeleti id�  0ms (nem aktív) 
    Jelváltás szám: 10  
Paraméter-tartomány:  felügyeleti id� : 1-t� l 36000-szer 100ms (100ms-t� l 60 percig) 
    jelváltás-szám: 1-t� l 250-ig 

 
Hibajelek feldolgozása 
 
A készülék a regisztrált hibajel bemeneti jelek további feldolgozásánál támogatja a DIN 19325 és ISA szerinti hiba-
jel funkciót.  
 
Gyári beállítás: új hibajel egyszeri villogó fénnyel. 
 
Szabvány szerinti jelfeldolgozások beállíthatók. Ezeket külön dokumentáció tartalmazza. 
 
 
Hibajel kijelzés / LED-kimenetek 
 
A készülékekben – típustól függ� en – max. 40 LED kijelz�  van. 
 
Konfigurált funkciók: 
·  Hiba jelzés 

Az összes hibát piros szín jelzi. A feldolgozás a választott hibajel funkcióknak megfelel� en történik (pl. els�  
érték funkció egyszeres villogó fénnyel). 

·  Állapotjelzés 
Ezen kijelzés formán belül nem történik hibajel feldolgozás, csupán a hibajel bemenetek állapota kerül kijelzés-
re (zöld szín). A hangjelzés kiváltása (bels�  és küls�  duda) nem történik meg. Ezzel a nyugtázási funkciók is 
elmaradnak (duda, hibajel-nyugtázás, kijelzések törlése). 
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Funkció kiterjed:  hibajel csatornára 
Gyári beállítás:   riasztás kijelzés 

 
A hibajelek meghúzás késleltetése: 
 
Beérkezett hibajelnél fennáll a lehet� ség a hibajel kijelz�  megszólalásának késleltetésére. A hibajel továbbítása a 
hibajel gy� jt�  kontaktusokra és az esetleg meglév�  – kiegészít� , opcionális – továbbító kontaktusokra ugyanígy 
késleltetéssel történik. A bels�  feldolgozáshoz szükséges id� tartam miatt lehetséges egy max. 100ms-os alapkéslel-
tetés. 
 

Funkció kiterjed:  hibajel csoportra 
Gyári beállítás:   0ms (nincs kioldás késleltetés) 
Paraméter tartomány:  100ms-tól 60 s-ig 

 
Kioldás késleltetés hibajeleknél: 
 
A meghúzás késleltetéssel ellentétben a hibajel kijelzések és a hibajel kontaktus késleltetéssel oldanak ki. 
 

Funkció kiterjed:   hibajel csoportra 
Gyári beállítás:    0ms (nincs kioldás késleltetés) 
Paraméter tartomány:  100ms-tól 60 s-ig 

 
Összegy� jtött hibajelek kiadása 
 
A standard készülék – a készülék típusától függ� en - max. 10 szabadon programozható relé kimenetet foglal magá-
ba. Mivel bistabil relé típusok kerülnek alkalmazásra (a 2. sz. relé kivételével), a kimeneti kontaktusok megtartják 
utolsó állapotukat még a készülék tápellátásának kimaradása után is. A hibajel bemeneteknek a kimeneti kontaktu-
sokhoz történ�  hozzárendelése variálható. A kimenetek összegy� jtött hibajelek kiadásához történ�  felhasználható-
ságához a standard készülék három különböz�  funkciót támogat: 
·  Statikus összegy� jtött hibajel 

A kontaktus zárása megtörténik hibajel esetén a hozzárendelt bemenetek egyikén. 
A nyitás megtörténik, ha a hozzárendelt bemenetek egyikén sincs hibajel. 

·  Statikus összegy� jtött hibajel nyugtázással 
A kontaktus zárása megtörténik hibajel esetén a hozzárendelt bemenetek egyikén. 
A nyitás megtörténik a nyugtázó billenty�  m� ködtetésekor, függetlenül a hozzá rendelt bemenetek állapotától. 

·  Dinamikus összegy� jtött hibajel 
A kontaktus zár, ha a hozzárendelt bemenetek egyikén hibajel kezd� dik. 
A nyitás impulzus formájában történik a hozzá rendelt bemenetek egyikén, minden egyes újabb hibajel fogadá-
sakor. 
 

Funkció kiterjed:  gy� jtött hibajel csatornára 
Gyári beállítás:  összegy� jtött hibajelek kiadása az 1, 3 – 10 relére (a készülék típusától 

függ� en)   
statikus összegy� jtött hibajel 

 
Akusztikus jeladás: 
 
Akusztikus riasztáshoz a készülék jeladóval rendelkezik, mely a kiválasztott hibajel funkciótól függ� en hangjelzést 
ad. Ezen akusztikus jeladás egy küls�  jeladó által különböz�  funkciók kerültek realizálásra (!), melyek lehet� vé 
teszik a gy� jtött hibajel vezérl�  kimenetek egyikére történ�  küls�  rákapcsolást. Maximum 2 küls�  jeladó csatlakoz-
tatható, de a max. 10 kimenet valamelyikéhez való hozzárendelés variálható. A relé kimenet megválasztásánál 
ügyelni kell arra, hogy az 1. és a 3. – 10. relé (db-szám a típustól függ) bistabil, míg a 2. relé monostabil kivitel� . 
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Duda automatikus nyugtázása: 
 
Ahhoz, hogy az akusztikus jeladó inaktiválását kezel� i beavatkozás nélkül is el lehessen végezni, ki lett alakítva 
egy funkció, mely a paraméterekben megadott id�  után átveszi a hangjelzés automatikus nyugtázását. 
 

Funkció kiterjed:  minden hangjelz� re 
Gyári beállítás:   0s (manuális nyugtázás) 
Paraméter tartomány:  100ms-tól 60 percig 
 

Hangjelz�  aktiválása: 
 
A hangjelzés aktiválás funkció lehet� vé teszi az bels�  és küls�  jeladók elválasztott aktiválását. 
 

Funkció kiterjed:  minden bekötött hangjelz� re 
Gyári beállítás:   bels�  jeladó aktív 

1. küls�  jeladó aktív 
2. küls�  jeladó passzív 

 
Küls�  hangjelz�  kimenetek hozzárendelése: 
 
Maximum 2 küls�  jeladót lehet csatlakoztatni, míg a max. 10 kimenet egyikéhez való hozzárendelés variálható. 
Passzív kapcsolású küls�  jeladó esetén automatikusan aktiválódik hozzá a gy� jtött hibajel funkció. 
 

Funkció kiterjed:  minden bekötött hangjelz� re 
Gyári beállítás:   1. küls�  jeladó a 2. relé kimenetre 

küls�  jeladó nincs konfigurálva 
 
Hangjelz�  bemenet hozzárendelése: 
 
Minden hibajel bemenetet – variálhatóan – hozzá lehet rendelni a három lehetséges hangjelz� höz. Az akusztikus 
riasztás az érintett bemeneten való jelentkezésekor kiváltja a hozzá rendelt hangjelz� t. 

 
Funkció kiterjed:  hibajel csatorna 
Gyári beállítás:   az összes hibajel csatorna a bels�  és az 1. és 2. küls�  jeladón 

 
Retrigger funkció: 
 
A hangjelzés funkción belül a hangjelzés aktiválása akkor történik meg, ha a hozzárendelt bemenetek egyikén hiba-
jel van. Újbóli kiadására akkor kerülhet csak sor, ha a riasztás nyugtázása megtörtént. Ha a  retrigger-(újabb kivál-
tás-) funkciót konfigurálták, a hangjelzés aktiválására akkor is sor kerül újabb hibajel beérkeztével, ha az el� z�  
hibajelt még nem nyugtázták. 
 

Funkció kiterjed:  hibajel csatornára 
Gyári beállítás:   nem aktív 

 
Külön ajánlatok: hibajel továbbítás relés kimeneteken 
 
A hibajel gy� jt�  kimenetekhez a készülékek – a készülék típusától függ� en – max. 40 szabadon programozható, 
monostabil relé kimenettel további b� vítési lehet� ségét kínálják. 

 
Hibajel továbbítás funkció: 
 
A kimenetek hibajel továbbításra történ�  felhasználásához 3 különböz�  funkció lehetséges: 
·  Statikus hibajel továbbítás 

A kontaktus zárása megtörténik, ha hibajel van a hozzátartozó bemeneten. 
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A nyitás megtörténik, ha a hozzárendelt bemeneten nincs hibajel. 
·  Statikus hibajel továbbítás nyugtázással 

A kontaktus zárása megtörténik, ha hibajel van a hozzátartozó bemeneten. 
A nyitás a nyugtázó billenty�  m� ködtetésekor történik meg, függetlenül a hozzá rendelt bemenetek állapotától. 

·  Dinamikus hibajel továbbítás 
Hibajelek kezdetekor a hozzá tartozó bemenetek egyikén impulzusszer� en nyit a kontaktus a paraméterként be-
állított impulzus szélességel. 
 

Funkció kiterjed:  hibajel csatornára 
Gyári beállítás:   statikus hibajel továbbítás 

 
Ellen� rzési funkciók 
 
A fontos készülék funkciók ellen� rzése automatikusan történik. Az ellen� rzés a hiba jegyz� könyvezési funkció 
útján történik. Ezenkívül a homlokoldali FA-LED jelzi az esetleges téves funkciókat. Kiegészítésként a 2. gy� jt�  
relé kontaktust úgy lehet konfigurálni, hogy az zavarjelz�  és feszültségellen� rz�  kontaktusként m� ködjön. 

 
Funkció:   zavarjelz�  relé kimenet / feszültségellen� rzés 
Funkció kiterjed:  2. hibajel relére 
Gyári beállítás:   zavarjelz�  kimenet nem aktív 
Paraméter tartomány:  - 

 
Villogás ütemének szinkronizálása 
 
Ha egyidej� leg több készüléken kerül kiváltásra riasztás, a villogás ütemének szinkronizálásával egységes „hibajel 
képet”  lehet elérni. A funkció úgy került megvalósításra, hogy az egyik, a buszra kapcsolt készülék „villogás 
master-ként”  m� ködik (megszabja a villogás ütemét), és ezzel szinkronizálja az összes többi összekapcsolt készü-
lék villogási ütemét. 
 
 
Globális / helyi hálózati billenty� k 
 
Mindegyik standard kivitel�  készülék 4 helyi billenty� vel rendelkezik. Több készülék küls�  bekötés� , párhuzamo-
san kábelezett billenty� kkel történ�  globális kezelésének lehet� sége mellett a hálózaton belül léteznek kényelme-
sebb funkciók is a globális billenty� kapcsolásra. Két különböz�  funkció támogatott: 
 
 
·  Globális kapcsolás helyi funkció nélkül 

Az egyik készülék ennél is átveszi a „master-billenty� ”  funkciót. A hálózati kapcsolást ezért úgy kell elvégez-
ni, mint az els�  funkciónál. A helyi billenty�  m� ködtetés miatti téves kezelések kizárására kiegészítésként az 
összes helyi billenty�  lezárható. Ehhez a készülékek konfigurálásánál az összes „slave-billenty� ” -re aktiválni 
kell a billenty� zár opciót. 
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M� szaki adatok
Hibajelfelbontás (legrövidebb regisztrálható hibajeltartam) 5 ms (DC)

40 ms (AC)
Bemeneti jelváltásszám DC max. 4 jelváltás/s
Frekvencia 50/60 Hz
Hibajelkijelzés frekvenciája:

lassú villogó fény esetén 0,5Hz +/- 30%
gyors villogó fény esetén 2,0Hz +/- 30%

Relé kimenetek 2db öntartó váltó érintkez� s relé hibajel bemeneti 
csoportonként
Opcionális (kiegészít� ) hibajeltovábbítás

Konfigurált funkciók:
jelzésmód riasztás vagy állapotjelzés
m� ködési elv nyugalmi áram vagy munkaáram elvén
els�  érték- vagy új érték hibajele
egyszeri vagy kett� s villogó fény 
kürt kiadás statikus vagy impulzusos

Környezeti h� mérséklet -20 - +55 celsius fokig
Gy� jt�  relé kimenet terhelhet� sége max. 6A

Ohmos terhelés / induktív terhelés (L/R < 7ms) esetén
AC: 2000VA / 2000VA
DC 110V, 220V: 50W / 25W
DC 60V: 60W / 30W
DC 48V: 70W / 35W
DC 24V: 100W / 50W

Kiegészít�  relé kimenetek terhelhet� sége max. 6A
Ohmos terhelés / induktív terhelés (L/R < 7 ms) esetén

AC: 1500VA / 1500VA
DC 110V, 220V: 20W / 10W
DC 60V, 48V: 20W / 10W
DC 24V: 80W / 40W

Mechanikai adatok:
Burkolat standard m� anyagház, kapcsolótáblába történ�  beépítéshez,

DIN 43718 szerint
Teljes beépítési mélység kb. 95 mm
Rögzítés Szabványos rögzít� kapocs, DIN 43835 szerint, B forma
Kapcsolótábla vastagsága 1-t� l 45 mm-ig
Védettség homlokoldal IP 40

8, 16 vagy 24 jelentéses készülékeknél, kiegészítésként homlokoldal IP 54
hátoldal IP 21 dugaszolt állapotban

Biztonsági paraméterek:
Túlfeszültség kategória: III. DIN VDE 0110 (1.89)
Szennyez� dés foka 2
Lök� feszültség elleni vill. szilárdság 5 kV a DIN VDE 0435, 303 rész szerint
Vizsgálati feszültségi osztály: III.  
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Tápfeszültség        24V AC 24V DC 48V ... 60V DC 110V UC, 230V UC 
Megengedett fesz. ingadozás 20,4 … 26,4V 19 … 29V 38 … 72V 88 … 264V DC
AC 50/60Hz 97 … 253V AC

Kivitel 8 csatornás 16 csatornás 24 csatornás 40 csatornás
Max. teljesítmény felvétel
DC 24V LED / ablakvilágítás 2W / 3,3W 2,7W / 5,3W 3,4W / 7,3W 4,8W / 9,3W
egyéb feszültségeken 2W / - 2,7W / - 3,4W / - 4,8W / -
opcionális relékimenetek
esetén hozzáadandó 1,5W 3W 4,5W 7,5W

Hibajel feszültségszintek
24V AC 24V DC 48V ... 60V DC 110V DC 127V AC 220V DC 230V AC

H-jel x      x x
14 .. 27V 15 .. 30V 34 .. 75V 86 ..138V 79 .. 140V 174 .. 175V 164 .. 253V

0-jel
0 .. 5V -3 .. +5V -6V .. +10V -6 .. +22V 0 .. 20V -6.. +44V 0 .. 40V

Max. bemen�  terhel�  áram
6mA 6mA 2,5mA 1,5mA 1,5mA 1mA 1mA  

 
AC-betáplálás esetén a hibajel csoportokon belül csak azonos fázisú vezérlés megengedett. A szabványos munka-
tartományok megfelelnek az EN 61131-2-nek. 
 
Mechanikai adatok 8 csatornás 16 csatornás 24 csatornás 40 csatornás
Készülékház mérete 96×96×85mm 144×96×85mm 192×96×85 288×96×85mm
Ajtókivágás 92+0,8×92+0,8mm 138+1×92+0,8mm 86+1,1×92+0,8mm 282+1,1×92+0,8mm  
 
 
Szünetmentes tápellátás 
 
Tápfeszültség: DC 9 V-tól 29 V-ig 
A parametrizáló szoftverben ki kell jelölni a szünetmentes áramforrás jelenlétét a bemeneten. 
Áthidalási id�  teljes akku töltés esetén (h): 20 × kapacitás (Ah) / a készülék teljesítményfelvétele (W). 
 
Inter fész adatok 
infobox connect RS 232-vel 
dugasz típusa:     Sub-D, 9 pólusú 
2. érintkez� :     RxD 
3. érintkez� :     TxD 
5. érintkez� :     GND 
7. érintkez� :     RTS 
8. érintkez� :     CTS 
Protokoll:     3964R 
 
infobox connect CAN-nel 
dugasz típusa:     Sub-D, 9 pólusú 
2. érintkez� :     CAN-Low (alacsony) 
3. érintkez� :     CAN-Schirm (árnyékolt) 
7. érintkez� :     CAN-High (magas) 
 
Differencia jelzés az ISO/DIS 11898 szerint, max. feszültségkülönbség: 5 V 
Lezáró ellenállás buszvezeték végeken:  120 W 
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Az infobox connect változatainak áttekintése 
 

Alapváltozatok 
 
Tulajdonság Megjegyzés 
Hibajel bemeneti szám 8, 16, 24 vagy 40 optocsatolású bemenet  
Hibajel kijelzés típusa LED piros/zöld riasztáshoz és állapotkijelzéshez 
Hibajel feszültség 24 V AC/DC-t� l 220 V DC/230 V AC-ig a különböz�  készülék-

változatoknál (lásd m� szaki adatokat) 
Betáplálási bemenet tápfeszültség 24V AC/DC-t� l 220V DC/ 230V AC-ig (lásd m� -

szaki adatokat) 
Szünetmentes feszültség Szünetmentes feszültség DC 9V-tól 29V-ig 
Beépített billenty� k duda nyugtázása, hibajel nyugtázása, kijelz�  törlése, lámpa teszt 
Küls�  billenty� bemenetek duda nyugtázása, hibajel nyugtázása, kijelz�  törlése, lámpateszt 
Gy� jt�  hibajel kimenet két feszültségmentes relé kontaktus (váltó) 8-as hibajel-

csoportonként 
(öntartó relé, kivéve az els�  hibajel csoport második kimenetét) 

Bels�  akusztikus jeladó  
Relé kimenet a küls�  akusztikus jeladóhoz max. kett�  átkonfigurálható a relé gy� jt�  kimenetekb� l 
Relé kimenet zavarjelzéshez / feszültségel-
len� rzéshez 

a gy� jt�  hibajel kimenetek egyike konfigurálható zavarjelzésre (az 
els�  hibajel csoport második kimenete) 

Cserélhet�  címkézés becsúsztatható lap formában 
Csatlakozó kapcsok típusa kapcsok csavarkötéssel 
Kapcsolótáblába szerelhet�  ház a 
DIN 43718 szerint 

beépítési mélység 95 mm 

 
Kiegészít�  ajánlatok az infobox connect-hez 
 
Ajánlat rendelkezésre álló változatok 
Dugaszolható kapcsok 
csavarkötéssel ·  minden változatnál 

Kijelz�  háttérvilágítással, LED helyett 
(piros/zöld háttérvilágítás) 

·  16 hibajelig minden tápellátási változatnál 
·   24 hibajelt� l 24V DC tápfeszültségnél*  

Relé ajánlat hibajel továbbításhoz (egy 
relé kontaktus hibajel bemenetenként) 

·    LED-es változatok mindegyik tápfeszültségnél 
·    LED-es változatok 24 hibajelt� l, 24 V DC tápfeszültségnél*  
·   8 hibajeles, háttérvilágításos változatok mindegyik tápfeszült     
ségnél 
·    háttérvilágításos változatok, 16 hibajelt� l, 24 V DC táp- 
     feszültségnél*  

 
Tar tozékok az infobox connect-hez 
 
**** :  küls�  áramellátó modulok 24 V DC-re tör tén�  átalakításhoz >>>> 24 V DC tápfeszültségeknél 
 

Tápfeszültség   Típus   Azonosító szám 
DC: 110V, 220V 
AC: 127V, 230V  U83 230A  30-96-283 
DC: 48V, 60V 
AC: 48 V   U84 60A  30-96-284  
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Szünetmentes áramellátás 
 

Típus          Azonosítószám 
Az összes készülék változatnál (betáplálás a szünetmentes áramellátás bemenetén): 
Akku modul fels� sín szereléshez DC 12V / 1,2 Ah    06-22-639 
(töltési funkció és töltési állapot ellen� rzése nélkül)  
 
24V DC készülékekhez (betáplálás a tápellátás bemenetén): 
USV U81 230B, AC 230V / DC 28V / 0,7A / 1,2Ah    30-96-282 
(töltési funkcióval és a töltési állapot ellen� rzésével)  
 


