
                             _____________________________________________________� � � � � � � ��
CNA M16 Infobox CONTROL hibajelz�  rendszer – Készülék leírás (21.7.99) 

1 
______________________________________________________________________________________________________ 
H-2051 Biatorbágy, Attila u. 1/A    Tel.:06-23-532-610  Fax.:06-23-532-619    www.maxicont.hu      E-mail: mc@maxicont.hu 

 
 
Kompakt berendezés kapcsolótáblába való beépítéshez. Decentralizált jelz� rendszer 16 hiba valamint állapotjelzés 
feldolgozására és tárolására. Az infobox készülékhez egy parametrizáló szoftver szükséges, aminek segítségével 
konfigurálhatók az eszköz bemeneti jellemz� i és megadhatók a kimeneti jelzéseinek tulajdonságai. 
 

Kapcsoló- és kijelz�  elemek 

16db LED  riasztó vagy állapot jelzés 
LED „RUN”  üzemkészültség jelzés 
LED „FA”   zavarjelzés 
LT gomb  jelz�  LED-ek tesztje 
HQ gomb  duda hangjelzés nyugtázás 
LQ gomb  nyugtázás 
LÖ gomb  törlés 
 
M� szaki adatok: 
 
16 db jelz� csatorna. 
M� ködtet�  (jelz� ) feszültség: (közvetlenül csatlakoztatva vagy a beépített biztosítón keresztül visszavezetve)  

·  24V DC  
·  48V / 60V DC 
·  110V DC / 127V AC  
·  220V DC / 230V AC 

Vezérl� gombok  az akusztikus jelzés és a jelz� csatorna nyugtázása. 
Relés kimenetek:     

·  4db gy� jtött jelzés érintkez�  
·  küls�  duda kapcsoló 
·  készülékzavar jelz�  kontaktus 
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Funkciók:      
·  munka- ill. nyugvóáramú érzékelés 
·  duda vezérlés 
·  gy� jtött jelzések 
·  letiltás 
·  automatikus hibaírás 
·  jelzés továbbadás 

Tápfeszültség (Uv):   
·  24V DC  
·  48 / 60V DC 
·  110V DC / 127V AC  
·  220V DC / 230V AC 

Feszültség kiesésnél az adattároló bels�  mentése 72 óra. 
Szünetmentes feszültségellátás 6V DC. 
Interfész kapcsolatok típusa:   

·  CANopen-bus 
·  E/A-Subbus 
·  RS232 (opció) 

Küls�  környezeti h� mérséklet tartomány -25°C-tól +50°C-ig. 
 
Mechanikai adatok: 
Ház:              standard m� anyag ház  kapcsolótáblába való beépítéshez 
Méretek:                        144mm x 144mm x 64mm 
Beépítési mélység csatlakozással:          kb. 110mm 
Kapcsolótábla felület:           138+1mm × 138+1mm 
Felfogatás:             tartóbilincsek DIN 43835, B forma 
Védelem:             el� lap IP 54; 
              hátlap IP 20 bedugaszolt állapotban, érintés elleni védelemmel 
 
Készülék típusok: 
 
Típus A zonosító szám M � ködtet�  fesz. Tápfesz. Interfész

CNA  M 16 30-95-001 16x24V  DC 24V  DC CA N-open 
E/A -Subbus

CNA  M 16 30-95-002 16x48 - 60V  DC 48-60V  DC CA N-open 
E/A -Subbus

CNA  M 16 30-95-003 16x110V  DC/ 127V  A C 110V  DC/ 127V  A C CA N-open 
E/A -Subbus

CNA  M 16 30-95-004 16x220V  DC/ 230V  A C 220V  DC/ 230V  A C CA N-open 
E/A -Subbus

CNA  M 16 30-95-005 16x24V  DC 24V  DC CA N-open 
E/A -Subbus
RS232

CNA  M 16 30-95-006 16x48 – 60V  DC 48-60V  DC                 CA N-open 
E/A -Subbus
RS232

CNA  M 16 30-95-007 16x110V  DC/ 127V  A C 110V  DC/ 127V  A C CA N-open 
E/A -Subbus
RS232

CNA  M 16 30-95-008 16x220V  DC/ 230V  A C 220V  DC/ 230V  A C CA N-open 
E/A -Subbus
RS232  
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Blokkvázlat jelölései 
 
X1      Bizosított m� ködtet�  fesz. kimenet         X6-X9   Hibajel bemenetek 
X2      Tápfeszültség bemenet       X10    Küls�  nyugtázás bemenete 
X3      RS232 csatlakozósor       X11-X14   Gy� jtött jelzés relé kimenetei  
X3(2)      RS232 -RxD vezeték       X15    Relé kimenet küls�  dudához 
X3(3)      RS232 -TxD vezeték       X16               Relé kimenet készülék hibajelzéséhez 
X3(5)      RS232 -GND vezeték       X17    Szünetmentes tápellátó bemenet 
X3(7)      RS232 -RTS vezeték       RUN      Üzemi állapot jelz�  LED 
X3(8)      RS232 -CTS vezeték       FA    Készülékhiba jelz�  LED 
X4      E/A-Subbus csatlakozósor       1-16 LED   Két szín�  jelz� diódák  
X4(1)      Tápfeszültség (+)       Q    Riasztás nyugtázó gomb 
X4(2)      Tápfeszültség (-)       HQ    Duda nyugtázó gomb 
X4(3)      E/A High        LÖ    Törlés gomb 
X4(4)      E/A Low        LT    Jelz� diódák teszt gombja 
X4(5)       Test        
X5      CAN-Bus csatlakozósor       RESET   Reset gomb a készülékhez 
X5(2)      CAN-Low        Cím    Készülék címbeállítás 
X5(7)      CAN-High        VCC                Bels�  ellátó feszültség 
X5(3)      Test  
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Blokkvázlat 
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Felépítés  

 
Készülék hátoldali csatlakozósor 
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Beszerelés, üzembe helyezés 
 
A lefóliázott el� lap két cserélhet�  lapot tartalmaz a bemenetek feliratozására. A küls�  keretet távolítsuk el, hogy 
hozzáférhet�  legyenek a lapok.  
 
138mm x 138mm-es kapcsolótábla helyre szereljük be a berendezést két tartóbilinccsel (DIN 43835, B forma).  

A kapcsolási terv alapján kössük be a vezetékeket, az X4 (CAN) és X5 (E/A) busz csatlakozások kivételével.  
 
A hátoldalon található kapcsolók segítségével az üzemi beállításokat el� ször aktiválni kell.  Kapcsoljuk rá a készü-
lékre a tápfeszültséget, majd a következ�  táblázat szerinti állásokba pozícionáljuk a készülék hátoldalán lév�  hex 
kapcsolókat. Beállítás  után várjunk a hangjelzésig és csak ezután kapcsoljunk következ�  állásba!  
 
 
Kapcsolóállás   jelentés                          akusztikus jelzés 
00    visszaállító mód aktiválása               intervallumhang 
80    az üzemi beállítások betáplálása   folyamatos hang 
 
A folyamatos hangjelzés után a beállítás befejezését újbóli intervallumhang jelzi. 
  
A hátoldalon található kapcsolók segítségével az üzemi beállítások megváltoztathatók. A tápfeszültséget  el� ször ki 
kell kapcsolni. A kikapcsolt állapotú berendezésen a H és L kapcsolókat a kívánt értékeknek megfelel� en állítsuk 
be: 
 
Átviteli sebesség CAN-bus esetén    kapcsoló H  kapcsoló L 
125 kbit/s      A   4 
100 kbit/s      A   5 
50 kbit/s       A   6 
20 kbit/s       A   7 
10 kbit/s       A   8 
Üzemi beállított érték: 125 kbit/s 
 
Átviteli sebesség RS 232 átvitel esetén   kapcsoló H  kapcsoló L 
9600 bit/s      B   2 
7200 bit/s      B   3 
4800 bit/s      B   4 
2400 bit/s      B   5 
2000 bit/s      B   6 
1800 bit/s      B   7 
1200 bit/s      B   8 
1050 bit/s      B   9 
600 bit/s       B   A 
300 bit/s       B   B 
200 bit/s       B   C 
150 bit/s       B   D 
134,5 bit/s      B   E 
100 bit/s       B   F   
Üzemi beállított érték: 9600 bit/s 
 
Tápfeszültséget kapcsoljuk vissza.  
A piros „FA”  LED világít: az új érték beírása megtörténik. 
A piros „FA”  LED kialszik: a tárolás befejez� dött. 
 
Amennyiben szükséges: az átviteli sebességet a másik beépítési pontnál is be kell állítani- H és L kapcsolókat állít-
sa be az új értékekre 
„FA” LED világít 
Ha a beállítás 5 mp-en belül nem változik, a berendezés elfogadta az új értéket. 
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CANopen-bus kábel bekötési rajza: 
 

 
·  CAN-L  4 ill. 6 kapocshoz 

CAN-H  5 ill. 7 kapocshoz 
·  A hálózati végz� déseket 120ohm ellenállással a CAN-L és CAN-H között lezárni szükséges 
·  A kábel árnyékolását földelni kell 

 
 
M� ködés 
 
Az egyes bemenetekre kötött hibajeleket opto bemenetek dolgozzák fel. A jelzésfeldolgozás módja minden beme-
netre parametrizálható. A potenciállmentes bemeneti kontaktok ellátásához a tápfeszültség ki van vezetve, és egy 
cserélhet�  biztosítékkal védve van. Az információ feldolgozó egység vezérli és felügyeli a bels�  funkciókat. Az 
állapot- és hibaközlések vezérlése és küldése az infobox CAN-open felületen keresztül történik. Ezen felület poten-
ciál független a m� ködtet�  feszültségt� l. A modulcímeket (1…127) a készülék hátoldalán lév�  (H, L) kapcsolókon 
keresztül lehet hexadecimálisan beállítani. Minden címet egy CAN vonalon belül csak egyszer lehet kiadni. A 
CAN-open felület  átviteli rátáit is lehet parametrizálni. Az egy CAN soron található berendezéseknek ugyanolyan 
átviteli jellemz� kkel kell  rendelkezniük.  
 
Vezér lési funkciók 
 
A feldolgozóegység felügyeli a 16 digitális bemenetre érkez�  hibajeleket. A figyelés 1ms-os  gyakorisággal törté-
nik. A jelzés tárolása id� megjelöléssel, eseményszámmal és a kiolvasása CANopen-buson keresztül történik.  
A számítógép és az infobox CANopen-bussal való összekötése,  majd az infobox és a PC bekapcsolása után el� ször 
a parametrizáló szoftvert kell elindítani. Miután a szoftveren beállítottuk az infobox modulcímét lehet a kapcsolatot  
létrehozni.  
 
Hibajel bemenetek paraméterei állíthatók: 
Hibás bejöv�  jelek miatt a memória telít� dhet, ezért minden bejöv�  jelentést lehet ellen� rizni. 
 
- „prell”  mentesítési id�  (üzemi beállítás:0)     0-tól 250ms 
- jelváltás szám türelmi id�  (üzemi beállítás:0)    0-tól 60min 100ms lépésben 
- jelváltás szám (üzemi beállítás:0)     1-t� l 250 
- jelzés késleltetési id� : (üzemi beállítás:0)    0-tól 60min    
- riasztás / állapotjelzés beállítható   
- bemenet letiltás beállítható 
- jelzés módja (üzemi beállítás: munkaáram) 
 
Adattárolás:    
 
Minden történés tárolódik az infobox memóriájában. A tároló 1000 adat tárolására alkalmas, ha ennél több esemény 
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történt, akkor hibajelz�  figyelmeztet.  
 
Id� szinkronizálás: 
 
Több berendezés hálózatra csatlakoztatása során a rendszerid� ket egy szinkronüzenet CANopen-buson való küldé-
sével össze lehet hangolni.  

 
Villogó jelzés  összehangolás: 
 
Több berendezés hálózatra csatlakoztatása során a villogást egy szinkronüzenet CANopen-buson való küldésével 
össze lehet hangolni.  
 
Hangjelzés nyugtázása: 
 
Egy eseményt a készülék  el� lapján lév�  gomb (HQ) segítségével  vagy távirányítással nyugtázhatunk.  
 
A hibajel nyugtázása: 
 
Riasztáskor az elöl lév�  gomb (LQ) m� ködtetésével vagy távirányítással  nyugtázhatunk.   
 
A távirányítást egy küls�  kapcsoló a készülék hátoldalán lév�  „X10”  jel�  pontra való csatlakoztatásával érhetjük el. 
A szoftveren belül beállítható, hogy a duda és a hibajel egyszerre vagy els�  kapcsolásra csak a duda nyugtázódjon.   
 
Lámpateszt: 
 
A lámpa tesztelésére szolgáló gomb (LT) nyomva tartásakor, mind a 16 el� l található kijelz�  LED váltakozva, piro-
san vagy zölden villog. 
 
A kijelz�  törlése: 
 
Az el� l lév�  törl� gomb (LÖ) m� ködtetésével a nyugtázás után világítva maradt  jelz�  (egyes hibajelzési funkciók-
nál) LED-ek m� ködését sz� ntethetjük meg. 

Paraméterezés / konfiguráció 
 
Jelzési mód (DIN 19235) 
 
Az alábbi jelzéseket minden bemenetre lehet alkalmazni: 

a. álapot és üzemi jelzés, zöld LED jel 
b. riasztás jelzés, piros LED jelzés 

 
Els�  és új érték jelzés: 
A jelzési módozat kiválasztása után az állapotjelzéseknél statikus jelzés jelenik meg a bejöv�  hibajelekr� l, miköz-
ben a riasztási jelzések esetében különböz�  jelzési funkciók vannak: 

a. els�  érték funkció (lásd funkció diagramm) 
Az els�  riasztás után felhangzik a hangjelzés (bels�  és küls�  duda) és megjelenik a látható villogó LED jelzés 
is. A további riasztások során folyamatosan égnek a kijelz� k. A szignáljelzést csak a nyugtázás után tudjuk fel-
oldani. 

b. új érték funkció (lásd funkció diagramm) 
      Minden riasztáskor felhangzik ill. látható a villogó LED jelzés. 

 
Dupla szignál módozat (DIN 19235): 
Az els� - ill új értékekre egyszeresen vagy többszörösen villogó kijelzés is beállítható. A dupla villogásnál a jelzés 
gyorsabb villogó frekvenciával történik. A nyugtázás után a LED lassabban villog, ha id� közben a bejöv�  hibajel 
megsz� nt. Ha a hiba még fennáll, akkor folyamatosan világít még a LED. Ha ezután sz� nik meg a hiba, akkor  a 
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LED kisebb frekvenciával fog villogni. A kijelzés csak a törlés gomb megnyomása után alszik ki. 
 

 
Szabvány szerinti jelfeldolgozások beállíthatók. Ezeket külön dokumentáció tartalmazza. 
 
Zárolási funkció: 
 
CANopen-buson keresztül minden új bevitel letiltható. Ezeket az adatokat a berendezés nem fogadja el.  
 
Bevitel sz� rése: 
 
Annak érdekében, hogy a beviteli zavarjelek bejutását elkerüljük, lehet� ség van a jel sz� résére. A sz� rés ideje 1 - 
250ms között változtatható. Bejöv�  hibajelet csak akkor fog jelezni az infobox, ha az a  sz� rési id�  letelte után még 
megmarad. A sz� rési id�  alatt új jelváltozást nem fogad el a berendezés. 
 
Szignálkésleltetés: 
 
Érvényes hibajel esetén a készülék „megszólalását”   lehet késleltetni. A várakoztatást 100ms és 60s között állíthat-
juk be. A változtatás id� pontját tárolja a berendezés. 
 
 
Automata duda visszajelzés: 
 
A dudahangot nyomógombbal vagy automatikusan nyugtázhatjuk. 0,25…60min közötti érték beállításával automa-
ta nyugtázás érhet�  el ezen id�  lefutása után. Nyomógombbal történ�  nyugtázás lehetséges ezen id�  lefutása el� tt. 
Az id� t kézi nyugtázáshoz nullára állítsuk be. 
 
 
Gy� j tött jelzések képzése 
 
Egy vagy több bemenetet csatlakoztathatunk a gy� jt�  kimenetekhez. Négy relés kimenet tartozik ehhez a funkció-
hoz, amelyek bármelyikét szoftveresen hozzárendelhetjük a bemenetekhez. Ekkor a bemenetek között „ÉS” kap-
csolatot építünk ki. A relék m� ködési funkciói szerint háromféle kivitel lehetséges.  
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a. Statikus jelzés – amíg az összekötött hibajelek közül valamelyik fenn, addig  van meghúzva a gy� jt�  relé  
(munkaáramú érzékelésnél). Ha nyugalmi áramra m� ködnek a bemenetek, akkor fordítottan m� ködnek a 
gy� jt�  relé kimenetek (nyugtázáskor a relé érintkez� je bont). 

b. nyugtázás jelzés – az összekötött hibajelek nyugtázásáig m� ködik a gy� jt�  relé (munkaáramú érzékelés-
nél). Ha nyugalmi áramra m� ködnek a bemenetek, akkor fordítottan m� ködnek a gy� jt�  relé kimenetek 
(nyugtázáskor a relé érintkez� je bont). 

c. dinamikus jelzés – egy fennálló hibajel mellé még egy hibajel, érkezik akkor az el� re beállított id� tartamig 
a gy� jt�  relé elejt. Ha nyugalmi áramra m� ködnek a bemenetek, akkor fordítottan m� ködnek a gy� jt�  relé 
kimenetek (nyugtázáskor a relé érintkez� je bont). 

 
 
Áramellátás konfigurációja 
 
A berendezést különböz�  módokon láthatjuk el tápfeszültséggel. Szünetmentes táp ill. akku csatlakoztatásával biz-
tosítható áramkimaradásnál is a folyamatos üzem, ill. az utolsó jelentések lehívhatók (lásd. a tápfeszültség csatla-
koztatási rajzon). 
Az alábbi variációk lehetségesek: 
1. variáció normálüzem (nincs akku csatlakoztatva - a tápfeszültség bekötése az Uv csatlakozásra) 
2. variáció: szünetmentes üzemmód (akkut csatlakoztatni az Unv csatlakozásra) . Az Uok bemenetet össze kel 

kötni a gép tápfeszültségével (Uv)  (lásd rajz). Szoftveresen még szükséges ezen variáció megjelö-
lése. A készülék bekapcsolásakor a 6V-os elemre kapcsolás által kb. 72 órás szünetmentes üzem 
érhet�  el ill. a lámpa test gombbal a kiesés el� tti utolsó jelentések megjeleníthet� k. Ha nincs akku 
csatlakoztatva és megsz� nik a táp, majd visszatér akkor a készülék újból m� köd� képes állapotba 
kerül küls�  beavatkozás nélkül is. A RAM-ban tárolt adatok áramkiesésnél is megmaradnak.  

3.variáció:  USV üzemmód  
Az USV ellátó áram kimenetet a berendezést ellátó feszültségbemenettel kell összekötni. Az USV 
ellátó áramkimenetet (az USV relé kimenetén keresztül) az infobox Uok státusbemenetével kell 
összekötni. Az ellátó feszültség kiesésekor folyamatosan m� ködik tovább a berendezés. A lámpa-
teszt gomb megnyomásával a kiesés el� tti utolsó jelentéseket lehívhatják. 
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Az el� oldali kezel� gombok  

 
Mind a négy, el� oldalon található kezel� gomb hálózatba kapcsoláskor CANopen-buson keresztül az alábbi variáci-
ók szerint konfigurálhatók a parametrizáló szoftver segítségével: 

a.) a csak az adott berendezésre 
b.) a gombok hatóköre minden hálózatra kötött berendezésre érvényes 

 
 
M� szaki adatok 
 
Azonosító szám 3095001 3095002 3095003 3095004

3095005 3095006 3095007 3095008
Tápfeszültség        24V DC 48V DC, 60V DC 110V DC, 127V AC 220V DC, 230V AC
Alapszigetelés (DIN/VDE 0160) x x - -
Megengedett feszültség ingadozás 19,2V - 28,8V 38,4V - 72V       88V - 132V DC 176V - 264V DC

108V - 139,7V AC 195,5V - 253V AC
Max. teljesítmény felvétel
E/Abus átvitel nélk.  3,6W (24V) 3,6W (48V,60V) 4,4W (220V) 4,4W (220V)
E/A-bus  átvilelel       7,2W (24V) 7,2W (48V,60V) 22W (220V) 40W (220V)
max E/A-bus átvitellel 10,8W (24V) ) 10,8W (48V,60V 26,4W (110V) 44W (220V)
Bels�  kioldó biztosíték 0,8AT 0,4AT 0,4AT 0,4AT 
M� ködtet�  feszültség kimenet x      x x      x
Bels�   biztosíték a m� ködtet�  fesz.kivezetésénél 0,2AM 0,2AM 0,2AM 0,2AM
Szünetmentes akkufeszültség Unv 6V DC 6V DC 6V DC 6V DC
Folyamatos terhel�  áram Inv ca. 0,3A ca. 0,3A ca. 0,3A ca. 0,3A
Max. terhel�  áram Inv ca. 0,5A ca. 0,5A ca. 0,5A ca. 0,5A
Szünetmentes id�

6V / 1,2Ah-nál ca. 2,4h ca. 2,4h ca. 2,4h ca. 2,4h
6V / 118 Ah-nál ca. 236h ca. 236h ca. 236h ca. 236h

USV-status bemenet Uok

megengedett feszültség határai 19,2V - 28,8V 38,4V - 72V 88V - 132V DC 176V - 264V DC
108V - 139,7V AC 195,5V - 253V AC 

M� ködtet�   feszültségszint
"1" szignál 15V - +30V DC   34V - +75V DC 86V - 137,5V DC 174V - 275V DC

101,6-139,7V AC 182V-253V AC
"O" szignál  -3V - +5V DC  -6V - +10V DC -6V - + 22VDC  -6V - +44V DC

0V - 24VDC 0V - 46VAC
Áramfelvétel a bemeneteken 7mA 7mA    ca. 3mA AC/DC ca. 1,5mA AC/DC

 ca. 10mA kapcs. áram  ca. 10mA kapcs. áram  
 
 
Relés kimenetek  
    
Zavarjelzés (ST)      váltóérintkez�       
Küls�  duda (HU)       záróérintkez�       
4 relé kimenet gy� jt� jelzésre (SM)    bistabil, záróérintkez�   
Max. érintkez� t terhelhet�  áram      24V DC / 3A     
        60V DC / 3A       
        110V DC, 127V AC / 0,25A    
        220V DC, 230V AC / 0,15A  
CANopen-bus és E/A-subbus     differenciaszignál (ISO/DIS 11898)  
Max.diff. feszültség      5 V      
Záró ellenállás a busz vezeték végz� déseknél   120ohm (E/Asubbus-nál, a készülékben) 
Átviteli sebesség E/A Subbuson      250 kbit/s      
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Környezeti feltételek 
 
Üzemi h� mérséklet      -25C° -  +50 C°     
Tárolási h� mérséklet      -25C° -  +70C° 
Megengedett relatív leveg�  páratartalom    <75% évszaktól függ� en    

<95% 30 napon át, 30C°-nál   
  

 
A csatlakozókba szerelhet�  vezetékek keresztmetszete 0,2 – 2,5 mm2 (merev vagy többer�  vezeték). 0,25-2,5mm2 
érvégh� velyek alkalmazhatók. 
A csatlakozósorok külön rendelhet� k. 
 


