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Az ME 30 process IT rendszercsalád egyesíti a távoli információtechnika készülékét az automatizáláshoz és a távközléshez. 
 
Termékcsoportok: 
 
�  ME30 telmatic: digitális és analóg folyamat adatok regisztrálására, feldolgozására és átvitele 
 
�  ME30 infobox:  jelfeldolgozás és jelközlés céljából 
 
�  ME30 infoview:  adat be- és kivitelhez nagy adatmennyiség esetén 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    _______________________________________________________________� � � � � � � ��
ME 30 process IT – termékcsalád katalógus (05.0030.16D IIIII) 

4 
______________________________________________________________________________________________________ 
H-2051 Biatorbágy, Attila u. 1/A    Tel.:06-23-532-610  Fax.:06-23-532-619    www.maxicont.hu      E-mail: mc@maxicont.hu 

 
 
Rendszer ismertet� jelek:   
Az ME30 telmatic automatizálási- és 
kommunikációrendszer lehet� vé teszi a moduláris 
megoldásokat központosított vagy decentralizált 
rendszerrel és az alábbi feladat körökkkel: 

  
 
 
�  Automatizálási rendszerek hálózata Bus 

{ Feldbus} - technológiával 
   
�  Adatregisztráció / adatkiadás  �  Adat átvitel szabványosított adatátviteli 

protokollal adatátvitel különböz�  
kommunikációs vonalakon 

   
�  Adat- el� feldolgozás  �  Fölérendelt rendszerekhez és vizualizáló 

rendszerekhez való csatolás 
   
�  IEC 61131 - 3 szerinti vezérl� - és 

szabályzófunkciók 
 �  távdiagnózis és távletöltés 
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A koncepció megvalósítja az SPS, a 
jelfeldolgozás és a klasszikus távm� ködés�  
készülékkel való kombinációját egy 
rendszerben. 

 A CANopen-kommunikációs profilt a CiA DS 
301, DS 401 és a DS 405 szabványnak 
megfelel� en alkalmazzák. 

   
Multimaster-szerkezetével a CAN-Bus képezi 
az alapot a moduláláris és elosztó vezérlések 
felépítéséhez. 

 Ezáltal lehetséges, hogy a különböz�  gyártású 
termékeket (pl. szenzorokat, beavatkozó elemeket 
{ Aktoren} ) használjanak az automatizálási 
feladatok optimális megoldásához. 
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Felhasználónál jelentkez�  el� nyök: 
 
�  Az ME30 telmatic rendszer lehet� vé teszi a 

többkészülékes üzemeltetést, valamint kis és 
igényes automatizálási feladatok elvégzését. 
Széles felhasználási választék jelenik meg a 
decentralizált vezérléseknél és azok hálózatba 
kapcsolásával. 
 

�  Az összes folyamat adatátvitele különböz�  
kommunikációs utakon történhet. Különböz�  
átviteli protokollokat és interfészeket 
hídmodulokon (gateway) kapcsolhatnak össze. 
 

�  A projektvonatkozású vezérl� - és 
szabályozófunkciók az IEC 61131-3 SPS-
programozó rendszerrel hozhatók létre. A 
m� ködési tervet (FUP), rendelkezési jegyzéket 
(AWL), kontakttervet (KOP), strukturált 
szöveget (ST) és folyamat nyelvet (AS) 
támogatják. A saját funkciós-könyvtár 
létrehozása és kész funkciós-blokkok 
használata megkönnyítik a programozást és a 
programkészítést valamint a 
programkészítésnél id� megtakarítást 
eredményez. 
 

�  A szabványosított átviteli protokollok, mint a 
3964R/Rk512 és az IEC 870-5- 101 az alapvet�  
m� ködési területhez tartoznak. Kívánságra más 
gyártók rendszereit speciális meghajtókon 
keresztül az ME30 telmatic-hoz lehet 
csatlakoztatni. 
 

�  Távkonfigurálás, távdiagnózis és távfelügyelet 
analóg- vagy ISDN-modemen keresztül 
lehetséges. Az ME30 telmatic rendszer 
kiválasztott moduljainak WEB-Servere van. Ez 
a folyamat a be-/kimeneteinek vizualizálására 
és a paraméterek beállítására szolgál az el� re 
elkészített WEB-oldalak segítségével. 
A felhasználónak lehet� sége van saját 
folyamat-specifikus WEB-oldal készítésére. 
Ezáltal a folyamatadatokat egyszer� en 
vizualizálhatja és ellen� rizheti. 
 

�  Egy OPC-szerver lehet� vé teszi a 
szabványosított vizualizáló rendszerek vagy 
más OPC-kliensek csatlakoztatását. 
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Konfiguráció: 
Az összes autonóm, vagy a hálózatba kapcsolt 
modul konfigurációja és paraméterezése 
software-rel, az alábbi m� ködési körben 
történik: 
�  A be- és kimenetjelek kapcsolása a hálózatban 
�  Az E/A-paraméterek { Be-/Ki-paraméterek}  

konfigurálása (pl. bemeneti sz� r� , id� bélyeg 
feldolgozás, határértékek stb.) 

�  SPS-Be/kimenet megállapítása 
�  SPS-programok elkészítése 
�  Kommunikációs interfészek és az átviteli 

protokoll konfigurálása 
�  Megfigyelés és diagnózis 

A windows típusú konfiguráció és 
paraméterezés nem igényel a felhasználótól 
semmilyen speciális CAN-ismeretet. A 
software-rel más gyártók CANopen-
készülékét (pl. transmitter, szabályzó, 
szöveges üzenetek stb.) is lehet konfigurálni 
és a hálózatba bevonni. Ezzel a lehet�  
legnagyobb flexibilitás biztosítható. 

 
 
Üzemeltetési területek 
 
�  Folyamatregisztrálás és feldolgozás 
�  Folyamatautomatizálás 
�  Távvezérlési technika, adatok távátvitele 
�  Szórt adatátvitel { Datenfunk}  
�  Kapcsolószekrény építés 
�  Berendezés vezérlés és szabályzás 
�  Kezelési technika 
�  Jelzéstechnika / Zavar-jelz� rendszerek 
 
A rendszert már világszerte az alábbi 
területeken használják: 
�  Energia-el� állítás és -elosztás 
�  Energia felügyelet és irányítás 
�  Gázellátás 
�  Ipari és infrastruktúra felügyelet 
�  Er� m�  automatizálás 
�  Vízellátás, szennyvízkezelés 
�  Épületautomatizálás 
�  Gép- és berendezésgyártás 
�  Közlekedéstechnika 
�  Környezetvédelmi technika 
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A modulmegjelölés rendszerezése: 

M odultípus

V Feldolgozómodul
> Processzormodul SPS-és kommunikáció funkcióval
> A Sub - E/A - modul { Be-/K i-modul}  közvetlen csatlakoztatása

 a folyamatjelek be- / kiviteléhez
> Különböz�  kommunikációs interfészek az adatátvitelhez 

(lásd kommunikációs interfészek A és B)
B Hídmodul (Gateway)

> Más Bus-rendszerekre és a kommunikációs interfészre való csatlakozáshoz
> Az átviteli protokoll átalakítása és alkalmazkodása
> Több CAN-hálózat csatolása
> Adatcsere fölérendelt irányítórendszerrel
> SPS-funkciók

folyó szám

 _ _ az azonosító szám utolsó két számjegyével megegyezik

K ommunikációs inter fész A (bal inter fész)

CN CAN-Bus-I nter face
> Biztos és gyors adatátvitel CANopen-protokollal
> Az ME30 process IT rendszernek a más gyártó 

CANopen-berendezéseivel való összekötése
32 RS232-inter face

> Küls�  adatátviteli berendezésekr� l való csatolás
> Különböz�  hírszolgáltatók (SMS, E-Mail, fax) támogatása
> Rádió m� ködtetés�  készülékek { Funkgeräten}  csatlakoztatása
> Internet-kommunikáció
> Alkalmazási programok konfigurációja és letöltése

DE digitális bemenet
> 8 digitális bemenet egy feldolgozó modulra

00 nem szerelték fel

K ommunikációs inter fész B (j obb inter fész)

M O modem
> integrált analóg- vagy ISDN-modem a bérelt- vagy a kapcsolt 

adatátviteli m� ködéshez { Stand- oder Wahlleitungsbetrieb}
CN AN-Bus-inter face

> ugyanolyan funkcionalitás mint a kommunikációs interfész A-nál
32 RS232-inter face

> ugyanolyan funkcionalitás mint a kommunikációs interfész A-nál
FO Száloptika-inter face

> Fényhullámvezet� kr� l való csatolás ST- vagy SMA-csatolóval
EN Ether net-inter face

> Csatolás az Ethernet-hálózatról

V 24 CN M O
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Modultípus

S Sub-E/A-modul
> Intelligens be-/kimeneti modul, a feldolgozómodulhoz

 közvetlen csatlakozással 
> Jel el� feldolgozás minden be- ill. kimenethez 

egyenként konfigurálható
C CAN-E/A-modul

> Intelligens be-/kimeneti modul CAN-Bus-interface-el
 a dig. vagy analóg folyamatjelhez

> Jel el� feldolgozás minden be- ill. kimenethez 
egyenként konfigurálható

folyó szám

 _ _ az azonosító szám utolsó két számjegyével megegyezik

Modulfunkció

DE Digitális be modul
> Optocsatolású digitális bemenet a statikus jelzések, törl�

jelzések vagy számimpulzusok (0-tól 500 Hz-ig) számára
ZE Számláló modul

> Optocsatolóval elválasztott számláló bemenet (0-2kHz-ig)
DA Digitális kimenet

> Félvezet� s kimenet, mindegyik elektronikus ellen� rzéssel
RA Relé modul

> Relé kontaktkimenet
AE Analóg bemetet

> Differencia bemenetek az analóg egységjelek számára
AA Analóg kimenet

> Kimenet az analóg egységjelek számára

Modulonkénti be-/kimenetek száma

04 Modul 4 bemenettel vagy kimenettel
08 Modul 8 bemenettel vagy kimenettel

S 04 DE 08
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Feldolgozó modulok 
 
A feldolgozó modulok funkciója: 
 
Az ME30 telmatic rendszerben az SPS- és távvezérlési funkcióval ellátott modulokat feldolgozó moduloknak 
nevezik. 
Ezek a modulok különösen az alábbi tulajdonságokkal t� nnek ki: 
 
·  IEC 61131-3 szerinti vezérl� - és szabályzófunkciók megvalósítása 
·  Két kommunikációs interfész készenlétben tartása, melyek különböz�  interfészkártyákkal és átviteli 

protokollokkal optimálisan a kívánt feladathoz igazíthatók. 
Az alábbi interfészek állnak rendelkezésre: CAN, RS232, kapcsolt- vagy bérelt adatátviteli modem { Wähl- 
oder Standleitungsmodem} , LWL { fényvezet� -összeköttetés}  és Ethernet. 
Továbbá rendelkezésre áll egy 8 csatornához való digitális beviteli kártya. 

·  Intelligens digitális és analóg Be-/Kimeneti modullal (Sub-E/A-modulok) b� vítési lehet� ség az E/A-Bus-on 
keresztül, beleértve a különleges funkciójú (rádióval m� ködtetett óravezérlés, árammér� -hídkapcsoló-modul) 
modulok csatolását. 

·  127 feldolgozó modulos hálózati lehet� ség maximum 16 -16 Sub-E/A-modullal. 
 
 
SPS-feldolgozás IEC 61131-3 
szerint 

A CAN- vagy RS232-interfészen át mind az öt nyelvforma (AWL, KOP, FUP, 
ST, AS) programozható. A programozási rendszerben az adattípusokat, mint a 
dátum, id�  és jelsorozatok �  32 Bit vagy nagyobb hosszúsággal támogatják. 
A programban használt épít� kockák (pl. számláló, id� zít�  stb.) maximális számát 
csak a rendelkezésre álló változó memória nagysága határolja le. A pontos idej�  
kapcsolásokhoz a rendszerórához közvetlen hozzáférés lehetséges. 

  
 Kódoló memória: 64 kbyte 
  
 EPROM: 128 kbyte-t meg� riz (retain) 
  
 Az E/A-leképez�  nagysága: 

helyi E/A 2 x 500 Byte 
Hálózati változó 2 x 800 Byte 

  
 Ciklusid� : beállítható vagy hálózati távolságon túl szinkronizáló impulzus vezérli 

Alaphelyzet: 100 ms 
Tipikus: �  10 ms 

 
Példák a futtatási id� kre 
 
M� velet Adattípus Felhívás M� veletek 

száma 
Bruttó futtatási id�  (ms) 

     
Értékkijelölés BOOL inline 1000 5 … 8 
2. AND BOOL inline 1000 3 … 4 
ADD DINT inline 1000 5 … 6 
DIV DINT m� velet 1000 15 … 18 
ADD REAL32 m� velet 1000 50 … 60 
SUB REAL32 m� velet 1000 50 … 65 
DIV REAL32 m� velet 1000 51 … 67 
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Adatközlés Kommunikáció létrejöhet az alábbi módokon: 
 �  CAN-Bus { Feldbus}  
 �  Kapcsolt vonali kapcsolat { Wählleitungsverbindung}  (analóg, vagy ISDN) 
 �  Bérelt vonali kapcsolat { Standleitungsverbindung}  (ponttól-pontig, vagy lépcs� s üzem 

{ Staffelbetrieb} ) 
 �  Mobil adatátviteli kapcsolat { Funkverbindung}  (ponttól-pontig, vagy lépcs� s üzem 

{ Staffelbetrieb} ) 
 �  LWL { fényvezet� -összeköttetés}  (5 km-ig többmódusú szálon át, kiegészít�  modullal 

150km-ig egymódusú szálon át). 
 �  Internetes-kommunikáció 
 �  GSM-kapcsolt összeköttetés { Wählverbindung}  
 - soros adatközlés 
 - Szöveges üzenetek kiadása SMS, fax vagy E-mail formájában id� bélyeg rögzítéssel 

vagy anélkül, bejöv�  vagy kimen�  üzenetek kiadása paraméterezhet� . 
 - Szöveges üzenetek kiértékelése 
 �  RS 232 közvetlen összeköttetés két végkészülék között 
 �  küls�  csatlakoztatható átviteltechnika RS232-interfésszel 
  
Protokollok �  CANopen 
 �  IEC 870-5-101 (szimmetrikus, aszimmetrikus) 
 �  IEC 870-5-104 (el� készületben) 
 �  3964R/Rk512 
 �  TCP/IP 
 �  Mauell-IMS-protokoll (spezifikus Mauell-protokoll az ME30-hoz) 
  
Távirat biztosítás (CRC-Checsummenbildung) CRC-ellen� rz�  összegképzés, paritásbit vizsgálat, struktúra 

vizsgálat, nyugták Hamming-távolság = 6 a CANopen-re, Hamming-távolság = 4 az 
IEC870-5-10x-re, (adatintegritás osztály 12) 3964R/Rk512 és Mauell-IMS-Protokoll 

  
 Megjegyzés 
 Az átviteli eljárás kiválasztását irányadóan a hálózati topológia és az igényelt reakcióid�  

szabja meg. 
Rövid távolságokon CAN-Bus-szal { Feldbus}  magas, egészen 1 Mbit/s átadásfokot lehet 
megvalósítani. Nagyobb távolságok esetén ezt az átadásfokot csökkentik, vagy az 
adatátadást más kommunikációs utakon (például modem, GSM) vezetik. 

 
 
 
Esemény- és 
id� vezérelt 
adatfeldolgozás és 
adatátadás 

A folyamatadatok nyilvántartásba vétele, feldolgozása és átvitele lehet esemény, vagy 
id� vezérelt, pl. az üzenetek és mérési értékek határértékének eseményvezérelt felügyelete, 
id� bélyeges határérték túllépés regisztrálása (felbontás 1ms), feldolgozás és átvitel. 

  
 Az id� vezérelt, ütemezett feldolgozásnál a reakcióid�  beállítható (pl. mérésérték 

feldolgozás és -átvitel). 
  
Rendszerfelügyelet �  A processzor m� köd� képességének felügyelete 
 - CPU-bels�  Watchdog, 400 ms id� raszter 
 - Feszültségvezérelt Reset-funkció 
 - tápfeszültség-figyelmeztetés 
 - védett Chip-Select a RAM részére 
  
 �  Adatintegritás és információveszteség felügyelete 
 - Az alkalmazott átviteli protokoll m� ködésének keretében a kiértékelés és kezelés 
 - A kommunikációs kontroller hibafelügyelete 



                                    _______________________________________________________________� � � � � � � ��
ME 30 process IT – termékcsalád katalógus (05.0030.16D IIIII) 

12 
______________________________________________________________________________________________________ 
H-2051 Biatorbágy, Attila u. 1/A    Tel.:06-23-532-610  Fax.:06-23-532-619    www.maxicont.hu      E-mail: mc@maxicont.hu 

  
 �  A rendszerhibák szignalizálása és regisztrálása az alábbiakkal történik: 
 - LED-zavarjel (vörös) és zavarjel relé (feszültségmentes váltó) 
 - CANopen-hibatávirat (a közölt hibák jegyzéke a specifikációnak megfelel� ) 
 - szóbajöv�  hibák mentése 
 - A hibák regisztrálása egy „hibamemória” -ban (500 beírás) 
  
 �  A kapcsolt komponensek felügyelete 
 - lokális Sub-E/A-modulok 
 - hálózatban 
 - Kiesésjelzés a mindenkori modulnál és kommunikációs szakaszon 
  
Esemény-memória Esemény- és mérésérték memória 1.000 tételre id� bélyeggel; jelzések, számértékek, vagy 

analóg mérési értékek elmenthet� k id� - vagy eseményvezérelten, 1 ms-os id� bélyeg 
felbontással 

  
 A megfelel�  konfigurált eseményeknél lehetséges a spontán szétküldés. Az SPS-

funkcióban a felhasználó-specifikus események definiálhatók, kioldhatók, menthet� k és 
elküldhet� k. 

 
Az inter fészek leírása 
 
CAN- interfész A 125 kBit/s-os átviteli sebesség�  interfész, vagy 1 Mbit/s átvitelhez kommunikációs 

processzoros interfész.  
A CAN kommunikációs processzoros interfészt használják a 250 kbit/s, vagy 
nagyobb átviteli érték esetén. 

 A CAN-interfészeket az ISO/DIS 11898 szerint készítették el és galvanikusan 
leválasztották. 

 A CAN-interfészen keresztül maximum 127 feldolgozó modul építhet�  hálózatba 16 
- 16 Sub-E/A-modullal (max. 16.000 adatpont). A maximálisan 127 csomópont 
figyelembe vétele mellett a ME30 process IT rendszer összes készülékét hálózatba 
lehet kötni. (ME30 telmatic, ME30 infobox, ME30 infoview). 

  
 CANopen-interfésszel ellátott idegen készülékek szintén csatlakoztathatók. 

Baudérték: 10 kbit/s-tól 1 Mbit/s-ig 
  
RS232-interfész Interfészként kialakított kivitel kommunikációs processzorral, vagy anélkül. A 

kommunikációs processzoros interfészt internetes kommunikációnál alkalmazzák 
TCP/IP-n keresztül. (megvalósított WEB-Server). 

 Az RS 232-interfészre lehet pl. küls�  átviteli berendezést, vagy kiszolgáló- és 
megfigyel�  rendszereket csatlakoztatni. 
Baudérték: 50 Baud-tól 38,4 kBaud-ig 

  
Ethernet-interfész 10 bázisú T-csatlakozó a csavart érpárra (RJ45) az automatizáló-berendezések és az 

IT-világ közötti átfolyó adatátvitelhez. Etherneten keresztül a különböz�  munkahely 
számlálók a CAN-Bus-hoz { Feldbus}  hozzáférhetnek. 

  
Digitális bevitel Az egyes elemek maximum 8 digitális jel közös gyöker�  (optocsatolóval 

leválasztott) fogadására szolgálnak. Ezek a digitális jelek statikus jelzések, 
törl� jelzések vagy számimpulzusok lehetnek. 

  
Bemeneti jelszint Magas: 13V-tól 30,2V-ig 
 Alacsony: - 3V-tól 5V-ig 
 Bemeneti áram: 5mA 
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Paraméterezhet�  
tulajdonságok: 

�  Sz� rési id�  

 Ez határozza meg azt az id� tartamot, melyen belül semmilyen második jelcserét nem 
fogad el. A megváltoztatott bemeneti állapot csak azután érvényesül, ha ez a sz� rési 
id�  után még fennáll. 

 Tartomány: 0-tól 250ms-ig, alapérték 0ms 
  
 �  Zajzár 
 Megadja, hogy egy meghatározott jelcsere szám milyen id� tartam alatt engedhet�  

meg maximálisan. További jelcserét ezen a zajzáron belül a rendszer nem vesz 
figyelembe és a további jelcsere hibajelzést vált ki. 

 Tartomány: 100 ms 60 min-ig, alapérték: zajzár nélkül 
  
 �  Zajérzékenységi szám 
 Rögzíti a zajzár érzékenységi id� n belül megengedett jelcserék számát. 
 Tartomány: 1t� l 250-ig, alapérték: 1 
 Számfrekvencia maximum 100 Hz 
  
Száloptika-interfész 50/125 µm vagy 62,5/125 µm többmódusú üvegszál vagy 980/1000 µm polimerszál 

csatlakozási kivitel 
 Adatjel: TxD (kimenet) 
              RxD (bemenet) 
 Átviteli érték: 50 Bit/s-tól 38400 Bit/s-ig 
 
 
Modem-inter fész Különböz�  kivitelekben a bérelt vagy kapcsolt vonali m� ködéshez 33,6 kBit/s-ig 

vagy mint ISDN-modemként (64 kBit/s). A bérelt adatátviteli modemek a ponttól-
pontig és többpontos (lépcs� s) üzemre készültek. Egy konfigurálható vész-be-
/kimenet kiegészít�  m� ködést tesz lehet� vé. 

  
Üzemmódok:  
  
Kapcsolt adatátviteli vonal 
csatakozás 
{ Wählleitungsanschluss}  

Impulzus- vagy többfrekvenciás eljárások lehetségesek 

 Hívóhang felismeréssel, vagy anélkül történ�  hívás 
 Automatikus hívásfogadás 
 Az Európa szerte elterjedt kapcsolás engedélyezése a nyilvános kapcsolt adatátviteli 

vonalakra { Wählleitungen}  a ZBR21 szerint. A ZBR21 szerint maximum 15 
hívásismétlés engedélyezett egy hívás-adatsorban. 

  
Bérelt adatátviteli vonal-
csatakozás 
{ Standleitungsanschluss}  

Bérelt telefonvezetékeken és üzemen belüli állóvezetékeken történ�  üzemelés 

 Független adatátvitel mindkét irányban, vagy váltakozó irányú adatátvitel 
{ Vollduplex- oder Halbduplex-Betrieb}  

 A bérelt vonali m� ködés { Standleitungbetrieb}  esetén a m� ködés ITU-T-ajánlás 
szerinti M.1040 vezetékeken (analóg G, 2-Dr/4-Dr), M.1025 (analóg 1025, 2-Dr/4-
Dr) továbbá M.1020 (Analóg 1020, 2-Dr/4-Dr) végzik. 

 2- és 4 vezetékes üzemet támogat (a modemtípustól függ� en) 
 Európára kiterjed�  csatlakozás engedélyezése a fixkapcsolású csatlakozásokon a 

TBR15 (2-vezeték) és TBR17(4-vezeték) szerint 
  
Modemtípus az azonosító 
szám szerint 

Pl.: 30-96-022x 

 Modemtípus A (pl.: 30-96-022_) 
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 Átvitel 2,4 kBit/s-ig, 2-vezeték/4-vezeték 
 Modemtípus B (pl.: 30-96-022B) 
 Átvitel 2,4 kBit/s-ig, 2-vezeték, ponttól pontig- és lépcs� s-üzemelés 
 Modemtípus C (pl.: 30-96-022C) 
 Rádióátvitel 1,2 kBit/s-ig, ponttól-pontig- és lépcs� s-üzemelés, kimenet a GM 950 

Motorola-mobil adatátviteli készülék. 
 Modemtípus D (pl.: 30-96-022D) 
 Átvitel 33,6 kBit/s-ig, 2-vezeték, ponttól pontig üzem, egyenként 1 digitális be- és 

kimenet a vészfunkciókra 
 Modemtípus E (pl.: 30-96-022E) 
 Átvitel 33,6 kBit/s-ig, SMS üzenetek, egyenként 1 digitális be- és kimenet a 

vészfunkciókra 
 Modemtípus F (pl.: 30-96-022F) 
 ISDN átvitel 64 kBit/s-ig, So-Bus, SMS üzenetek, egyenként 1 digitális be- és 

kimenet a vészfunkciókra. 
 
Általános m� szaki adatok 
 
 
CPU Processzor: SAF C167CR (16Bit/20MHz) 
 Firmware memória: Flash-EPROM 1MB, a készülékben programozható 
 Paramétermemória EEPROM: 32 kB, Flash: 128 kB 
 Adatmemória: 1 MB RAM 
 RTC- és RAM-Pufferung a Goldcap-on keresztül legalább 72 h 
 Feszültségvezérelt Reset 
 Tápfeszültség figyelmeztetés 
 Védett Chip-Select a RAM-hoz 
  
Tápfeszültség DC 24V vagy DC 48V-tól 60V-ig (modul száloptika csatlakozással vagy DC 24V 

digitális bemenettel) 
  
Teljesítményfelvétel max. 8W 
  
K ijelzés Üzemképes állapot (zöld) LED-kijelz�  
 Készülékállapot (sárga) LED-kijelz�  
 Üzemzavar (vörös) LED-kijelz�  
  
Modulcímzés Két el� oldali forgó kódoló-kapcsoló a modulcím beállításához vagy a készülék 

paramétereinek változtatásához 
  
Hibajelzés Feszültségmentes váltó, max. kapcsolófeszültség 60V DC, 42V AC 
  
A Sub-E/A-moduloktól 
{ Be-/Ki-moduloktól}  egy 
feldolgozó modulra való 
csatlakozás 

16db Sub-E/A-modul max. 0,6A összáram felvétellel egy feldolgozó modulhoz 
csatlakoztatható. A saját feszültségellátás nélküli (S04 DE08, ZE08) modulokból 
max. 8-at lehet egy feldolgozó modulra kapcsolni. Ezentúl további 8 saját 
áramellátással rendelkez�  modul csatlakoztatható ugyanahhoz a feldolgozó 
modulhoz. 

 Csatlakozás a készülék fels�  részén van, el� re elkészített lapos-szalagkábellel, 
melyen 4-pólusú csatlakozó található a modulról modulra való soronkénti 
csatlakozáshoz. 

 Készülékelrendezés szerint a kapcsolószekrényben a modulcsatlakozások több 
szerelési síkon lehetségesek 

  
Környezeti h� mérséklet -25 ° C-tól +50 ° C-ig 
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Elektromos csatlakozások Sorkapocs csatlakozások 2,5 mm²-ig a jel és tápfeszültség részére 
  
Védettség Ház IP 40, csatlakozások IP 20, DIN EN 60529 
  
Lök� feszültség állóság 5kV DIN VDE 0435, (303 rész) vizsgálófeszültség-osztály III 

(IEC 255, DIN EN 60 870-2-1) 
  
Elektromágneses 
összeilleszthet� ség 

Zavarkibocsátás:     DIN EN 50081-2 

 zavarvédettség DIN EN 50081-2 (EN 61000-6-2) 
  
Ház DIN-ház, méretek (sz×ma×mé) 90mm x 78mm x 110mm (vezetéktartók nélkül), 

szabványos 35mm széles sínre szerelve DIN EN 50022. 
Csatlakozások    
    
Feszültségellátás és 
hibajelzés 

Sorkapocs csatlakozás   

 Kivezetés 1  Feszültségellátás UV (GND) 
 Kivezetés 2  Feszültségellátás UV 
 Kivezetés 3  Jelföld FE 
 Kivezetés 13  Készülékhiba jelzés nyitó é. 
 Kivezetés 14  Készülékhiba jelzés gyökér 
 Kivezetés 15  Készülékhiba jelzés záró é. 
A készülékhiba jelz�  relé nyugalmiáram elven m� ködik, azaz a 13 - 14 kivezetés zavar esetén a relé érintkez� kön 
keresztül záródnak. Hibamentes üzem esetén a 14 - 15-ös kivezetések a relé érintkez� kön keresztül záródnak. 
    
CAN-BUS-inter fész 
(típustól függ� ) 

9-pólusú SUB-D 
csatlakozó 

  

 Pin 2 CAN-L   
 Pin 3 CAN-GND   
 Pin 5 CAN-SHLD   
 Pin 7 CAN-H   
    
RS232-inter fész 
(típustól függ� ) 

9-pólusú SUB-D 
csatlakozó 

  

 Pin 1 { DCD}   Adatátviv� -jel érzékelése  { Data Carrier Detect}  
 Pin 2 { RxD}   Adatvétel { Receive Data}  
 Pin 3 { TxD}   Adat átadás { Transmit Data}  
 Pin 4 { DTR}   Adatkészülék m� ködésre kész { Data Terminal Ready}  
 Pin 5 { GND}   Jelföld/Véd� föld (Protective Ground) 
 Pin 6 { DSR}   Adatátvitelre kész  { Data Set Ready}  
 Pin 7 { RTS}   Vételre kész { Request To Send}  
 Pin 8 { CTS}   Adás engedélyezés { Clear To Send}  
    
Modem-inter fész 
(típustól függ� ) 

6-pólusú RJ11-adatcsatlakozó (aljzat), vagy csatlakozókapocs 

    
Fényvezet� -inter fész 
(típustól függ� ) 

F-SMA-csavar- vagy, F-ST-bajonett csatlakozás a többmódusú szál 62,5/125 µm vagy 
50/125 µm vagy polimerszál 

    
Ethernet-inter fész 
(típustól függ� ) 

8-pólusú RJ45-kapcsolóhüvely 

    
Digitális bemenetek Jelfeszültség DC 24 V, max. számolófrekvencia 100Hz sorkapocs csatlakozások a 

folyamatjelek számára 
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 Kivezetés 4  Gyökér az 1 - 8 bemenetekhez 
 Kivezetés 5  Digitális bemenet 1 
 Kivezetés 6  Digitális bemenet 2 
 Kivezetés 7  Digitális bemenet 3 
 Kivezetés 8  Digitális bemenet 4 
 Kivezetés 9  Digitális bemenet 5 
 Kivezetés 16  Digitális bemenet 6 
 Kivezetés 17  Digitális bemenet 7 
 Kivezetés 18  Digitális bemenet 8 
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Befoglaló méretek: 
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�  CAN-BUS-inter fésszel 
… 

Kommunikációs inter fész  

 A B 
   

Nincs CAN-interfész kommunikációs processzorral 1 Mbit/s 
átviteli sebességig 

  

�  további inter fészek 
nélkül (V_ _ 00CN) 

 
Nincs CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig 

 
 

  

CAN-interfész kommunikációs processzorral  
az átvitelifokhoz 1 Mbit/s-ig 
 

RS232C-interfész 

CAN-inerfész 125kbit/s átviteli sebességig RS232-Cinterfész 

�  és RS232 inter fész 
(V_ _ CN32) 
 

CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig RS232C-interfész kommunikációs processzorral és  
Web-Server-rel TCP/IP-vel az Internet-kommunikáció 
részére 

 
 

  

CAN-interfész kommunikációs processzorral  
az átvitelifokhoz 1 Mbit/s-ig 
 
 
 

Integrált modem, mindegyik  típustól függ� en 
kapcsolt- (analóg, ISDN) vagy bérelt vonali 
m� ködéssel 

����  és integrált modem 
(V_ _ CNMO) 

CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig Integrált modem, mindegyik  típustól függ� en 
kapcsolt- (analóg, ISDN) vagy bérelt vonali 
m� ködéssel 

 
 

  

CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig 
 
 

F-SMA-csatlakozás a polimerszálas fényvezet� vel 
980/1000 µm (80 m-ig) 

CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig 
 
 

F-SMA-csatlakozás multimód-üvegszállal 50/125 µm 
vagy 62,5/125 µm (2 km-ig) 

CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig 
 
 

F-ST- csatlakozás a polimerszálas fényvezet� vel 
980/1000 µm (80 m-ig) 

����  és száloptikai inter fész 
(V _ _ CNFO) 
 

CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig F-ST-csatlakozás multimód-üvegszállal 50/125 µm 
vagy 62,5/125 µm (2 km-ig) 
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Tápfeszültség Modul megjelölés Azonosító szám Bekötési vázlat 
    
 
 

   

24V DC V10 00CN 30-96-010 
48V-t� l 60V DC-ig V11 00CN 30-96-011 
   
24V DC V12 00CN 30-96-012 
48V-t� l 60V DC-ig V13 00CN 30-96-013 
   
   
   
   
   
   

 

 
 
24V DC V18 CN32 30-96-018 
48V-t� l 60V DC-ig V19 CN32 30-96-019 
   
24V DC V20 CN32 30-96-020 
48V-t� l 60V DC-ig V21 CN32 30-96-021 
   
24V DC V42 CN32 30-96-042 
48V-t� l 60V DC-ig V43 CN32 30-96-043 
   
   
   

 

 
 
24V DC V22 CNMO 30-96-022x 
48V-t� l 60V DC-ig V23 CNMO 30-96-023x 
   
   
   
24V DC V24 CNMO 30-96-024x 
48V-t� l 60V DC-ig V25 CNMO 30-96-025x 
   
   
 
 
 

  

   

 

 
 
24V DC V54 CNFO 30-96-054 
   
   
24V DC V55 CNFO 30-96-055 
   
   
24V DC V56 CNFO 30-96-056 
   
   
24V DC V57 CNFO 30-96-057 
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�  CAN-BUS-inter fésszel 
… 

Kommunikációs inter fész  

 A B 
   

CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig 
 

Ethernet-csatlakozás kommunikációs processzorral 

  

·  és Ethernet-inter fész 
(V _ _ CNEN)  

  

 
 

  

8 optocsatolóval leválasztott digitális bemenet 
24V DC, I �  = 5 mA, közös gyökérrel 
 

CAN-interfész kommunikációs processzorral 1 Mbit/s 
átviteli sebességig 

8 optocsatolóval leválasztott digitális bemenet 
24V DC, I �  = 5 mA, közös gyökérrel 

CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig 

·  és dig. bemenetek 
(V _ _ DECN)  
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Tápfeszültség Modul megjelölés Azonosító szám Bekötési vázlat 
    
 
 

   

24V DC V46 CNEN 30-96-046 
48V-t� l 60V DC-ig V47 CNEN 30-96-047 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
24V DC V26 DECN 30-96-026 
   
   
24V DC V28 DECN 30-96-028 
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�  RS232C-inter fésszel … Kommunikációs inter fész  
 A B 
   

Nincs RS232C-interfész 
  

�  további inter fészek 
nélkül (V_ _ 0032)  

  

 
 

  

RS232C-interfész 
 

RS232C-interfész 

RS232C-interfész RS232C-interfész kommunikációs 
processzorral és Web-Server-rel TCP/IP-vel 
az Internet-kommunikáció részére 

�  és RS232C inter fész 
(V_ _ 3232)  

  

 
 

  

CAN-interfész kommunikációs processzorral 1 
Mbit/s átviteli sebességig 
 

RS232C-interfész 

CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig RS232C-interfész 

és CAN-Bus-inter fész 
(V _ _ CN32) 
 

CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig RS232C-interfész kommunikációs processzorral és  
Web-Server-rel TCP/IP-vel az Internet-kommunikáció 
részére 

 
 

  

RS232C-interfész Integrált modem, mindegyik  típustól 
függ� en kapcsolt- (analóg, ISDN) vagy 
bérelt vonali m� ködéssel 
 
 

 
 

 

  

����  és integrált modem 
(V_ _ 32MO)  
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Tápfeszültség Modul megjelölés Azonosító szám Bekötési vázlat 
    
 
 

   

24V DC V34 0032 30-96-034 
48V-t� l 60V DC-ig V35 0032 30-96-035 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
24V DC V36 3232 30-96-036 
48V-t� l 60V DC-ig V37 3232 30-96-037 
   
24V DC V44 3232 30-96-044 
48V-t� l 60V DC-ig V45 3232 30-96-045 
   
   
   
   
   
   

 

 
 
24V DC V18 CN32 30-96-018 
48V-t� l 60V DC-ig V19 CN32 30-96-019 
   
   
24V DC V20 CN32 30-96-020 
48V-t� l 60V DC-ig V21 CN32 30-96-021 
   
   
24V DC V42 CN32 30-96-042 
48V-t� l 60V DC-ig V43 CN32 30-96-043 
 
 
 

  

 

 
 
24V DC V40 32MO 30-96-040x 
48V-t� l 60V DC-ig V41 32MO 30-96-041x 
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�  RS232C-inter fésszel 
…… 

Kommunikációs inter fész  

 A B 
   

RS232C-interfész F-SMA-csatlakozás a polimerszálas fényvezet� vel 
980/1000 µm (80 m-ig) 

  
RS232C-interfész F-SMA-csatlakozás a többmódusú üvegszállal 

62,5/125 µm (2 km-ig) 
  
RS232C-interfész F-ST- F-SMA-csatlakozás a polimerszálas 

fényvezet� vel 980/1000 µm (80 m-ig) 
  
RS232C-interfész F-ST-csatlakozás a többmódusú üvegszállal 62,5/125 

µm (2 km-ig) 

·  és szálopt. inter fész 
(V _ _ 32FO)  

  
 
 

  

8 optocsatolóval leválasztott digitális bemenet 
24V DC, I �  = 5 mA, közös gyökérrel 

RS232C-interfész 

  

·  és dig. bemenetek 
(V _ _ 32DE)  
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Tápfeszültség Modul megjelölés Azonosító szám Bekötési vázlat 
    
 
 

   

24V DC V50 32FO 30-96-050 
   
   
24V DC V51 32FO 30-96-051 
   

24V DC V52 32FO 30-96-052 
   
   

24V DC V53 32FO 30-96-053 
 
 

  

 

 
 
24V DC V32 DE32 30-96-032 
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�  Integrált modemmel 
… 

Kommunikációs inter fész  

 A B 
   

Nincs Integrált modem, mindegyik  típustól 
függ� en kapcsolt vonali  (analóg, ISDN) 
vagy bérelt vonali m� ködéshez 

  

�  további inter fészek 
nélkül (V_ _ 00MO) 

 

  

 
 

  

CAN-interfész kommunikációs processzorral 1 
Mbit/s átviteli sebességig 

Integrált modem, mindegyik  típustól függ� en kapcsolt 
vonali  (analóg, ISDN) vagy bérelt vonali m� ködéshez 

CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig Integrált modem, mindegyik  típustól függ� en kapcsolt 
vonali  (analóg-, ISDN) vagy bérelt vonali 
m� ködéshez 

�  és CAN-Bus-inter fész 
(V_ _ CNMO) 
 

  

 
 

  

RS232C-interfész Integrált modem, mindegyik  típustól függ� en kapcsolt 
vonali  (analóg-, ISDN-) vagy bérelt vonali 
m� ködéshez 

����  és RS232C inter fész 
(V_ _ 32MO) 

  

 

 
  

8 optocsatolóval leválasztott digitális bemenet 
24V DC, I �  = 5 mA, közös gyökérrel 

Integrált modem, mindegyik  típustól függ� en kapcsolt 
vonali  (analóg-, ISDN-) vagy bérelt vonali 
m� ködéshez 

  
  

����  és dig. bemenetek 
(V _ _ DEMO) 
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Tápfeszültség Modul megjelölés Azonosító szám Bekötési vázlat 
    
 
 

   

24V DC V38 00MO 30-96-038x 
48V-t� l 60V DC-ig V39 00CN 30-96-039x 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
24V DC V22 CNMO 30-96-022x 
48V-t� l 60V DC-ig V23 CNMO 30-96-023x 
   
24V DC V24 CNMO 30-96-024x 
48V-t� l 60V DC-ig V25 CNMO 30-96-025x 
   
   
   
   
   
   

 

 
 
24V DC V40 32MO 30-96-040x 
48V-t� l 60V DC-ig V41 32MO 30-96-041x 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
24V DC V30 DEMO 30-96-030x 
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�  Digitális bemenettel … Kommunikációs inter fész  
 A B 
   

8 optocsatolóval leválasztott digitális bemenet 
24V DC, I �  = 5 mA, közös gyökérrel 
 

CAN-interfész kommunikációs processzorral 1 Mbit/s 
átviteli sebességig 

8 optocsatolóval leválasztott digitális bemenet 
24V DC, I �  = 5 mA, közös gyökérrel 

CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig 

·  és CAN-Bus-intr fész 
(V _ _ DECN) 
 

  

 
 

  

8 optocsatolóval leválasztott digitális bemenet 
24V DC, I �  = 5 mA, közös gyökérrel 
 

RS232C-interfész 

  

·  és RS232C inter fész 
(V_ _ DE32)  

  

 

 
  

8 optocsatolóval leválasztott digitális bemenet 
24V DC, I �  = 5 mA, közös gyökérrel 

Integrált modem, mindegyik  típustól 
függ� en kapcsolt vonali  (analóg, ISDN) 
vagy bérelt vonali m� ködéshez 
 

  

·  és integrált modem 
(V_ _ 32MO)  
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Tápfeszültség Modul megjelölés Azonosító szám Bekötési vázlat 
    
    
24V DC V26 DECN 30-96-026 
   
   
24V DC V26 DECN 30-96-028 
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
24V DC V32 DE32 30-96-032 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
24V DC V30 DEMO 30-96-030x 
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�  Száloptika-inter fésszel 
… 

Kommunikációs inter fész  

 A B 
   

CAN-interfész 125kbit/s átviteli 
sebességig 

F-SMA-csatlakozás a polimerszálas fényvezet� vel 
980/1000 µm (80 m-ig) 

  
CAN-intrfész 125kbit/s átviteli sebességig F-SMA-csatlakozás a többmódusú üvegszál részére 

50/125 µm vagy 62,5/125 µm (2 km-ig) 
  
CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig F-ST-csatlakozás a polimerszálas fényvezet� vel 

980/1000 µm (80 m-ig) 
  
CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig F-ST-csatlakozás a többmódusú üvegszál részére 

50/125 µm 62,5/125 µm (2 km-ig) 

·  és CAN-Businter fész 
(V _ _ CNFO) 
 

  
 
 

  

RS232C-interfész F-SMA-csatlakozás a polimerszálas fényvezet� vel 
980/1000 µm (80 m-ig) 

  
RS232C-interfész F-SMA-csatlakozás a többmódusú üvegszál részére 

50/125 µm vagy 62,5/125 µm (2 km-ig) 
  

RS232C-intrfész F-ST-csatlakozás a polimerszálas fényvezet� vel 
980/1000 µm (80 m-ig) 

  

·  és RS232C-inter fész 
(V_ _ 32FO) 

RS232C-intrfész F-ST-csatlakozás a többmódusú üvegszál részére 
50/125 µm 62,5/125 µm (2 km-ig) 

 
 
 
 
 
 
�  Ethernet-inter fésszel .. Kommunikációs inter fész  
 A B 
   

CAN-interfész 125kbit/s átviteli 
sebességig 

Ethernet-csatlakozás kommunikációs processzorral 

  

·  és CAN-Businter fész 
(V _ _ CNEN)  
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Tápfeszültség Modul megjelölés Azonosító szám Bekötési vázlat 
    
 
 

   

24V DC V54 CNFO 30-96-054 
   
   
24V DC V55 CNFO 30-96-055 
   

24V DC V56 CNFO 30-96-056 
   
   

24V DC V57 CNFO 30-96-057 
 
 

  

 

 
 
24V DC V50 32FO 30-96-050 
   
   
24V DC V51 32FO 30-96-051 
   
   
24V DC V52 32FO 30-96-052 
   
   

24V DC V53 32FO 30-96-053 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
24V DC V46 CNEN 30-96-046 
48V-t� l 60V DC-ig V47 CNEN 30-96-047 
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Sub-E/A-modulok {be-/ki-modul} 
 
A Sub-E/A-modul m� ködése 
 
Az ME30 telmatic rendszerben a feldolgozó modulhoz csatlakoztatható be-/ki modulokat, mint Sub-E/A-
modulokat jelölik. Azok a digitális és analóg jelek rögzítésére vagy kiadására szolgálnak. Ezen modulok közül 
mindegyiknek van egy el� feldolgozó funkciója (pl.: sz� rési id� , zajzár, határértékképzés stb.) 
 
Digitális bemenet �  Modulonként DC 24V, DC 48V, DC 60V, DC 110V, DC 220V, AC 115V, AC 230V 

jelszinten maximum 8 digitális jel rögzítése, id� bélyeg-rögzítéssel. 1ms felbontással, 
számfrekvencia 500Hz-ig és 1ms-os legkisebb impulzusszélességgel (feszültségt� l 
függ� en) 

Jelzések  
Számértékek �  beállítható jelsz� rés 0-tól 250ms-ig 
Szenzorjelek  
 �  beállítható zajzár 
  
 �  programozható m� ködtetési késleltetés és kioldás késleltetés 0-tól 25s-ig 
  
 �  Galvanikusan leválasztott bemenetek, 4 - közös gyökérrel 
  
 �  feldolgozó modulonként 112 digitális bemen� jelet támogat 
  
 �  speciális bemeneti modul a jelzéskapcsolatok bels�  ellen� rzésével DC 24V-on, 

üzembiztonság ellen� rzése, vezeték szakadást, vagy teströvidzárlatot ellen� rz�  funkcióval 
 �  A számértékek speciális bemeneti modulja maximum 8 szám- vagy impulzusérték 

rögzítésére, maximum 2 kHz-el és DC 24V, DC 48V, DC60 jelszinttel, 250µs-os 
minimális impulzusszélességgel (feszültségt� l függ� en) 

 �  Speciális bemeneti modul maximum 8 db DIN EN 50227 szerinti induktív NAMUR-
közelít� kapcsolók rögzítésére. (egyenfeszültség-kapcsoló az érpár alapú technikában, 
névleges feszültség DC 8 V) 

  
Digitális kimenet �  Modulonként maximális 8 digitális jel kiadása DC 24V, 48V, 60V feszültség�  

félvezet� s kimeneten vagy DC 220V/AC 230V feszültség�  relé-érintkez� n, tartósan vagy 
impulzus formában, ill. számimpulzusok 500 Hz-ig 

Parancsok �  Rövidzárlat- és vezeték szakadás felügyelet DC 24V-on 
Számimpulzusok �  Feldolgozó modulonként 128digitális kimen� jelet támogat 
 
 
 
Analóg bemenet �  Maximum 4 analógérték fogadása modulonként 0 / 4-t� l 20mA-ig, +/- 20mA, +/- 

10mA, 0/2-t� l 10mA-ig, 0/0,2-t� l 1V-ig, 0/2-t� l 10V feszültségekre és 10 Bit vagy 12 Bit 
felbontással 

Mérési érték  
 �  Galvanikusan leválasztott differencia-bemenetek a tápfeszültséghez 
  
 �  skaláris értéktartomány 
  
 �  Határérték- és vezeték szakadás felügyelet (két fels�  és két alsó határérték) 
  
 �  beállítható középértéksz� r�  és nullapont elnyomás 
  
 �  Feldolgozó modulonként maximum 64 analóg bemen�  jelet támogat 
  
Analóg kimenet �  maximum 4 analóg jel kiadása 0/4-t� l 20mA-ig vagy 0/2-t� l 10V-ig, 
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Felbontás: 12 bit 
Névérték  
 �  Feldolgozó modulonként maximum 64 analóg kimen�  jelet támogat 
  
Különleges funkciók �  Speciális áramhíd-modul a feszültség- és áramviszonyok felülvizsgálatára; egy relé 

terhel� körében az adott szabványérték ellen� rzésével; 
Hibafelismeréskor a terhel� kör lekapcsolása; 
A rákötött feldolgozó modulra hibajelzés kiadása 

  
 �  DCF77-rádióval m� ködtetett óravezérlés 10ms vagy 2ms pontossággal, GPS-rádióval 

m� ködtetett óravezérlés 1ms-es pontossággal; egy feldolgozó modulra való 
csatlakoztatásával 
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Általános m� szaki adatok 
 
Tápfeszültség 24-t� l 60V DC, t� rés �  20% (kivéve SO4 DE08, Z59 DE08) 
  
Teljesítményfelvétel Max. 3,2W (teljes kivezérlésnél) 
  
Processszor /Memór ia C515C-processzor, 2kB RAM  
  
Átviteli sebesség 250kBaud a Sub-E/A-Bus-ra 
  
Átviteli protokoll CANopen (Sub-E/A-Bus-ra) 
  
Átviteli biztonság Hamming-távolság = 6 
  
K ijelz� k El� oldali LED-kijelz�  az üzemképességre (zöld), készülékhiba jelzés (vörös), 

digitális jelszint (sárga) 
  
Modulcímzés Két el� oldali forgókódoló-kapcsoló a modulcímzés beállításához 
  
Ellen� rz�  funkciók Life-check az irányító-funkcióval 

Az óraszinkronizálás megléte 
bels�  tápfeszültség és szabályszer�  programozhatóság 

  
Id� bélyeg-rögzítés A Sub-E/A-modulon megy végbe egy 1ms-os id� bélyeg-rögzítés az 

óraszinkronizálásnak megfelel�  pontossággal 
  
Hibajelzés CAN-híreken keresztül a Sub-A/E-Bus-ra id� bélyeg-rögzítéssel jövet és menet 
  
Galvanikus leválasztás A digitális vagy analóg jelek potenciális csatlakozása 5kV-lök� feszültség-védettség 

DIN VDE 0435 KI III ill. DIN EN 60870-2-1 szerint 
  
Környezeti h� mérséklet -25 ëC-tól +50 ëC-ig 
  
Elektromos csatlakozások Csavaros csatlakozások 2,5 mm²-ig a jelek és tápfeszültség részére 
  
Védettségi fok Ház IP 40, csatlakozások IP 20, DIN EN 60529 
  
Elektromágneses 
összeilleszthet� ség 

Zavarkibocsátás     DIN EN 50081-2 
Zavarvédettság DIN EN 50082-2 (EN 61000-6-2) 

  
Ház DIN-ház-felépítmény, méretek (B x H x T) (B=szélesség, H=magasság, T=mélység) 

45mm x 78mm x 110mm (vezetéktartók nélkül), 
/kivéve árammér� -hídkapcsoló-modult (S1 x STWG), 90mm széles és Sub-E/A-
modul (S07 DE08), 45 mm széles/ 
35 mm széles szabványos sínre szerelve DIN EN 50022, 
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A Sub-E/A-modulok 
csatlakoztatása a feldolgozó 
modulhoz 

Maximum 16 Sub-E/A-modul csatlakoztatható egy feldolgozó modulra. A saját 
feszültségellátás nélküli (S04 DE08, S59 ZE08) modulokat, maximálisan 8-at egy 
feldolgozó modulon lehet m� ködtetni. Ezentúl további 8, saját áramellátással 
rendelkez�  modul csatlakoztatható ugyanahhoz a feldolgozó modulhoz. Több mint 8 
saját ellátás nélküli modulhoz a Z11 CNSB ellátómodul szükséges. (lásd a Tartozékokat 
a 64. oldalon) 

 Csatlakozás a készülék fels�  részén van, el� re elkészített lapos-szalagkábellel, melyen 
4-pólusú csatlakozó található a modulról modulra való soronkénti csatlakozáshoz. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 

Dugaszoló lezáró ellenállással (a 
leszállított mennyiségben 
megtalálható) 

 

  
A Sub-E/A-moduloknak új sorba 
való csatlakoztatásához a soros 
összeköt� kábelt a vakdugaszoló 
helyére kell helyezni. 

 

Hosszúság: 200 mm: 06-10-145  
Hosszúság: 300 mm: 06-10-146  
Hosszúság: 600 mm: 06-10-147  
(nincs a leszállított mennyiségben)  
  
Sub-E/A-Bus-összeköt�   
Hosszúság 45 mm  
Hosszúság 90 mm  
(a leszállított mennyiségben 
megtalálható) 

 

  
Vezetéktartó szerkezeteket  
Hosszúság 45 mm  
Hosszúság 90 mm  
(nincs a leszállított mennyiségben)  
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Digitális …   
 M� ködés B 
   

8 bemenet 220V AC/DC, IE = 1 mA, 4 - 4-nek közös a gyökere 
  
8 bemenet 24V-tól 60V-ig DC, IE = 5mA, 4 - 4-nek közös a gyökere 
  
8 bemenet 24V-tól 60V-ig DC, IE = 5mA, 4 - 4-nek közös a gyökere 

  

8 bemenet a NAMUR-közelít� kapcsolóra DIN EN 50227 szerint, közös gyökérrel 

  
8 bemenet 110V DC / 115V AC, IE =1mA, 4 - 4-nek közös a gyökere 
  

·  Bemenetek 
(S _ _ DE08)  

8 bemenet 24V DC, IE = 5mA, a jelz� kontaktusok tápra való csatlakozásával, 2-pólus, vezeték szakadás-, 
testzárlat- és biztositó felügyelet (90mm készülékszélesség) 

 
 

  

8 számláló bemenet 2 kHz-ig, 24V-tól 60V-ig DC, IE = 5 mA, 4 - 4-nek közös a gyökere 

 
·  Számláló bemenet 
(S _ _ ZE08) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

8 félvezet� s kimenet 24V DC, „+”  kapcsolandó, max. 1A, közös gyökérrel 
  
8 félvezet� s kimenet 48V-tól 60V-ig DC, „+”  kapcsolandó, max. 0,7A, közös gyökérrel 
  
8 félvezet� s kimenet 24V DC, „ -”  kapcsolandó, max. 1A, közös gyökérrel 
  
8 félvezet� s kimenet 48V-tól 60V-ig DC, „ -”  kapcsolandó, max. 0,7A, közös gyökérrel 

·  Félvezet� s-kimenet 
(S _ _ DA08) 
 

 
 
 
 

 

 

 
  

8 relé-kimenet, 4-4 közös gyökérrel  
Kontaktus terhelhet� ség: AC 250V / 8A, DC 220V 
/ 0,2A, DC 30V / 8A 

 

  

·  Relé-kimenet 
(S _ _ RA08) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



                                    _______________________________________________________________� � � � � � � ��
ME 30 process IT – termékcsalád katalógus (05.0030.16D IIIII) 

37 
______________________________________________________________________________________________________ 
H-2051 Biatorbágy, Attila u. 1/A    Tel.:06-23-532-610  Fax.:06-23-532-619    www.maxicont.hu      E-mail: mc@maxicont.hu 

 
Tápfeszültség Modul megjelölés Azonosító szám Bekötési vázlat 
    
    
24V-t� l 60V DC-ig S02 DE08 30-96-302 
   
24V-t� l 60V DC-ig S03 DE08 30-96-303 
   
nélkül S04 DE08 30-96-304 
   
24V-t� l 60V DC-ig S05 DE08 30-96-305 
   
24V-t� l 60V DC-ig S06 DE08 30-96-306 
   
24V DC S07 DE08 30-96-307 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
nélkül S59 ZE08 30-96-359 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24V DC S10 DA08 30-96-310 
   
48V-t� l 60V DC-ig S11 DA08 30-96-311 
   
24V DC S12 DA08 30-96-312 
   
48V-t� l 60V DC-ig S13 DA08 30-96-313 
   
   
 
 

  

   

 

 
 
24V-t� l 60V DC-ig S19 RA08 30-96-319 
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Digitális …   
 M� ködés B 
   

4 bemenet 0 / 2V-tól 10V-ig, kétpólusú 
  
4 bemenet 0 / 4mA-tól 20mA-ig, kétpólusú 
  
4 bemenet + / - 20mA, kétpólusú 

  

4 bemenet 0 / 0,2V-tól 1V-ig, kétpólusú 

  
4 bemenet - 10mA-tól + 10mA-ig, kétpólusú 
  

·  Bemenetek felbontás 
10 Bit   (S _ _ AE04) 

 

4 bemenet 0 / 2mA-tól 10mA-ig, kétpólusú 

 
 

  

4 bemenet 0 / 2V-tól 10V-ig, kétpólusú 

 
4 bemenet 0 / 4mA-tól 20mA-ig, kétpólusú 

 
4 bemenet + / - 20mA, kétpólusú 

 
4 bemenet 0 / 0,2V-tól 1V-ig, kétpólusú 

 
4 bemenet - 10mA-tól + 10mA-ig, kétpólusú 

  

Bemenetek felbontás 12 
Bit 
(S _ _ AE04) 
 

4 bemenet 0 / 2mA-tól 10mA-ig, kétpólusú 

 
 

  

4 bemenet 0 / 2V-tól 10V-ig, közös test 
  
4 bemenet 0 / 4mA-tól 20mA-ig, közös test 
  
 
  
 

Kimenetek felbontás 12 
Bit 
(S _ _ AA04) 

 
 
 
 
 

 

 
 
Különleges funkciókkal 

  

110V DC, RL = 2,4-t� l 12,5k� -ig 
 
24V DC, RL = 100-tól 600 � -ig 
 
60V DC, RL = 0,72-t� l 3,6k� -ig 
 
220V DC, RL = 4-t� l 25k� -ig 
 

Árammér� híd 
(S _ _ STWG) 
 

A feszültség- és áramviszonyok felülvizsgálata a 
terhel� körben az adott szabványértékek 
ellen� rzésével, hibafelismerés esetén a terhel� kör 
lekapcsolása és hibaüzenet kiadása a CAN-Bus-
nak, a terhel� kör állapotának jelzése LED-el. 
 
"BF = parancs-elengedés és "BS = Meghibásodás 
a terhel� körben". 
 
Az S19 RA08 digitális kimeneti modullal 
kombinációban alkalmazható 
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Tápfeszültség Modul megjelölés Azonosító szám Bekötési vázlat 
    
    
24V-t� l 60V DC-ig S20 AE04 30-96-320 
   
24V-t� l 60V DC-ig S21 AE04 30-96-321 
   
24V-t� l 60V DC-ig S22 AE04 30-96-322 
   
24V-t� l 60V DC-ig S23 AE04 30-96-323 
   
24V-t� l 60V DC-ig S24 AE04 30-96-324 
   
24V-t� l 60V DC-ig S25 AE04 30-96-325 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24V-t� l 60V DC-ig S30 AE04 30-96-330 
   

24V-t� l 60V DC-ig S31 AE04 30-96-331 
   

24V-t� l 60V DC-ig S32 AE04 30-96-332 
   
24V-t� l 60V DC-ig S33 AE04 30-96-333 
   

24V-t� l 60V DC-ig S34 AE04 30-96-334 
   
24V-t� l 60V DC-ig S35 AE04 30-96-335 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24V-t� l 60V DC-ig S40 AA04 30-96-340 
   
24V-t� l 60V DC-ig S41 AA04 30-96-341 
   
   
   
   
   
   
 
 

  

   

 

 
 

 
24V-t� l 60V DC-ig S15 STWG 30-96-315 
   
24V-t� l 60V DC-ig S16 STWG 30-96-316 
   
24V-t� l 60V DC-ig S17 STWG 30-96-317 
   
24V-t� l 60V DC-ig S18 STWG 30-96-318 
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Példa: Parancskiadás 16-szor   
  
S18 STWG áramhíd-modulból és S19 RA08 relé-kimeneti modulból álló kombináció 
  
A sorok és oszlopok minden keresztez� dési-pontjában egy relé van. Mindkét relécsoport gyökereihez az S19 
RA08-ban a m� ködtet�  feszültséget az áramhídmodulon keresztül vezetik. Így mindegyik relét az S19 RA08 nyolc 
kimeneti relé kombinációján keresztül vezérelni lehet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A reléelrendezés vonalstrukturában, vagy tetszés szerinti mátrixban 256 elemig alakítható ki. 
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CAN-E/A-modulok {Be-/K i-modul} 
 
A CAN-E/A- modulok m� ködése  
 
Az ME30 telmatic rendszerben az intelligens be- / kimeneti modulokat az CAN-Bus-interfésszel, mint CAN-E/A-
modulokat jelölik. Azok a digitális vagy analóg jelek rögzítésre, el� feldolgozására és kiadására szolgálnak. 
Maximum 126 CAN-E/A-modul hajtható meg egy CAN-Bus-on. Ezek ciklikusan kommunikálnak a hálózati 
vezérkészülékkel. Hálózati vezérkészülékként szolgálhat egy feldolgozó modul, hídmodul (Gateway) vagy egy PC. 
 
Kisebb alkalmazásoknál a CAN-E/A-modulok hálózati vezérkészülék nélkül is m� ködhetnek. Ilyenkor a be- és 
kimenetek közvetlenül rendel� dnek a hardwares modulcímzés révén. (forgókapcsoló az el� lapon). Ennél az 1:1 
arányú hozzárendelésnél semmilyen paraméterez�  software nem szükséges. 
 
 
 
Digitális bevitel �  Modulonkénti maximum 8 digitális jelnek (DC 24V, DC 48V, DC 60V, DC 

110V, DC 220V, AC 115V, AC 230V) id� bélyeg-rögzítéssel, 1ms-os felbontással. 
Jelzések  
Számértékek �  galvanikusan leválasztott bemenetek, (4 bemenet, közös gyökér) 
  
 �  beállítható jelsz� rés 250ms-ig 
  
 �  beállítható zajzár 
  
 �  programozható m� ködtetési késleltetés és késleltetett kioldás 25s-ig 
  
 �  speciális bemeneti modul DC 24V-os felügyel�  funkcióval biztosító, 

vezetékszakadás vagy teströvidzárlat ellen� rzésére. 
  
 �  Eseménymemória id� bélyeg-rögzítéssel 6.000 számérték és esemény 

bejegyzésére  
  
 �  DC 24V, DC 48 V, DC 60V, DC 110V, DC 220V, AC 115V, AC 230V 

feszültségszint�  digitális bemenetek, modulonként max. 8 bemenet, maximális 
frekvencia 500Hz, legkisebb impulzusszélesség 1ms (feszültségt� l függ� ) 

  
 �  speciális számlálómodul rögzíti max. 8 szám- vagy impulzusértéket. Max. 2 

kHz-el és DC 24V, DC 48V, DC 60V feszültségszinten, legkisebb 
impulzusszélesség 1ms (feszültségt� l függ� ) 

  
Digitális kiadás �  Modulonként max. 8 digitális jel. DC 24V, 48V, 60V vagy DC 220V/AC 230V 

feszültségig tartósan terhelhet�  (max. 500 Hz-ig). 
Parancskiadás  
Számimpulzus �  Rövidzárási- és vezeték-felügyelet DC 24V-nál 
  
 �  programozható zavarjelfojtás 
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Analógbemenet �  Modulonként maximum 4 analógérték rögzítése 0/4-t� l 20mA-ig, � 20mA, 

� 10mA, 0/2-t� l 10mA-ig, 0/0,2-t� l 1V-ig, 0/2-t� l 10V-ig, 10 Bit vagy 12 Bit 
felosztással 

Mérési értékek �  Galvanikusan leválasztott differencia bemenetek a tápfeszültség részére 
 �  Skaláris értéktartomány 
 �  Határérték- és vezetékszakadás felügyelet (két fels�  és két alsó határérték) 
 �  Beállítható középértéksz� r�  és nullapont eltolás 
 �  Eseménymemória 
  
Analógkimenet � Maximum 4 analóg jel kiadása 0 / 4-t� l 20mA-ig vagy 0 / 2-t� l 10V-ig, 12 Bit 

felosztás 
 �  programozható zavarelfojtás 
  
Különleges funkciók �  DCF77-rádióval m� ködtetett óravezérlés�  modulok 10ms- vagy 2ms-es 

pontossággal a CANopen-Bus-hoz { Feldbus}  való csatlakoztatáshoz 
 �  GPS-rádióval m� ködtetett óravezérléshez való csatolás 1ms-os pontossággal a 

CANopen- Bus-hoz { Feldbus}  való csatlakoztatáshoz 
 
 
Általános m� szaki adatok 
 
Tápfeszültség DC 24-t� l 60V-ig , t� rés �  20 % 
  
Teljesítményfelvétel Max. 3,2W (teljes kivezérlésnél) 
  
Processszor /Memór ia C515C-processzor, 128kB RAM, 8kB EEPROM 
  
Átviteli sebesség 10-t� l 500kBaud, az átviteli sebesség a hálózati topológiára igazítható 
  
Átviteli protokoll CANopen 
  
Átviteli biztonság Hamming távolság = 6 
  
K ijelz� k El� oldali LED-kijelz�  az üzemképességre (zöld), készülékhiba jelzés (vörös), 

digitális jelszint (sárga) 
  
Modulcímzés Két el� oldali forgókódoló-kapcsoló a modulcímzés és átviteli sebesség 

beállításához 
  
Ellen� rz�  funkciók Ellen� rzés az � rz� -funkción át  

Óraszinkronizálás 
Bels�  tápfeszültség és szabályszer�  programozhatóság  

  
Id� bélyeg-rögzítés A CAN-E/A-modulon megy végbe egy 1ms-os id� bélyeg-rögzítéssel  az 

óraszinkronizálásnak megfelel�  pontossággal, 5.000-t� l 8.000-ig tárolódik a 
memóriában, információátvitel beleértve az id� bélyeg rögzítést is a CAN-Bus-on 
keresztül. 

  
Hibajelzés CAN-híreken keresztül a id� bélyeg rögzítéssel jövet és menet,  

Rögzítés a hiba-memóriában, kijelzés státus LED-el 
  
Galvanikus leválasztás A digitális vagy analóg jelek csatlakozása 5 kV-lök� feszültség védettség DIN 

VDE 0435 KI III ill. DIN EN 60870-2-1 szerint 
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Környezeti h� mérséklet - 25 ëC-tól + 50 ëC-ig 
  
Elektromos csatlakozások Csavaros csatlakozások 2,5 mm²-ig a jelek és tápfeszültség részére 
  
Védettségi fok Ház IP 40, csatlakozások IP 20, DIN EN 60529 
  
Elektromágneses 
összeilleszthet� ség 

Zavarkibocsátás     DIN EN 50081-2 

 zavarjelfojtás DIN EN 50082-2 (EN 61000-6-2) 
  
Ház DIN-ház építmény, méretek (szélesség, magasság, mélység) 45mm x 78mm x 

110mm (vezetéktartók nélkül, C07 DE08 szélessége 90mm), 
Kivéve árammér�  hídkapcsolás-modul S1 x STWG, 90mm széles és Sub-E/A-
modul  S07 DE08, 45 mm széles. 
Szabványos sínre szerelve DIN EN 50022 (35 mm széles). 
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Digitális … M� ködés  
   
   

8 bemenet 24V-tól 60V-ig DC, IE =5mA, 4 - 4 közös gyökérrel 
  
8 bemenet 220V AC/DC, IE = 1mA, 4 - 4 közös gyökérrel 
  
8 bemenet 110V DC / 115V AC, IE = 1mA, 4 - 4 közös gyökérrel 

  

8 bemenet 24V DC, IE =5 mA, a jelz� kontaktusok tápra való csatlakozásával, 
 vezeték szakadás-, testzárlat- és biztostó-felügyelettel, készülékszélesség 90 mm 
  
 

·  Bemenetek 
(C _ _ DE08) 
 

  

 
 

  

8 számláló bemenet 2kHz-ig, 24V-tól 60V-ig DC, IE =5 mA, 4 - 4 közös gyökérrel 

 
·  Számláló bemenet 
(C _ _ ZE08) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

8 félvezet� s kimenet 24V DC, „+”  kapcsolandó, max. 1A, közös gyökérrel 
  
8 félvezet� s kimenet 48V-tól 60V-ig DC, „+”  kapcsolandó, max. 0,7A, közös gyökérrel 
  
8 félvezet� s kimenet 24V DC, „ -„  kapcsolandó, max. 1A, közös gyökérrel 
  
8 félvezet� s kimenet 48V-tól 60V-ig DC, „ -„  kapcsolandó max. 0,7A, közös gyökérrel 

·  Félvezet� skimenet 
(C _ _ DA08) 
 

 
 
 
 

 

 

 
  

8 relés kimenet, 4 - 4 közös gyökérrel  
Kontaktus terhelhet� ség: AC 250V / 8A, DC 220V 
/ 0,2A, DC 30V / 8A 

 

  

·  Relés kimenet 
(S _ _ RA08) 
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Tápfeszültség Modul megjelölés Azonosító szám Bekötési vázlat 
    
    
24V-t� l 60V DC-ig C01 DE08 30-96-401 
   
24V-t� l 60V DC-ig C02 DE08 30-96-402 
   
24V-t� l 60V DC-ig C06 DE08 30-96-406 
   
24V-t� l 60V DC-ig C07 DE08 30-96-407 
   
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24V-t� l 60V DC-ig C59 ZE08 30-96-459 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24V DC C10 DA08 30-96-410 
   
48V-t� l 60V DC-ig C11 DA08 30-96-411 
   
24V DC C12 DA08 30-96-412 
   
48V-t� l 60V DC-ig C13 DA08 30-96-413 
   
   
 
 

  

   

 

 
 
24V-t� l 60V DC-ig C19 RA08 30-96-419 
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Analóg … M� ködés  
   

4 bemenet 0/2V-tól 10-ig, kétpólusú 
  
4 bemenet 0/4mA-tól 20mA-ig, kétpólusú 
  
4 bemenet + /- 20mA, kétpólusú 

  

4 bemenet 0/0,2V-tól 1V-ig, kétpólusú 

  
4 bemenet -10mA-tól +10mA-ig, kétpólusú 
  

·  Bemenetek felbontás 
10 Bit 

       (C _ _ AE04) 
 

4 bemenet 0/2mA-tól 10mA-ig, kétpólusú 

   

4 bemenet 0 / 2V-tól 10V-ig, kétpólusú 

 

4 bemenet 0 / 4mA-tól 20mA-ig, kétpólusú 

 

4 bemenet + / - 20mA, kétpólusú 

 

4 bemenet 0 / 0,2V-tól 1V-ig, kétpólusú 

 

4 bemenet - 10mA-tól + 10mA-ig, kétpólusú 

 

·  Bemenetek felbontás 
12 Bit 

       (C _ _ AE04) 
 

4 bemenet 0 / 2mA-tól 10mA-ig, kétpólusú  

 
 

  

4 bemenet 0 / 2V-tól 10V-ig, közös test 
  
4 bemenet 0 / 4mA-tól 20mA-ig, közös test 
  
 
  
 

·  K imenetek felbontás 
12 Bit 

        (C _ _ AA04) 
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Tápfeszültség Modul megjelölés Azonosító szám Bekötési vázlat 
    
24V-t� l 60V DC-ig C20 AE04 30-96-420 
   
24V-t� l 60V DC-ig C21 AE04 30-96-421 
   
24V-t� l 60V DC-ig C22 AE04 30-96-422 
   

24V-t� l 60V DC-ig C23 AE04 30-96-423 
   

24V-t� l 60V DC-ig C24 AE04 30-96-424 
   

24V-t� l 60V DC-ig C25 AE04 30-96-425 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
24V-t� l 60V DC-ig C30 AE04 30-96-430 
   

24V-t� l 60V DC-ig C31 AE04 30-96-431 
   

24V-t� l 60V DC-ig C32 AE04 30-96-432 
   

24V-t� l 60V DC-ig C33 AE04 30-96-433 
   

24V-t� l 60V DC-ig C34 AE04 30-96-434 
   

24V-t� l 60V DC-ig C35 AE04 30-96-435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24V-t� l 60V DC-ig C40 AA04 30-96-440 
   
24V-t� l 60V DC-ig C41 AA04 30-96-441 
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Hídmodulok 
 
A hídmodulok m� ködése (Gateway) 
 
A Gateway-ek garantálják az adatcserét a CANopen és a többi szabványos átviteli-protokollok ill. Bus-rendszerek 
között. Azok más CANopen-készülékekkel is kombinálhatók. 
 
Kapcsolófunkciók �  Különböz�  hálózatok közötti adatátvitel 
 �  Átviteli-protokollok és -interfészek átalakítása és illesztése 
 �  A vezet� - és vizualizáló-rendszerekhez való csatolás 
  
A csatolható folyamatváltozók száma �  megközelít� en 1.000 
  
Támogatott adattípusok �  bineáris 
 �  16 Bit mérési érték el� jellel, vagy el� jel nélkül 
 �  24 Bit + 8 Bit és csomag az adatforrás-kiesésének felismerésére 
 �  Valós számok (32 Bit), különböz�  egész típusú formátumok, id� , dátum, 

IEC 61131-3 szerinti alapadat-típusok és sztringek feldolgozhatók az SPS-
sel. 

  
SPS-m� ködés �  A különböz�  hálózatok közötti kiegészít�  adatátvitelhez felhasználhatók 

az ME30 telmatic-Gateway-ek, mint programozható vezérlések, az IEC 
61131 - 3 szerint. 
Így a folyamatváltozókat már a másik hálózatba való átvitel el� tt fel lehet 
dolgozni. 

  
Hálózati vezér l�  {master } eszköz �  Az SPS és az adatátvitel közötti heterogén hálózatban a készülékek 

hálózati vezérl�  m� ködést is átvesznek (a CANopen-hálózatban). 
  
A rendszer id�  beállítása a 
CANopen-hálózatban 

�  A Gateway-ek az id� szikronizálás szerepét a CANopen-hálózatok 
részére átvehetik. Ennek alapja az idegen rendszerben lev�  id� , vagy pedig 
a beépített Goldcap-pal támogatott valós idej�  óra. 

  
Eseménymemór ia �  1.000 esemény a készülék memóriájában tárolható. Az eseményeket 

maga a készülék is generálhatja (pl. modul-újraindítás), vagy az SPS-
program (felhasználó-specifikusan meghatározott események) is. 

  
Hibamemór ia �  A készülék által rögzített hibákat és az SPS-programban az alkalmazó 

által definiált hibákat a hibamemóriában helyezik el. Két hibamemória 
típus létezik 

 - A CANopen-hibamemória mutatja az összes aktuális, a készülékben lev�  
hibát 

 - A hibatörténet az összes bejöv�  és távozó hibát id� bélyeg rögzítéssel 
maximálisan 500 tétel kapacitással tárolja. 

 
Csatolófunkciók leírása 
 
CANopen- CANopen �  Alkalmazás célja: 

két CAN-részhálózat összekapcsolása 
Bus-szegmensek különböz�  tulajdonsága miatt bekövetkez�  átadási sebesség 
változás, adatátvitel hatótávolságának emelése és kiegyenlít�  vezetéknek a 
hálózatra való kapcsolásánál. 

  
 �  A követelmények szerint a CAN-részhálózatok összekapcsolása történhet 

vezetékes összeköttetéssel vagy LWL-n { fényvezet�  összeköttetéssel}  keresztül 
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többmódusú üvegszállal. Az LWL-variánsnál 10 kbit/s-nál a hatótávolság 4km-
ig lehetséges. 

  
 �  Ez a csatoló maga is megtanulhatja, mely híreket kell csatolni. A tanulási 

mechanizmus azon alapszik, hogy a hozzácsatolt modulok a kimaradó híreket a 
CAN-mechanizmuson keresztül igényli és a hírküldeményeket ciklikusan 
továbbítja. A csatolandó hírek konfigurációja CANopen-Tool segítségével itt 
fölösleges, de a feladatra jellemz� en végezhet� . Mindkét eljárásmód 
kombinálható. 

  
 �  A CAN-interfészek galvanikusan leválasztottak (9-pólusú Sub-D-csatlakozó 

ill. ST-csatlakozó az LWL-kivitelnél). Az átadási sebesség 10 kbit/s-tól 1 
Mbit/s-ig terjed� en támogatják. 

  
CANopen-IEC 870-5-101 �  Alkalmazzák a tetsz� leges CANopen-hálózatoknak a vezérl� - és vizualizáló-

rendszerekre való csatolására. További felhasználási területek: adatcsatolás, 
távkarbantartás, távdiagnózis, és távkonfiguráció. A szimmetrikus- és 
aszimmetrikus üzemmódokat támogatják. Ennél a protokollnál konfigurálni 
lehet mind a címszerkezetet (címmez�  nagysága), mint pedig a címeket, 
adattípusokat, és az egyes folyamatváltozók átviteli tulajdonságait is. 

 �  Az IEC 870-5-101 prokokollt az alábbi interfészeken keresztül lehet átvinni: 
 - RS 232-interfész 
 - modem-interfész 
 - száloptika-interfész 
 Az interfész-leirásokat lásd a 12. és 13. oldalon 
 
CANopen-3964R/Rk512 �  Készülékkivitel és az interfészek a Gateway CANopen-el / IEC 870-5-101-l 

azonosak. 
  
 �  Alkalmazzák a tetsz� leges CANopen-hálózatoknak a vezérl� - és vizualizáló-

rendszerekre való csatolására, további felhasználási területek: adatcsatolás, 
távkarbantartás, távdiagnózis és távkonfiguráció. 

  
 �  A 3964R/Rk512 protokollnál a csatolandó rendszer adottságaihoz való 

széleskör�  alkalmazkodás lehetséges. Ehhez lehet igazítani, ennél a protokollnál 
gyakori címzést az adatösszetev� kben és az adatszavakat a címmez� ben. 

  
CANopen-Mauell-IMS-
Protokoll 

�  Készülék kivitel és interfészek a Gateway CANopen-el / IEC 870-5-101-el 
azonosak. 

  
 Ezzel a Gateway-el lehetséges az "ME30 intelligens jelrendszere" (CNA S60, 

CNB S60,CNA S51, CNB S51) terméksor készülékeit összekapcsolni az ME30 
process IT rendszercsaláddal (ME30 telmatic, ME30 infobox és ME30 
infoview). 

  
CANopen-Ethernet �  10 bázisú T-csatlakozó a csavart érpárra (RJ45) az automatizáló 

berendezések és az IT-világ közötti adatátvitelhez. Etherneten keresztül a 
különböz�  munkahely számlálók a CAD-Bus-hoz { Feldbus}  hozzáférhetnek. 

  
 �  A CAN-SUB-NET Gateway-el összekapcsolják az adatokat a Mauell-SUB-

NET és a CANopen bus-rendszerek között. Az XKOPL építési-csoport 
konfigurációját adatcsatolásnál a SUB-NET irányban támogatják. 
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Általános m� szaki adatok 
 
CPU Processzor: SAF C167CR (16 bit / 20MHz) 
 Firmware memória: Flash-EPROM 1MB, a készülékben programozható 
 Paramétermemória EEPROM: 32 Kb, Flash: 128 kB 
 Adatmemória: 1 MB RAM 
 RTC- és RAM-Pufferung a Goldcap-on túl legalább 72 h 
 Feszültségvezérelt Reset 
 Tápfeszültség ellen� rzése 
 Védett Chip-Select a RAM-hoz 
  
Tápfeszültség DC 24V vagy DC 48-t� l 60V-ig 
  
Teljesítményfelvétel max. 4W 
  
K ijelz� k LED-kijelz�  az üzemképességre (zöld), készülék állapot (sárga), zavar (vörös) 
  
Modulcímzés Két el� oldali forgókapcsoló a modulcímzés és átviteli sebesség beállításához 
  
Hibajelzés Feszültségmentes váltó, max. kapcsolható feszültség 60V DC, 42V AC 
  
Környezeti h� mérséklet - 25 ëC-tól + 50 ëC-ig 
  
Elektromos csatlakozások Csavaros csatlakozások 2,5mm²-ig  
  
Védettségi fok Ház IP 40, csatlakozások IP 20, DIN EN 60529 
  
Lök� feszültség védettség 5kV DIN VDE 0435; Vizsgálófesz. osztály III (IEC 255, DIN EN 60 870-2-1) 
  
Elektromágneses 
összeilleszthet� ség 

Zavarkibocsátás     DIN EN 50081-2 

 zavarvédettség DIN EN 50082-2 (EN 61000-6-2) 
  
Ház DIN-ház felépítmény, méretek 90mm x 78mm x 110mm (vezetéktartók nélkül, 

szabványos sínre szerelve DIN EN 50022 (35mm széles). 
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�  CAN-Bus-inter fész … Kommunikációs inter fész  
 A B 
   

CAN-interfész  1Mbit/s átviteli sebességig, 
Protokoll: CANopen 

CAN-interfész  1Mbit/s átviteli sebességig, Protokoll: 
CANopen 

 
 
 

 

·  és második CAN-
inter fész 

       (B_ _ CNCN)  

  

 
 

  

CAN-interfész  1Mbit/s átviteli sebességig, 
Protokoll: CANopen 

RS232C-interfész, protokol: 3964R/Rk512, IEC870-5-
101, Mauell-IMS-Protokoll 

  

·  és RS232-inter fész 
(B_ _ CN32) 

  

 
 

  

CAN-interfész  1Mbit/s átviteli sebességig, 
Protokoll: CANopen 

Integrált modem, mindegyik  típustól függ� en kapcsolt 
vonali  (analóg-, ISDN-) vagy bérelt vonali 
m� ködéshez, Protokoll: 3964R/Rk512, IEC870-5-101, 
Mauell-IMS-Protokoll 

·  és integrált modem 
(B_ _ CNMO)  

  

 

 
  

CAN-interfész  1Mbit/s átviteli sebességig, 
Protokoll: CANopen 

F-ST-csatlakozás a többmódusú üvegszál részére 
50/125µm vagy 62,5/125 µm (2 km-ig), 
Protokoll: CANopen, Hatótávolság 4 km 10 kBit/s-nál, 
max. 1Mbit/s 

  
 
 

 

És CANopen-Száloptika-
inter fész 
(B _ _ CNFO)  
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Tápfeszültség Modul megjelölés Azonosító szám Bekötési vázlat 
    
    
24V DC B10 CNCN 30-96-210 
48V-t� l 60V DC-ig B11 CNCN 30-96-211 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
24V DC B18 CN32 30-96-218 
48V-t� l 60V DC-ig B19 CN32 30-96-219 
   
   
   
   
   
   
   
 
 

  

   

 

 
 
24V DC B22 CNMO 30-96-222x 
48V-t� l 60V DC-ig B23 CNMO 30-96-223x 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
24V DC B42 CNFO 30-96-242 
48V-t� l 60V DC-ig B43 CNFO 30-96-243 
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�  CAN-Bus-inter fész … Kommunikációs inter fész  
 A B 
   

CAN-interfész  1Mbit/s átviteli sebességig, 
Protokoll: CANopen 

F-ST-csatlakozás a többmódusú üvegszál részére 
50/125 µm vagy 62,5/125 µm (2 km-ig), 
Protokoll: CANopen, hatótávolság 5 km 19,2 kBit/s-
nél, 3964R / Rk512, IEC870-5-101 

  

·  és Száloptika-
inter fész 

      (B _ _ CNFO)  

  

 
 

  

CAN-interfész 125kbit/s átviteli sebességig, 
Protokoll: CANopen 

Ethernet-csatlakozás kommunikációs processzorral 
Protokoll: IEC 870-5-104, TCP/IP 

  

·  és Ethernet- inter fész 
      (B _ _ CNEN) 

  

 
 

  

CAN-interfész  1Mbit/s átviteli sebességig, 
Protokoll: CANopen 

SUB-NET-interfész (SUB-NET: a Mauell cég 
rendszercsalád multifunkciós busza) 

·  és SUB-NET-
inter fész 

       (B _ _ CNSN)   
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Tápfeszültség Modul megjelölés Azonosító szám Bekötési vázlat 
    
    
24V DC B44 CNFO 30-96-244 
48V-t� l 60V DC-ig B45 CNFO 30-96-245 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
24V DC B46 CNEN 30-96-246 
48V-t� l 60V DC-ig B47 CNEN 30-96-247 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
24V DC B03 CNSN 30-96-203 
48V-t� l 60V DC-ig B04 CNSN 30-96-204 
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Software 
 
Software konfiguráció 
Az ME30 telmatic-készülékek software konfigurációja Windows 95/98 és NT 4.0 alatt futhat és a Microsoft 
Windows technológiára alapozták. Most készítik el�  a Windows 2000-re való alkalmazását. A software több 
software alkotórészt egyesít a „CANopen-Studio-Standard”  és a „Profesional”  kivitelekben és így folyamatos 
konfigurációt nyújt a felhasználónak az E/A-paraméterezésen, hálózatkapcsoláson és SPS-programozáson át, 
egészen a vizualizáló-rendszerek OPC-n keresztüli csatlakoztatásig. Az átvitelek lényeges ismertet� jele a 
szimbolikus címzés. Ez azt jelenti, hogy a jeleket az adatforrásuk helyén egy technológiai jellel lehet ellátni, 
amelyet minden adatcsökkentéskor tovább gazdagítanak. Így a jel ugyanaz alatt található a paraméterezésben, az 
SPS-programozásban és a vizualizáló-rendszerben. A készülékek paraméterezés a felhasználóbarát beviteli 
maszkokon át történik, amelyeket a készülék m� ködéséhez igazítanak és a beviteleket az érvényességük 
szempontjából felügyelik, ill. az ellenkez�  oldalon reteszelik. A felhasználó különböz�  plug-in-ekkel dolgozik, 
amelyek a következ�  területeket fedik le: 
 
�  Hardware-kiválasztás 
 
�  A be- és a kimeneti modulok paraméterezése (el� feldolgozás) 
 
�  A kommunikációs- és átviteli- paraméterek beállítása 
 
�  CAN-hálózatba kapcsolás 
 
Az IEC szerinti SPS-programmozást a CANopen-rendszerstúdióba annyira beépül, hogy a felhasználó a 
programozandó készülék kiválasztása után automatikusan a kiválasztott készülék SPS-programmját kapja meg, és 
ezeket szerkeszteni tudja. Az SPS-programozó rendszerben a konfigurációs számlálónak a CAN-kártyán keresztül-
bushoz való csatlakoztatásakor rendelkezésre áll minden készülék központi konfigurációja. Ezért az újonnan 
kifejlesztett programokat megfigyelések és futáskövetés { Debuggen}  által fokozatosan használatba lehet venni. 
 
A CANopen-Studio-Standard-ot a hibaelemz�  programok, a folyamatnagyságok és paraméterek megfigyelése teszi 
teljessé. Az értékeket közvetlenül a készülékekb� l olvassák le, a konfigurált folyamatadat használata nélkül. 
 
A Professional-verzióban pótlólag plugin-eket fognak szállítani az ME30 infobox- és az ME30 infoview-termék-
család készülékeinek a konfigurációjához, ezek a plugin-ek megkönnyítik ezeknek a készülékeknek a kezelését és 
az adatátvitelt  nagy hálózatokban. 
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OPC-Server  (OLE for  Process Control) 
 
�  Gyártótól független interfész a software- és hardware általános csatlakoztatásához 
 
�  Mindegyik OPC-kliens-képességgel rendelkez�  software, az ME30 process IT (ME30 telmatic, ME30 infobox) 
rendszercsalád készülékihez kapcsolható. 
 
�  Az OPC-Server-ek adataihoz való egy vagy több OPC-kliensen keresztüli egységes és közvetlen hozzáférés 
révén csökkentett integrációs költségek (pl. vizualizáló- és vezérl�  rendszerek, MS-Office-programmok, mint pl. 
MS-Exel, vagy MS-Access stb.) 
 
Rendszerkövetelmények 
 
�  Számítógép 
- legalább 200 MHz-es processzor 
- 64 MB RAM 
- 100 MB szabad hely a merevlemezen 
- CD-ROM-meghajtó 
- SVGA-grafikuskártya 
- 1 szabad csatlakoztatási hely (ISA/PCI vagy PCMCIA) a CAN-PC-Interface-nek 
(helyi rendszerek CAN-PC-interface nélküli konfigurálásához csak egy soros interfész RS232 szükséges) 
 
�  CAN-PC-Interface (lásd a Rendszertartozékok fejezetet a 63. oldalon) 
- aktív, vagy passzív CAN-kártya ISA- vagy PCI-dugaszolóhely állandó konfiguráció vagy  PC segítségével való - 
üzemi használatba vételhez 
- aktív CAN-kártya a PCMCIA-dugaszolóhely számára 
 
�  programozó-kábel (lásd a rendszertartozékok fejezetet a 63. oldalon) 
 
a konfiguráláshoz további hardware-t, valamint kiegészít�  tartozékokat megtalálja a „Rendszertartozékok”  részben 
(62. oldaltól). 
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Konfigurációs-software M� ködés 
  
CANopen Studio �  A teljes rendszer az alábbiakból áll: 
Standard - SPS-programozó rendszer 
(software csomag) - CANopen-hálózati kapcsolás 
  
 �  A közös adatbázishoz való hozzáférés 
  
 �  Funkcionalitást lásd az egyes licencek leírását 
  
  
  
  
  
  
  
CANopen Studio �  A CANopen Studio Standardhoz kiegészít� leg az alábbi funkciókat nyújtja 
Professional - ME30 infobox és ME30 infoview rendszerek konfigurációja 
(software csomag) - OPC-szerver a standardizált vizualizáló-rendszerek és más OPC-kliensekek 

összekapcsolásához 
 - Plug in a TCP/IP-paraméterek beállításához alkalmazói-WEB-oldalak letöltéséhez 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CANopen hálózati kapcsolás �  hálózatba kötött vagy helyi automatizáló rendszerek tervezése, üzembevétele, 

megfigyelése és diagnózisa 
(Egyedi liszensz) �  a hálózatban a be- és kimen� jelek kapcsolatának konfigurálása 
 �  az E-/A- (Be-/Ki-) paraméterek (pl. sz� r� , határérték, id� bélyeg rögzítéssel, stb.), a 

kommunikációs-interfészek, átviteli paraméterek és -protokollok konfigurálása 
 �  MS Windows 95/98 és Windows NT 4.0 (SR5) alatt futhat 
 �  A CANopen-hálózati kapcsolatot a "CANopen-Studio" softwarecsomagban találja 
  
  
  
  
  
  
  
SPS-programozórendszer  �  SPS-felhasználói programok készítése és letöltése IEC 61131-3 szerint 
(Egyszer i licenc) �  öt szabványosított programnyelvet tartalmaz a szállítási csomag: 
 - Rendelkezési-lista { Anweisunsliste}  (AWL), - Kontaktterv { Kontaktplan}  (KOP), - 

M� ködési terv (Funktionsplan) (FUP, CFC),  
 - strukturált szöveg (strukturierter Text) (ST), - Folyamatnyelv (Ablaufssprache) (AS) 
 �  Teljes m� ködési terület IEC 1131-3 szerint 
 �  SPS-programok letöltése RS 232C- vagy CAN-interfészen át 
 �  MS Windows 95/98 és Windows NT 4.0 (SR5) alatti futtatási lehet� ség 
 �  Az SPS-programozórendszer a software csomagban "CANopen-Studio" tartalmazza 
 �  számtalan készülék specifikus szótárt tartalmaz a szállított anyag 
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Azonosító szám  
  

97-30-010  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

97-30-013  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

97-30-012  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

97-30-011  
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Egyszer i licenc M� ködés 
  
ME30 telmatic �  Software eszközök a CAN-Bus-ok vizsgálatához (pl. hálózati terhelés) 
Monitor  �  A CAN-hirek megfigyelése és hibaelemzés 
 �  CANopen-protokoll szolgálat 
 �  CAN-távirat küldése, pl.: egy konfiguráció letöltéséhez a CAN-Bus-nál lev�  

készülékben 
  
  
  
  
  
  
  
ME30 telmatic   
Letöltés 

�  Az el� készített konfigurációs adatok és SPS-felhasználói programok letöltéshez való 
software-eszköz IEC 61131-3 szerint az RS232C- vagy CAN-Bus-interfészen keresztül 
konfigurációs- és paraméterezhet�  software használat nélkül 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
OPC-szerver  �  A vizualizáló-rendszerek vagy más OPC-kliensek rákötése 
 �  OPC-kliensek rákötése a b� vitett funkció érdekében, pl.: 
 - adatbank-rendszerekkel való adatcseréhez 
 - adatintegritációhoz a Office-programban stb. 
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Azonosító szám  
  

97-30-021  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

97-30-022  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

97-30-025  
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Tar tozékok konfigurációhoz és paraméterezéshez 63 

- CAN-PC-Inter face   

- Programozó-kábel  

- Bus-kábel {Feldbuskabel}  

- CAN-Bus-csatlakozó  

- Tar tozékok a modulok vezetékkel való összekötéséhez   

- K iegészít�  modulok a Sub-E/A-Bus-hoz   

  

CAN-rádióval m� ködtetett óravezér lések 65 

  

Modemek / rádióm� ködtetés�  szerkezetek 66 

  

Távvezeték-átviv�  67 

  

Soros inter fész-konver ter  68 

  

Távvezér lési processzor  - beágyazott PC FWP 69 
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Tartozékok konfigurációhoz és paraméterezéshez 
 
Leírás Típus Azonosító szám 
   
CAN-PC-Inter face   
   
Aktív CAN-kártya az ISA-dugaszoló helyhez  konfigurációhoz és PC-vel 
történ�  üzembehelyezéshez, a CAN-hírek sz� résének, el� feldolgozásának  és 
tárolásának a lehet� ségével 

iPC-I 386 06-73-002 

   
Aktív CAN-kártya a PCMCIA-dugaszoló helyhez, a Notebook-al történ�  
mobil konfigurációhoz  és üzembehelyezéshez 

TinCAN 06-73-017 

   
Aktív CAN-kártya az ISA-dugaszoló helyhez  konfigurációhoz és PC-vel 
történ�  üzembehelyezéshez, a CAN-hírek sz� résének, el� feldolgozásának  és 
tárolásának a lehet� ségével 

iPC-I 320/PCI 06-73-038 

   
Passzív CAN-kártya az ISA-dugaszoló helyhez  konfigurációhoz és  PC-vel 
történ�  üzembe-helyezéshez 

PC-I 03 06-73-039 

   
CAN-adapter a párhuzamos-porthoz CANdy-Lite 06-73-040 
   
   
Programozó kábel   
   
CAN- programozó kábel, A típus  01-35-351 
2db Sub-D (9-pólusú) csatlakozóval, l = 5 m (a PC-oldalon a foglalatba 
integrált lezáró ellenállással) 

  

   
CAN- programozó kábel, B típus   01-35-352 
Sub-D (9-pólusú) és  CAN-Service csatlakozókkal, l = 5 m (PC-oldalon a 
foglalatba integrált lezáró ellenállással) 

  

   
RS232-programozókábel  01-35-405A 
Készülék- vagy hálózati konfiguráció a feldolgozó modulok RS232-
interfészén keresztül, l = 5 m (Nullmodem-kábel) 

  

   
Bus-kábel {Feldbuskabel}  06-50-510 
CAN-Bus-kábel kis távolságokra, max. Bus-hossz 200 m (pl. 
kapcsolószekrény és vezényl� terem huzalozásához) 

  

   
CAN-Bus-kábel nagy távolságokra, max Bus-hossz 1,2 km  Kérésre 
   
CAN-Bus-kábel földben való elhelyezésre  Kérésre 
   
CAN-Bus csatlakozó   
   
CAN-Bus csatlakozó, fordított { reversed}  azaz  a 2 Bus-kábel bevezetése 
felülr� l, bels�  sorkapocs csatlakozással 

 06-69-462 

   
CAN-Service-csatlakozó (programozó interfésszel)  06-69-446 
   
Lezáró ellenállás (120 Ohm) a CAN-Bus részére (a Bus-kezdeténél és a Bus-
végénél szükséges) 

 06-63-201 
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Tartozékok a modulok vezetékkel való összekötéséhez   
   
Vezetéktartó, 45mm széles, házhoz er� síthet�   06-22-202 
Készletenként (4 darab)   
   
Vezetéktartó, 90mm széles, házhoz er� síthet�   06-22-203 
Készletenként (4 darab)   
   
   
E/A - összeköt� kábel  45mm hosszú  06-10-143 
(Sub-E/A-modulok  egymás közötti összeköttetéséhez)   
   
E/A - összeköt� kábel 90mm hosszú   06-10-144 
(Feldolgozó modul / Sub-E/A-modulok összeköttetése, a feldolgozó 
moduloknál a szállítási mennyiség tartalmazza) 

  

   
E/A - összeköt� kábel 200mm hosszú  06-10-145 
((Feldolgozó modul / Sub-E/A-modulok összeköttetése két szerelési sík 
esetére, a kábelt a feldolgozó modulon a 120 Ohm-os lezáró ellenállás 
helyére kell csatlakoztatni) 

  

   
E/A – összeköt� kábel 300mm hosszú  06-10-146 
((Feldolgozó modul / Sub-E/A-modulok összeköttetése két szerelési sík 
esetére, a kábelt a feldolgozó modulon a 120 Ohm-os lezáró ellenállás 
helyére kell csatlakoztatni) 

  

   
E/A - összeköt� kábel 600mm hosszú  06-10-147 
((Feldolgozó modul / Sub-E/A-modulok összeköttetése két szerelési sík 
esetére, a kábelt a feldolgozó modulon a 120 Ohm-os lezáró ellenállás 
helyére kell csatlakoztatni) 

  

   
120 Ohm-os lezáró ellenállás  06-22-644 
Lezáró ellenállás az E/A-Bus részére, 2 csatlakozó az E/A-Bus-kezdethez és 
E/A-Bus-véghez, egy feldolgozó modul szállítási mennyisége tartalmazza) 

  

 
Kiegészít�  modulok a Sub-E/A-Bus-hoz 
 
Típus Megnevezés Bemenet Kimenet Azonosító szám 
     
Z10 CNSB CAN-Bus csatolómodul az S-modul E/A-

Bus-ára 
CAN 

5 V DC 
E/A-Bus 
5 V DC 

30-96-510 

     
Z11 CNSB CAN-Bus csatolómodul az S-modul E/A-

Bus-ára bels�  áramellátással (5V DC) 
CAN 

24V - 60V-ig DC 
E/A-Bus 

5V DC/1A 
30-96-511 

     
Z12 CNSB Service-adapter a saját CAN-interfész 

nélküli feldolgozó modulokhoz (a 
feldolgozó modul konfigurációjára az E/A-
Bus-on át) 

CAN E/A-Bus 30-96-512 
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CAN-rádióval m� ködtetett óravezér lések 
 
A rádióval m� ködtetett óravezérléseket CANopen-Bus-ra való-csatlakoztatható { Feldbus}  és a feldolgozó modul 
E/A-Bus-csatlakozójára köthet� . 
 
Típus Megnevezés Tápfeszültség Azonosító szám 
    
F86 SB DCF77 rádióval m� ködtetett óravezérlés az E/A-Bus-on való 

csatlakozással, 
nincs 30-96-586 

 Pontosság 10ms,   
 az alábbiakból áll:   
 - ütemvezérl� -modul F81SB a feldolgozó modulnak az E/A-

Bus-ra  csatlakoztatható (30-96-581) 
  

 - tokozott ferritantenna SVT DCF77 integrált vev� vel és 
10m kábellel (30-96-597) 

  

    
F87 CN DCF77 rádióval m� ködtetett óravezérlés a CANopen-re 24 - 60V-ig DC 30-96-587 
 Pontosság 10 ms,    
 az alábbiakból áll:   
 - ütemvezérl� -modul F80 CN a CANopen-Bus-ra vagy az 

E/A-Bus-ra való csatlakozással, percütem kimenet, (30-96-
580) 

  

 - tokozott ferritantenna SVT DCF77 integrált vev� vel és 10 
m kábellel (30-96-597) 

  

    
F88 CN DCF77 rádióval m� ködtetett óravézérlés a CANopen-re 24 - 60V-ig DC 30-96-588 
 Pontosság 2ms,    
 az alábbiakból áll:   
 - ütemvezérl� -modul F80 CN a CANopen-Bus-ra vagy az 

E/A-Bus-ra  való csatlakozással, percütem-kimenet, (30-96-
580) 

  

 - DCF77 impulzusadó FG4460 bels� antennával és 10 m 
kábellel (30-96-598) 

  

    
F89 CN DCF77 rádióval m� ködtetett óravezérlés a CANopen-re  30-96-589 
 Pontosság 2 ms, az alábbiakból áll:   
 - ütemvezérl� -modul F80 CN a CANopen-Bus-ra vagy az 

E/A-Bus-ra való csatlakozással, percütem-kimenet, (30-96-
580) 

24 - 60V-ig DC  

 - GPS-küls�  antenna 25m kábellel   
 - GPS-Satelit-rádió adóvev�  DCF-jel-interfésszel 24 - 60V-ig DC  
    
 Tar tozék F89 CN rádióval m� ködtetett óravezér léshez   
    
 - Vonal er� sít�  FG 684960  30-96-594 
    
 - Villámvédelem FG449560  30-96-595 
    
 - 125m speciális kábel KA110107, BCN-csatlakozóval 

gyártva 
 06-10-169 
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Modemek / rádióm� ködtetés�  szerkezetek 
 
Típus Megnevezés Tápfeszültség Azonosító szám 
    
MO S20 FSK-modem 20mA-es interfésszel 12V - 60V-ig DC 30-95-297 
 75-t� l 1200 Bd,    
 Bérelt vonali m� ködésre, 2-vezeték változó irányú adatátvitel 

(halbduplex), 4-vezeték változó- és független írányú 
adatátvitel { halb- und vollduplex}  

  

 Postai engedéllyel   
    
MO S61 FSK-modem RS 232 interfésszel   
 75-t� l 1200 Bd,    
 Bérelt vonali m� ködésre, 2-vezeték változó irányú adatátvitel 

(halbduplex), 4-vezeték változó- és független irányú 
adatátvitel { halb- und vollduplex} , 

  

 Postai engedéllyel 12V - 60V-ig DC 30-95-398 
    
 Postai engedély nélkül 12V - 60V-ig DC 30-95-395 
    
MO S65 Kapcsolt adatátviteli modem, 14,4 kBit/s-ig 24V DC 30-95-166 
 3 m csatlakozókábellel   
 N-kódolás a TAE-telefonaljzathoz, 2-vezetéken független 

átvitel mindkét irányban { volllduplex}  
  

    
    
I63 LL2D Bérelt adatátviteli modemre, 2-vezetéken független átvitel 

mindkét irányban { vollduplex}  
24V DC 30-95-163 

 33,6 kBit/s-ig, pont-pont, E/A riasztás   
    
I66 PSTN Kapcsolt adatátviteli modem, 33,6 kBit/s-ig, 24V DC 30-95-166 
 E/A riasztás, SMS-szöveges üzenetek,   
 3 m csatlakozókábel, N-kódolás a TAE-telefonaljzathoz,   
 2-vezetéken független átvitel mindkét irányban { vollduplex}    
    
    
I68 ISDN ISDN-modem, 64 kBit/s, So-Bus, 24V DC 30-95-168 
 E/A riasztás, SMS-szöveges üzenetek, 3m csatlakozókábellel, 

mindkét oldalon RJ45-csatlakozóval gyártva 
  

    
 Tar tozék az ME30 rádió adatátvitelhez   
    
 GSM-kétsávos-rádióval m� ködtetett rendszer, ami az 

alábbiakból áll: 
 30-22-005 

 - GSM-kétsávos-modem a (D + E-hálózat) 12V - 24V-ig DC 
/0,2 A 

(06-73-036) 

 - Mágnestalpú-antenna D + E + -hálózat 2,6 m kábellel  (06-73-037) 
 - Minicrimp tengelykapcsoló FME-FME  (06-73-028) 
 (Adatátvitelhez, SMS-szöveges üzenetek, E-mail vagy fax 

elküldése) 
  

    
Megjegy.: Adatkommunikációra RS232-kábel szükséges  Kérésre 
 (Sub-D csatlakozó, 9-púlusú, a mobil adatátviteli modem-

oldalra, Sub-D hüvely, 9-pólusú, a készülékoldalra) 
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Modemek / Rádióm� ködtetés�  szerkezetek 
 
Típus Megnevezés Azonosító szám 
   
 Szórt spektrumú adatátviteli berendezés különböz�  alkalmazásokhoz körsugárzóval 

vagy irányított antennával,  
kérésre 

 Pont-pont- vagy lépcs� s üzem { Staffelbetrieb}   
   
 
I lleszt� k 
 
Illeszt�  az átviv�  kábelek galvanikus szétkapcsolásához, impedancia illesztéséhez és durva fokozatú védelméhez. 
 
Típus Megnevezés  Impedancia Ohm-ban Azonosító szám 
     
Z31 LA11 Illeszt�   600/600 30-96-531 
     
Z32 LA12 Illeszt�   600/600/600 30-96-532 
     
Z33 LA13 Illeszt�   600/600/600/600 30-96-533 
     
Z34 LA14 Illeszt�   600/600/600/600/600 30-96-534 
     
Z35 LS11 Illeszt�  véd� kapcsolással *   600/600 30-96-535 
     
Z36 LS12 Illeszt�  véd� kapcsolással *   600/600/600 30-96-536 
     
Z37 LS13 Illeszt�  véd� kapcsolással *   600/600/600/6000 30-96-537 
     
Z38 LS14 Illeszt�  véd� kapcsolással *   600/600/600/6000/600 30-96-538 
     
     
 *  Durva fokozatú védelme cserélhet�  

gázkisüléses levezet� vel 
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Soros inter fész-konver ter  
 
Típus Megnevezés Tápfeszültség Azonosító szám 
    
I20 3232 Interfész-elválasztás 

RS232 / RS232 
24V-tól 60V-ig DC 30-96-520 

    
I50 32FO Átalakító RS232/LWL 

polimerszál 80 m-ig, F-SMA 
24V-tól 60V-ig DC 30-96-150 

    
I51 32FO Átalakító RS232/LWL 

többmódusú üvegszál 2 km-ig, F-SMA 
24V-tól 60V-ig DC 30-96-151 

    
I52 32FO Átalakító RS232/LWL 

polimerszál 80 m-ig, FH-ST 
24V-tól 60V-ig DC 30-96-152 

    
I53 32FO Átalakító RS232/LWL 

többmódusú üvegszál 2 km-ig, FH-ST 
24V-tól 60V-ig DC 30-96-153 

    
I54 32FO Átalakító RS232/LWL 

polimerszál 80 m-ig, 
24V-tól 60V-ig DC 30-96-154 

    
I55 32FO Átalakító RS232/LWL 

többmódusú üvegszál 5 km-ig, FH-ST 
24V-tól 60V-ig DC 30-96-155 

    
    
 LWL-médiakonverter  többmódusú/monomode,  kérésre 
 40 km-ig terjed�  hatótávolságra   
    
 RS232/LWL átalakító, monomode,  kérésre 
 FH-ST, különböz�  teljesítmény tartományokban 150 km-ig   
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Távvezér l�  processzor  – beágyazott {Embedded} PC FWP  
 
Alkalmazás 
 
Az FWP486 a számértékek, mérési értékek, állapot értékek és bináris 
jelek feldolgozóegységeként szolgál, valamint ezeknek az értékeknek 
az átvitelére. Erre távvezérl�  interfészek állnak rendelkezésre. 
 
A készüléket mint PC104-rendszert építették és alap változatban egy 
486DX4/100MHz-processzort, egy 8MB DiskOnChip memóriát, egy 
billenty� zet-csatlakozót, valamint két RS 232-interfészt tartalmaz. 
 
A PC104-rendszer megengedi a PC-összetev� k, mint VGA-, 
Ethernet-, CAN-interfész és további interfészek egyszer�  b� vítését. 
 
K iszolgáló- és jelz� elemek 
 
Az el� oldalon található a 4 LED állapot-jelzéshez és egy kapcsoló, 
melynek a feladatát a Software-n keresztül határozzák meg. 
Felépítés 
 
Az FWP-t beépített készülékként való felhasználásra tervezték. 
 
M� szaki adatok 
 
Feszültségellátás 5 V DC +/- 5 % 
 24 V DC +/- 5 % 
  
Áramfelvétel Építési módtól függ� en kb. 

2A-ig (5 V DC) 
  
RTC-puffer a 
tápfeszültség kiesése 
után 

> 72h, utána 10h üzemid�  

  
Processzor 486DX4/100, 486DX4/50 
  
RAM 8MB 
  
Programmemória 8MB 
  
Üzemi rendszerek DOS, QNX 
  
Interfészek 2 RS 232 - optimalis 10-ig 
 CAN - optimális 2-ig 
 RS 485 - optimális 4-ig 
 LPT - optimális 1 
 SVGA - optimális 1 
 Ethernet - optimális 1 
 Billenty� zet 

 
Védelem Frontoldalon IP30 
 (beépített állapot) 
  
Üzemi h� mérsékleti 
tartomány 

0°C-tól 50°C-ig 
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Típus Megnevezés Azonosító szám 
   
FWP486 B Beágyazott PC, 6db RS 232 és 1db CAN interfésszel 30-96-702 
   
FWP486 B1 Beágyazott  PC, 4db RS 232 vagy 2db RS232 és 2db RS485 interfésszel 30-96-752 
   
FWP486 C Beágyazott PC, 8db RS 232 és 2db CAN interfésszel 30-96-703 
   
FWP486 C1 Beágyazott PC, 4db RS 232 és 4db RS 232 vagy 4db RS 485 interfésszel 30-96-753 
   
FWP486 I Beágyazott PC, 8db RS 232, 1db VGA és 1db ETH interfésszel 30-96-709 
 
Rendszer tar tozékok 
 
Áramellátások 
 
Típus Megnevezés Bemenet Kimenet Azonosító szám 
     
U82 230B USV áramellátó modullal (U81 

230B) és 2db ólomakkumulátorral 
12V / 1,2Ah, 35mm széles 
kalapsínre 

180V-tól  
253V-ig AC 

19,6V-tól 27V-ig 
DC /0,9A 

30-96-282 

     
 K iegészít�  részek:    
 Áramellátó modul U81 230B   30-96-281 
 Akkumulátor 12V / 1,2A    06-22-639 
     
Z15 UM24 Feszültség-felügyelet az USV-hez, 

párhuzamos üzemre 
18V-tól 28V-ig DC - 30-96-515 

     
U83 230A Áramellátó modul 90V-tól 230V-ig AC 24V DC /800mA 30-96-283 
  88V-tól 270V-ig AC 24V DC /500mA  
     
U84 60A Áramellátó modul 48V AC 24V DC /400mA 30-96-284 
  48V-tól 60V-ig DC   
     
U85 60B Áramellátó modul a 

kimen� feszültség felügyeletével 
48V AC 
48V-tól 60V-ig DC 

24V DC /400mA 30-96-285 

     
U86 60C Áramellátó modul az SG/EG 316-

hoz; 
48V AC 24V DC/ 400mA 30-96-286 

 egy áramhurkon 2db EG316-tal az 
üzemre 

48V-tól 60V-ig DC   

     
U87 230A Áramellátó modul 90V-tól 253V-ig AC 60V DC /0,3mA 30-96-287 
  88V-tól 270V-ig DC   
     
DC1 315 DC / DC átalakító feszültség 

felügyelettel 
24V DC 15V DC /800mA 30-95-930 

     
DC1 324 DC / DC átalakító feszültség 

felügyelettel 
12V-tól 24V-ig DC 24V DC /600mA 30-95-931 
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ME30 telmatic - Alkalmazási példák 
 
Távvezér lés 
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�  Decentrálizált automatizálási rendszer lépcs� s üzemben { Staffelbetrieb} , adatátvitel id� bélyeggel 
 

 
Megjegyzés: 
- A távvezeték szétkapcsolásához a Z3x LS1x távvezeték transzformátort ajánlják (lásd a rendszertartozékokat 67. oldal), 
- Lépcs� s üzem { Staffelbetrieb}  is lehetséges rádióadatátvitel segítségével 
- Rádióval m� ködtetett óravezérlés csak az id� bélyeggel végzett átvitelnél szükséges ill. az eseménykioldó az alállomásoknál a pontos 
abszolút id� pontokban 
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Távvezér lés 
�  Internet rákötés 
 

 
Távvezér lés 
�  Rákötés közvetlen választással 
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Folyamatautomatizálás 
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Folyamatautomatizálás 
 
�  Decentralizált automatizáló-rendszer vezérl� -számítógép kapcsolattal LWL-n { fényvezet� -összeköttetésen}  
keresztül 
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Folyamatautomatizálás 
 
�  Automatizáló- és jelfeldolgozó rendszerek kombinációja 
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Folyamatautomatizálás 
 
�  Browserre alapozott kiszolgálás és vizualizálás 
 

 
 
�  Ethernet-interfészre való rákötés 
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Példakonfiguráció egy egyszer �  jelátvitelre CAN-E/A modulokkal és kapcsolóprogramozással (semmilyen 
konfigurációs software nem szükséges) 
 
 
C01 DE08 mint vezérkészülék { Master}  m� ködik, ezért gondoskodik az összes modul indulásáról és az 
id� szinkronizálásról. 
 

 
A be- és kimeneti modult akkor rendelik egymáshoz, ha azok címzésbeállítása 40h eltérést mutat. 
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Jelrendszer  
 
�  Jelfeldolgozás ME30 telmatic-központtal 
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Jelzésrendszer  
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Jelrendszer  
 
�  Jelfeldolgozás SMS Jelzésküldemények elküldésével 
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Jelrendszer  
 
�  Két modem-készülékkel történ�  üzenet részére egyszer� -vészrendszer 
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Rendszercsatolás 
 
�  ME30 telmatic OPC - nagyteljesítmény�  interfész a Windows-alkalmazásokhoz 
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Mauell automatizálási rendszerei közötti kompatibilitás 
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Jelz� rendszerek SPS funkcióval 
 

 


