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EAW gyár tmányú hibajelz�  relé 

 
Típusjel: RA 70 

 
 
Alkalmazás 
 
A jelz�  relék a következ� k jelzésére szolgálnak: 
- zavarok (pl. transzformátorok, generátorok stb. véd� berendezésének jelzései) 
- feszültség kimaradások (pl. vezérl�  áramkörök ellen� rzése, biztosítók jelzései) 
- üzemállapotok (nyomások, h� fokok stb. határértékeinek túllépése) 
Az információ tárolása a kézi m� ködtetés�  nyugtázásig és a zavar elhárításáig történik. Beépített 
érintkez� k használhatók fel távjelzésre és a zavart berendezések lekapcsolására. Impulzus-érintkez�  teszi 
lehet� vé egy segéd relé vezérlését öntartó kapcsolásban a központi akusztikai jelzésadás céljából. 
 
Felépítés 
 
Lágymágneses anyagból készült mágnesrendszer  
Élágyazású billen� horgony 
Es� lemez  
Nyugalmi helyzet: fehér látómez�   
Jelzési helyzet: piros M fehér mez� n  
Nyugtázási helyzet: fekete M fehér mez� n  
Kapcsolási vázlat: lásd a mellékletet  
Kapcsolótagok: újezüst  
Kapcsolódarabok: keményezüst 
Szürke sajtolt ház, levehet�  kupak ablakkal, látójelek és kapcsolótagok visszaállító gombja a ház 
homlokoldalán, csavarozó, dugaszoló vagy forrasztó csatlakozás 
 
Szerelés 
 
Beépítési helyzet: mer� legest� l vízszintesig felfelé néz�  homlokfelülettel 
Rögzítés: egymás fölötti és melletti szerelés távköz nélkül lehetséges. A beépítéshez 54,5mm x 54,5mm-
es nagyságú táblakivágás szükséges. A rögzítés céljára egy feszít� keret tartozik a reléhez, amelyet 
hátulról tolunk fel a házra és kézi er� vel (a rugó megfeszítésével) hagyunk beugrani a ház hornyába. A 
rugónak a bordán történ�  áthelyezésével lehet� ség van arra, hogy a készüléket 1 és 10 mm közötti 
vastagságú falba építsük be. A készülék oldásához elegend�  az, ha csavarhúzó segítségével megbillentjük 
a bordát, és így kioldódik a rögzítés. 
 
M� ködésmód 
 
A jelz� relé elektromágneses hajtórendszerrel rendelkezik, amelynek horgonya egy reteszel�  berendezést 
m� ködtet. A munkaáramú kivitelezésnél a feszültség rákapcsolásakor egy kilincs elengedi a 
rugófeszültség alatt álló m� ködtet�  mez� t, amely a átjelz�  tolattyúját mozgatja. A tolattyú középs�  
helyzetéb� l (nyugalmi helyzet) átmegy a fels�  véghelyzetbe (jelzési helyzet) és a piros jelz� szimbólumot 
mutatja. Ez a helyzet a jelzés okának megsz� nése után is fennmarad. Ha a jelzést kézzel nyugtázzuk, 
akkor a tolattyú még fennálló jelzési ok esetén átmegy az alsó véghelyzetbe (nyugtázási helyzet, fekete 



EAW______________________________________________________________________� � � � � � � ��
Rs 808 274 

2 
______________________________________________________________________________________________________ 
H-2051 Biatorbágy Attila u. 1/a.   Tel.: 06-23-532-610;  Fax: 06-23-532-619    www.maxicont.hu     E-mail: mc@maxicont.hu 

2 

jelz� szimbólum), ill. már fenn nem álló jelzési ok esetén visszatér nyugalmi helyzetébe (fehér mez� ). A 
jelz� relé két érintkez�  rendszert tartalmaz, amelyek a különböz�  kivitelezéseknek megfelel� en vannak 
kombinálva Az impulzus-érintkez�  a nyugalmi helyzetb� l a jelzési helyzetbe való átmenet közben rövid 
id� re zár. 
 
M� szaki adatok 
 
Bemeneti paraméterek 
 

Névleges feszültségek: 
DC-12-24-42-48-60-100-110-127-220V 
AC-12-42-48-60-100-127-230-400V 
A névleges feszültségek t� réstartománya: 0,6…..1,1Un 
Frekvencia: 50 Hz ± 6 %,  ill. 60Hz ± 6% 
M� ködésmód: munkaáram, nyugalmi áram 
M� ködtetési id� : > 30 ms 
Teljesítményfelvétel:  
m� ködtetési helyzetben: �  2,5 W,   ill. 4,5 VA 
kiindulási helyzetben: �  2,5 W,   ill. 9,5 VA 

 
Kimeneti paraméterek 
 

Látjelzés 
Felismerhet� ség: 5 m 
Nézési szög: 90° ± 20° a homlokfelületre 

Érintkez�  rendszer 
Névleges bekapcsolási áram : 10 A DC/AC 
Tartós áram: 5 A DC/AC 
Névleges kikapcsolási képesség:  

1,5 A cos � = 1 mellett; 220 V AC 
1 A cos �  = 0,4 mellett; 220 V AC 
0,4 A � = 0 ms mellett; 220 V DC 
0,15 A � = 40 ms mellett; 220 V DC 

Impulzusérintkezési id� =  40 ms 
 
Szerkezeti paraméterek 
 
Burkolatház fajtája: kapcsolótáblába beszerelhet�  ház 
Rögzítés: feszít� keretes 
Homlokméretek: 59,6 mm x 59,6 mm 
Csatlakozások: 
- csavarozó csatlakozás 0,5-2,5 mm2  vezeték keresztmetszetre 
- lapos dugaszoló csatlakozás lapos dugaszhüvelyekhez (lapos dugaszolókkal megvalósítva, amelyek 

megrendelése, valamint szállítása külön történik és amelyek felcsavarozandók) 
- forrasztó csatlakozás (lapos dugaszoló csatlakozáshoz) 
Súly: 0,3 kg  
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Üzemeltetési feltételek 
 
Üzemeltetési osztály: -10C°…..+50C° 
Kapcsolási gyakoriság: 200/h 
Élettartam: 105 kapcsolási ciklus 
Védettségi fokozat: IP 40, csatlakozási hely IP 00 
 
Küls�  méretek 
 

 

 

 
 
Kapcsolási vázlatok 
 
2 váltó érintkez� s 
 

 
 
1 váltó- és 1 pillanat érintkez� s 
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1 váltó- és 1 választó érintkez� s 
 

 
1 választó- és 1 pillanat érintkez� s 
 

 
 

1 váltó- (nem nyugtázható) + 1 váltó (nyugtázható) érintkez� s 
 

 
 

1 váltó- (nem nyugtázható) és 1 pillanat (nyugtázható) érintkez� s 
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1 váltó (nem nyugtázható) + 1 választó (nyugtázható) érintkez� s 
 

 
 
 

Beépítési és rögzítési vázlat 
 

 
 


