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Digitális kimenetek    Képerny�  rotáció

Univerzális
mér� m� szer

Alkalmazás

Az  UMG  96  univerzális  mér� m� szer,  amely  kisfeszültség�   hálózatokban  elektromos  mennyiségek  mérésére,  tárolására  és
ellen� rzésére szolgál. A mérés nullázó vezet� s háromfázisú rendszerben történi k.  F�  tulajdonságainak egyike a kompakt kon-
strukció  (96  x  96  mm).  A  m� szerben  megtestesül�   tulajdonságokat  13db  más  m� sze rrel  (úgymint  ampermér� ,  voltmér� ,
voltmér�  átkapcsoló, teljesítménymér�  - kW, kVA, kVar -, cos fi, impu lzusadó (hatásos/medd� ) valamint frekvenciamér� ) lehet
helyettesíteni.   Ezért  a  projekt,  az  installálás,  a  huzalozás  és  a  tárolás  költségei  lényegesen  alacsonyabbak.  Ez  az  analóg
mér� m� szerekhez viszonyítv a kedvez�  árat jelent.

A lehetséges alkalmazások a következ� k:

•   Energia elosztók elektromos mennyiségeinek ellen� rzése és vezérlése
•   Hatásos és medd�  energia impulzus kimenetek vagy jeladó PLC-hez.

Általános m� ködés

A  háromfázisú  elektronikus  mér� rendszer  az  50/60  Hz  frekvenciájú
hálózatokban a feszültség és az áramer� sség hatásos értékét méri és
digitalizálja.  Minden  másodpercben  véletlenszer�   teszt  zajlik  le.   Az
így letapogatott értékekb� l a beépített mikroprocesszor kiszámítja az
elektromos mennyiségeket. A maximális ér tékek, a minimális értékek
és a programozási adatok fix memóriában tárolódnak.

Kijelz�

A  jól  olvasható  LCD-kijelz�   és  a  funkciógombok  a  kiválasztott  mért
értékr� l  informálnak  (aktuális,  legkisebb,  csúcs-  és  átlagérték).  Az
UMG 96 három mért értéket képes egyszerre megjeleníteni.

Mér t  értékek  kiválasztása  és  kijelz�   rotá-
ció

Szállításkor alapbeállításként minden mért érték olvasható. A szükség-
telen mért értékek kijelzése letilthatók.

A kijelz�  rotációhoz 1-250 másodperces intervallum állítható be.
A kijelz�  rotáció szintén deaktiválható.

Kett� s funkció

A kett� s funkció a három küls�  vezet�
áramaira, a nulla vezet� ben folyó áram-
ra és a hatásos teljesítmény összegére
reprodukálható.

Ezek az értékek kiválasztható id� re - 5,
10, 30, 60, 300, 480 és 900 másodper-
cre  -  integrálhatók  és  legmagasabb
átlagértékként tárolhatók.

Üzemóra mér�

Az  üzemóra  mér�   a  készülék  csatla-
koztatását  követ� en  azonnal  aktiváló-
dik és nem nullázható.

Tranzisztor kimenetek a hatásos és medd �  energiáho z  vagy határértékekhe z
(Min./Max.)

A P1 és P2 tranzisztor kimenetek a hatásos és medd�  energiához vagy a határértékek figye léséhez használhatók. A határértékek
programozásakor a kimenetek a mért értékkel hasonlíthatók össze, amik a felfelé vagy lefelé történ�  túllép éskor aktiválódnak. A
túl gyakori kapcsolás elkerülése érdekében minimális kapcsolási id�  állítható be minden tranzisztor kimenetre. A tranzisztor kime-
netek DC feszültség�  relék vagy NPN bemenet�  készülékek, pld. PLC vezérlésére alkalmasak.
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M� szaki adatok

U MG  9 6

Túlfeszültség osztály: CAT III
Szennyezési fok: 2
M� ködési h� m. tartomány: -10 °C .. +55°C
Tárolási h� m. tartomány: -20°C .. +70°C
Páratartalom: 15% to 95% without dew
Beépítési helyzet: nincs kötöttség
Méret 96*96*42 (szé*ma*mé)

Mért feszültség: 196 - 275  L/N*2

340 - 475 L/L*2

Frekvencia: 45Hz .. 65 Hz
Árammérés: .. /5A (/1A)
Minimális áramfelvétel: 10 mA
Teljesítmény felvétel: ca. 0,2 VA

El� lap védettsége: IP65, IEC 529 szerint
Hátlap védettsége IP20, IEC 529 szerint

Kimenet: NPN tranzisztor, 30V DC, 50mA
*2  Opcionálisan: L-N 49 .. 76V / L-L 85 .. 132V és L-N 98 .. 140V / L-L 170 .. 242V

F o g y a s z t ás  f i g y e l é s  é s
h a t á ré r t é k e k

+

30V DC

k varh

k Wh
Határérték

max.
Határérték
min.

-

Fogyasztásmérés Határérték ellen� rzés

Mér t értékek
Peak valueMért mennyiség Kijelzés Mérési tartomány L1 L2 L3 Összeg Min.

érték
Átlag
value1 Átlag

érték
Mért érték

Mérési
pontosság

Áram .. 1/5A L1-L3

Áram .. 1/5A  N

0,00 .. 9,99 kA

0,00 .. 9,99 kA

0,01 .. 5 A

0,03 .. 15 A

+-1 % Mr

+-3 % Mr

Feszültség L-N

Feszültség L-L

0 .. 11,5 kV

0 .. 20 kV

*2
196 .. 275 V AC

*2
340 .. 476 V AC

+-1 % Mr

+-2 % Mr

Frekvencia (U) 45 .. 65 Hz 45 .. 65 Hz +-1,5 % Mv

Hatásos teljesítmény +/-

Látszólagos teljesítmény

Medd�  teljesítmény

cos (phi )

0,00 W .. 9,99 MW

0,00 VA .. 9,99 MVA

0,00 var .. 9,99 MVAr

0,00 ind. .. 1,00 .. 0,00 kap.

0,2 W .. 1,375 kW

0,2 VA .. 1,375 kVA

0,2 var .. 1,375 kvar

0,00 kap. .. 1,00 .. 0,00 ind.
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ind.

+-1,5 % Mr

+-1,5 % Mr

+-1,5 % Mr
*5

+-3 % Mr

Hatásos energia

Medd�  energia

M� ködési id�

0 .. 999.999.999 kWh

0 .. 999.999.999 kvarh

0 .. 999.999.999 h

*3

+-2 min./nap

Mr: mérési sávban, Mv: mért értékre
*1  Átlagolási id�  lehet: 5, 15, 30, 60, 300, 480, 600 és 900 sec., *2    Opcionálisan: L-N 49 .. 76V / L-L 85 .. 132V és L-N 98 .. 140V / L-L 170 .. 242V
*3  A mért energia potossága függ a teljesítménymérés pontosságától, *4  Kizárólag csak az összeg teljesítményre,
*5  A mért látszólagos teljesítménynek 1 .. 100%-os sávban kell lennie.
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Janitza electronics GmbH

Vor dem Polstück 1 • D-35633 Lahnau

+49 (0) 64 41/96 42-0   • +49 (0) 64 41/96 42-30

e-mail: info@janitza.de • Internet: http://www.janitza.de

Mérnöki szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2051 Biatorbágy, Attila u. 1/a
Tel.: 06-23-532-610
Fax.: 06-23-532-619
E-mail: mc@maxicont.hu
www.maxicont.hu

Képviselet


