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Képerny�  rotáció

Univerzális
mér� m� szer

Alkalmazás

Az UMG 96 L digitális univerzális mér� m� szer, amely 50/60 Hz-es hálózatokban
elektromos  mennyiségek  mérésére  és  tárolására  alkalmas.  A  mérés  háromfá-
zisú,  nullázó  vezet� s  rendszerekre  van  tervezve  (  TN  és  TT  hálózat  ).  Egyik  f�
tulajdonsága  a  kompakt  konstrukció  (  96  x  96  mm  ).  A  kiváló  interferenci a
ellenállásnak köszönhet� en az UMG 96L folyamatos, felügyelet nélküli üzemre
alkalmas.

A  m� szerben  megtestesül�   tulajdonságokat  11db  más  m� szerrel  (úgymint
ampermér� , voltmér� , voltmér�  átkapcsoló, teljesítmény mér�  (kW, kVA, kVar, cos
fi), hatásos és medd�  energia mér�  (kWh, kVarh) és frekvenciamér� ) lehet helyet-
tesíteni.

Ezért a tervezési, installálási, huzalozási és tárolási költségek lényegesen alacsonyabbak. Ez az analóg m� szerekhez képest
kedvez� bb költség/hatékonyság viszonyszámot is jelent.

Ez a készülék energia elosztó berendezésekben elektromos mennyiségek kijelzésére és tárolására szolgá l.

Általános m� ködés

A háromfázisú elektronikus mér� rendszer 50/60 Hz-es hálózatokban a
feszültség  és  az  áramer� sség  hatásos  értékét  méri.  Az     UMG  96L
m� ködtetéséhez szükséges tápfeszültséget az L1-N mért feszültségb� l
veszi. Minden másodpercben véletlenszer�  tesztelés történik.

.   A mért jel egy másodpercet meghaladó megszakadás át megfelel� en
érzékeli.  A beépített mikroprocesszor a letapogatott értékekb� l kiszámít-
ja az elektromos mennyiséget. A teljesítmény, ill. a maximális és minimális
érték minden 15 percben tárolásra kerülnek, míg a programozási értékek
azonnal tárolódnak a fix memóriában (EEPROM).

A letapogatási frekvencia minden mért érté kre az L1 fázis frekvenciája
alapján kerül meghatározásra. 50 Hz-es rendszer esetén a letapogatási
frekvencia 2,5 Hz, míg 60 Hz frekvencia esetén 3,0 Hz.

Kijelz�

A jól olvasható LCD-kijelz�  a funkciógombokkal kiválasztott mért értékr� l
informálnak (aktuális, legkisebb, csúcs- és középértékek). Az UMG 96L
LCD   kijelz� je  egyidej� leg   három  mért  érté ket  képes  megjeleníteni.  Az
LCD kijelz�  kontrasztját a felhasználó tudja beállítani.

Mér t érték kiválasztása és rotáci ó

A gyár elhagyásakor minden mérési értéket megjelenít. A szükségtelen
mért értékek kijelzése letiltható. A kijelz�  rotációhoz 1 - 250 más odper-
ces intervallum állítható be. A kijelz�  rotáció szintén deaktiválható.

Kett� s funkció

Az L1, L2, L3 és N-re vonatkozó közös
átlagolási id�  programozható.   A telje-
sítmény,  az  hatásos  teljesítmény  és  a
medd�   teljesítmény     mérésre  másik
közös átlagolási id�  programozható.

Ezek az értékek kiválasztható id� re - 5,
10, 30, 60, 300, 480 és 900 másodper-
cre  -  integrálhatók  és  legmagasabb
közepes értékként tárolhatók.

Üzemóra mér�

Az  üzemóra  mér�   a  készülék  csatla-
koztatását követ� en azonnal aktiválódik
és  nem  nullázható.  Az  id�   mérése  15
perces felbontással történik, és órában
jelenik meg.

Jelszó

A felhasználó a programozást és a kon-
figurálást   a   véletlen   megváltozástól
háromjegy� felhasználói jelszó
megadásával védheti meg.
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M� szaki adatok

Túlfeszültség osztály CAT III
Szennyezési fok 2
M� ködési h� m. tartomány -10°C .. +55°C
Tárolási h� m. tartomány -20°C .. +70°C
Páratartalom 15 % to 95 % without dew
Beépítési helyzet nincs kötöttség
Méret 96*96*42 (szé*ma*mé)

Mért feszültség L-N 50 .. 255 V, L-L 86 .. 422 V, AC *2

Operating voltage L-N 196 .. 255 V, AC *2

Frekvencia 45 .. 65 Hz
Árammérés .. /5A (/1A)
Teljesítmény felvétel approx. 0,2 VA
Minimális áramfelvétel 20 mA

El� lap vedettsége IP50, IEC 60529 szerint
El� lap vedettsége szigeteléssel IP65, IEC 60529 szerint
Hátlap védettsége IP20, IEC 60529 szerint

*2 Opcionálisan: L-N 16 .. 80 V, AC, L-L 28 .. 139 V, AC, m� ködtet�  feszültség: L-N 45 .. 80 V, AC és
     : L-N 25 .. 160 V, AC, L-L 45 .. 277 V, AC, m� ködtet�  feszültség: L-N 90 .. 160 V, AC

K i j e l zé s i  pé l d á k

Vonali feszültség cos (phi)

 Hatásos teljesítmény  Hatásos energia fogyasztás

Mér t értékek
Maximális értékMennyiség Kijelzési sáv Mérési tartomány L1 L2 L3 Összeg Min.

érték
Átlag
érték* 1 Átlag

érték
Mért
érték

Pontosság

Áram  1/5A L1-L3

Áram, N

0,00 .. 9,99 kA

0,00 .. 9,99 kA

0,02 .. 6 A

0,06 .. 18 A

+-1 % rng

+-3 % rng

Feszültség L-N

Feszültség L-L

0,0 .. 34 kV

0,0 .. 60 kV

196 .. 255 V AC* 2

340 .. 442 V AC* 2

+-1 % rng

+-2 % rng

Frekvencia (U) 45,0 .. 65,0 Hz +-1,5 % rdg

Hatásos teljesítmény, összeg +/-

Látszólagos teljesítmény, összeg

Medd�  teljesítmény, összeg

cos phi

0,00 W .. 150 MW

0,00 VA .. 150 MVA

0,00 var .. 150 MVAr

0,00 ind. .. 1,00 .. 0,00 kap.

1,8 W .. 2,4 kW

1,8 VA .. 2,4 kVA

1,8 var .. 2,4 kvar

0,00 kap. .. 1,00 .. 0,00 ind.

+-1,5 % rng

+-1,5 % rng

ind.+-1,5 % rng

+-3 % rng* 4

Hatásos energia, fogyasztás

Medd�  energia, induktív

M� ködési id�

0 .. 999.999.999 kWh

0 .. 999.999.999 kvarh

0 .. 999.999.999 h

class 2   * 3

class 2   * 3

+-2 min./nap

rng: mérési sávban, rdg: mért értékre
*1 Átlagolási id�  lehet: 5, 10, 30, 60, 300, 480 és 900 sec.,
*2 Opcionálisan: mérési tartomány: L-N 16 .. 80 V, AC, L-L 28 .. 139 V, AC, m� ködtet�  feszültség: L-N 45 .. 80 V, AC és

      mérési tartomány: L-N 25 .. 160 V, AC, L-L 45 .. 277 V, AC, m� ködtet�  feszültség: L-N 90 .. 160 V, AC
*3 Pontosági osztály szerint, *4 A mért látszólagos teljesítménynek 1 .. 100 %-os sávon belül kell lennie.
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Janitza electronics GmbH

Vor dem Polstück 1 • D-35633 Lahnau

�  +49 (0) 64 41/96 42-0   • +49 (0) 64 41/96 42-30

e-mail: info@janitza.de • Internet: http://www.janitza.de

Mérnöki szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2051 Biatorbágy, Attila u. 1/a
Tel.: 06-23-532-610
Fax.: 06-23-532-619
E-mail: mc@maxicont.hu

      www.maxicont.hu
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