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Előfeszítő automatika húzóerő előválasztóval és 

mérőórával 

Az elŖv§lasztott h¼z·erŖ el®r®sekor a szivatty¼ a sz§ll²tand· 

mennyis®get automatikusan olajsziv§rg§s sz§ll²t§sra vez®rli ®s 

megtartja az §ll· h¼z§st. 

A h¼z·erŖ egy hidraulikus m®rŖ·r§r·l leolvashat·. 

Rendelési szám 000.002.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mérőóra  beállítható határértékkel  és lekapcsoló 

érintkezővel 
A hat§r®rt®k el®r®s®n®l a h¼z§s megszakad. 

Rendelési szám 104.500.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elektronikus adatnyomtató 

Ez a berendez®s elektronikus adatok sokas§g§t tudja rºgz²teni, 

t§rolni ®s feldolgozni. A Bagela csºrlŖbe tºrt®nŖ be®p²t®sn®l a 

nyomtat· ¼gy van programozva, hogy az al§bbi ®rt®keket 

digit§lisan kijelzi: 1.h¼z·sebess®g 

2. h¼z·erŖ ®s 3. beh¼zott hossz. A munkafolyamat befejezt®vel 

egy ºsszjegyzŖkºnyv ker¿l ki§ll²t§sra. 

 

 

Az el®rt ®rt®kek grafikusan ill. mint szºveg ker¿lnek 

kinyomtat§sra ¼gy, hogy a jegyzŖkºnyvek ki®rt®kel®se 

leegyszerŤsºdik. 

  

Rendelési szám 110.500.00 

 



 Segéd csörlő  

Typ 30/11 – Typ 50/03 
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30/11 t²pus¼ seg®dkºt®l csºrlŖ nagyr®szt k§belcsatorn§kn§l ®s a Telekom ¿res csŖ vonalain ker¿l alkalmaz§sra. 

  
A 4 mm vastag kºtelet egy karmanty¼s dugatty¼ra rºgz²tik ®s sŤr²tett levegŖvel ak§r 1000 m hossz¼ csºveken is 

kereszt¿llºvik. Ez a karmanty¼s dugatty¼ egyidejŤleg, mint kalibr§l· t¿ske is haszn§lhat·. A kºt®l szabadon fut le a 

kºt®ldobr·l, azonban b§rmikor lef®kezhetŖ a meghajt· ®ksz²jon kereszt¿l. 

A seg®dcsºrlŖvel ezut§n a k§belh¼z·csºrlŖ neh®z kºtele vagy egy kºnnyŤ k§bel kºzvetlen¿l beh¼zhat·  

 

 

 
 

A Bagela seg®dkºt®l csºrlŖkn®l az ®ksz²jfeszess®g egy k®zi karral ®s egy l§bped§llal §ll²that· elŖ. A kºt®l k®zileg 

ker¿l egy billenŖ karral ell§tott billenthetŖ p§rhuzamos rudazaton kereszt¿l egyenletesen a dobon eloszt§sra. 

K¿lºnºsen hosszabb kºtelekn®l ez a csºrlŖt²pus kitŤnik kºnnyŤ kezelhetŖs®g®vel.  

 

Az 50/03 típusú seg®dkºt®l csºrlŖ nagyr®szt csŖfel¼j²t§sokn§l ker¿l alkalmaz§sra. Itt magasabb h¼z·erŖkre, 

alacsonyabb h¼z§si sebess®gekre ®s kisebb kºt®lhosszakra van sz¿ks®g. A seg®dkºt®l csºrlŖ 6mm-es 300 m hossz¼ 

ac®lkºt®llel van felszerelve. 

 

Mindkét csörlő felszerelhető méterszámlálóval. 

A csörlők valamennyi fém része galvanikusan horganyzott. 
 

Technikai adatok: 

Tip Max. h¼z§s-  Kºt®l-      

 ErŖ Sebess®g. Motor Ï  Hossz Hossz Sz®less®g Magass§g S¼ly Rendelési sz. 

30/11 3 18-72 Benzin, 4 kW 4 1100 1100 650 550 215 007.950.00 

 kN m/min B&S K®zistart mm m mm mm mm kg  

50/03 5 10-30 Benzin, 4 kW 6 300 1100 650 550 158 007.960.00 

 kN m/min B&S K®zistart mm m mm mm mm kg  



 Kábelhúzó csörlő 5 – 10 kN 

Typ KTW 500 – KTW 1005 
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A KTW 500-as univerz§lisan sz®les kºrben alkalmazhat·. 

CsŖfel¼j²t§sn§l, m®rŖberendez®sek ®s kamer§k 

poz²cion§l§s§hoz ®s beh¼z§s§hoz alkalmazz§k, vagy mint 

elŖt®t kºt®lcsºrlŖ neh®z csºrlŖkºtelek beh¼z§s§hoz 

haszn§lhat·.  

K§belfektet®sn®l egy h¼z·erŖm®rŖ ·r§val l§that· el. FŖ 

felhaszn§l§si ter¿lete kºnnyŤ energia ®s vez®rlŖk§belek 

beh¼z§sa az ipar, a haj·gy§rt§s ®s az erŖmŤ®p²t®s ter¿let®n.  

Kompakt ®p²t®si m·dja ®s a csek®ly haszn§lati s¼lya miatt 

minden fajta szerelŖkocsiba illik. 

Kezel®se k¿lºnºsen egyszerŤ. A kºt®l kih¼z§s§hoz a 

kºt®ldobot a l§nchajt§s kiakasztja. Kºt®lh¼z§shoz ism®t 

beakasztj§k,a Honda motort k®zzel elind²tj§k ®s egy 

hidraulikus vez®rlŖkaron kereszt¿l vez®relhetŖ a beh¼z§si 

sebess®ge, mikºzben egy r§z·d§smentes ind²t§s biztos²tott. 

A felette elhelyezkedŖ k®ziker®kkel a beh¼z§s sor§n a 

kºt®ldobra tºrt®nŖ tekered®se kºnnyen v®gbemegy. 

 

 
 

 

 

 

Egy csŖfel¼j²t· csºrlŖvel egy¿tt  a KTW 1005-as mint 

elŖt®tcsºrlŖ ker¿l alkalmaz§sra. 

A sz®tszerelhetŖ h§rmas bak (k¿lºn tartoz®k) a 

tiszt²t·berendez®sek leenged®s®hez ®s felh¼z§s§hoz szolg§l. 

 

 

Opcionálisan rendelhető KTW 500 és KTW 1005-hoz:  

Hidraulikus h¼z·erŖ kijelzŖ h¼z·erŖ korl§toz· n®lk¿l , 

rendelési sz. 013.550.90 

 

 

 
Fest®s: kºzleked®sben haszn§latos piros RAL 3020 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

KTW 1005 sz§ll²t§si kerekekkel r¼ddal ®s h§rmas 

bakkal (opci·) a csŖtiszt²t§sban. 

Technikai adatok: 

Tip. Max. H¼z§si-  Kºt®l-      

 ErŖ Sebess®g. Motor Ï  Hossz Hossz Sz®less®g Magass§g S¼ly Rendelési sz. 

KTW 500 5 0-20 Benzin, 4 kW 6 200 1040 600 550 220 013.500.00 

 kN m/min K®zi ind²t§s¼ mm m mm mm mm kg  

KTW 1005 10 0-10 Diesel, 4,4 kW 8 100 1040 600 550 290 013.500.12 

 kN m/min K®zi ind²t§s¼ mm m mm mm mm kg  

 

 



 Kábelhúzó csörlő 5 – 10 kN 

Typ KTW 500 – KTW 1005 
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Enn®l a csºrlŖn®l egy hidraulikus dobcsºrlŖrŖl van sz·, melyet 

egy benzin vagy elektromotor hajt. Egy ac®lprofil szerkezetbe 

szerelve a csºrlŖ egy z§rt kompakt egys®get k®pez. 

A kºt®l kih¼z§s§hoz a dob a l§ncker®k meghajt§sr·l 

lev§laszthat·, mikºzben a kºt®l automatikusan egy r®tegezŖ 

berendez®sen kereszt¿l egyenletesen halad. A h¼z·sebess®g 

fokozatmentesen szab§lyozhat· 0-8 m/min kºzºtt. A csºrlŖ 

alapb·l 200 m kºt®llel van felszerelve, max. kºt®lhossz 300 m-

ig lehets®ges 

A max. h¼z·erŖ 10 kN 

  
KTW 1000 benzinmotorral ®s sz§ll²t· kerekekkel  Rendelési szám 
 CsºrlŖ alapkereten 007.700.03 

 CsºrlŖ alapkereten, elektrohidraulikus 

meghajt§ssal 2,2 kW / 400 V 

 

007.700.00 

 

Javasolt kiegészítők:  

Elektromos h¼z·erŖ m®r®s digit§lis 

kijelzŖvel 
007.790.90 

  

Külön kiegészítők:  

Mechanikus m®tersz§ml§l·   

T§vszab§lyz· EIN/AUS (be/ki) csak 

elektromos kiviteln®l 

Sz§ll²t·kerekek 

(1 tengelyes felf¼jt kerekek 1 

terelŖgºrgŖ) 

4 t§m a sz§ll²t·kerekes csºrlŖhºz 

007.749.90 

003.065.02 

 

007.765.90 

 

 

007.766.00 

 
KTW 1000 t§mmal ®s elektromotorral 

elektromos kivitelhez ŖrzŖ egys®g 

(Ampere, b§r) 
003.065.93 

Elektromos h¼z·erŖ m®r®s DMS-en ®s 

lekapcsol· ®rintkez®sen kereszt¿l. 
007.790.90 

Ut§nfut·-alv§z, 1 tengely t§mokkal.   123.232.95 

E-ind²t§s 102.046.91 
Fest®s: kºzleked®sben haszn§latos piros RAL 3020   

Technikai adatok: 
Típus Max. H¼z§si-  Kºt®l-      

 erŖ sebess®g.  Motor Ï  Hossz Hossz Sz®less®g Magass§g S¼ly Rendelési sz. 

KTW 1000 10 0-8 Benzin, 4 kW 6 200 995 910 800 300 007.700.03 

 10 0-8 Elektromos 6 200 995 910 800 300 007.700.00 

 kN m/min K®zi ind²t§s mm m mm mm mm kg  

 



 Kábelhúzó csörlő 20 – 100 kN 

Typ KW 2000 – KW 3000 – KW 4000 – KW 5000 – KW 10 
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Ennek az ®p²t®si sorozatnak robusztus k§belh¼z· csºrlŖi tart·s ¿zemel®skor m§r bizony²tott§k megb²zhat·s§gukat a 

Telekom  t§vbesz®lŖ vonalain valamint az EVU k§belvonalain kereszt¿l. 
 

A csºrlŖ kezel®se a gyakorlatban k¿lºnºsen egyszerŤ. Egy halad§si karon kereszt¿l a kºt®lsebess®g fokozatmentesen 

®s abszol¼t megugr§s n®lk¿l, csºrlŖt²pust·l f¿ggŖen 0-60m/perc-ig szab§lyozhat· Ez§ltal lehets®ges, a csºrlŖkºtelet 

kºzvetlen¿l a k§belv®dŖ csŖbe lŖni. 

A csºrlŖt egy d²zelmotoros integr§lt, fokozatmentesen szab§lyozhat· hidrosztatikus meghajt·mŤ hajtja. Az ºsszes 

h¼z·erŖt ekºzben egy kºt®lk²m®lŖ k®tt§rcs§s rov§tk§s fesz²tŖ rendszer adja. 
 

Egy elektromos adatnyomtat·n be§ll²that· h¼z·erŖ behat§rol·val, a h¼z·erŖ a beh¼zott hosszal p§rhuzamosan ker¿l 

jegyzŖkºnyvez®sre. 
 

Mint z§rt, hangtomp²t·s egys®gk®nt meg®p²tve, az ¿zemel®si zaj minimumra reduk§l·dik. A munk§hoz csak a 

lez§rhat· kezelŖpult csappanty¼t kell kinyitni ®s a csºrlŖt rºgz²teni. Ez§ltal a kºr¿lm®nyes szerel®si idŖk 

megszŤnnek. 

 
  



 Kábelhúzó csörlő 20 – 100 kN 

Typ KW 2000 – KW 3000 – KW 4000 – KW 5000 – KW 10 
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Szériakivitel : 
-alv§z r§fut·f®kkel,  

 12 V vil§g²t· berendez®s ®s T¦V §tv®tel StVZO szerint. 

-lez§rhat· ac®llemezsapka h§z hangtomp²t§ssal 

-elektronikus nyomtat· be§ll²that· h¼z·erŖ hat§rol·val, 

integr§lt m®tersz§ml§l·val ®s sebess®gm®rŖvel  

-¿zem·rasz§ml§l· 

-d²zelmotor hidraulikus hajt·mŤvel  

-k®tt§rcs§s ®s t§rol· dob 500 m kºt®llel 

- fest®s: kºzleked®sben haszn§latos piros, RAL 3020 

Opcionális kiegészítők: 
-m§s motorok, alv§zak, fest®s  

 ®s k²v§ns§gra nagyobb kºt®lhossz 

-teleszk·pos terelŖr¼dak  

 

 Az opcionális kiegészítők által a méretek és 

súlyok megváltozhatnak. 

Technikai adatok: 

 
-o Egytengelyes merev âo Egytengelyes magass§g §ll²t. -oo Tandem-merev âoo Tandem-magass§g §ll²that·. 

Tip. Max. H¼z§si- motor Kºt®l- vontatm§ny      

 erŖ sebess®g  kW  Henger §tm®rŖ hossz Typ f®k hossz Sz®l. magas S¼ly Rendelési sz. 

KW 2000 20 70 15 Diesel 3 8 500 -o r§fut· 3200 1650 1300 1250 001.712.13 

 kN m/min   W mm m 1,6  mm mm mm kg  

KW 3000 30 50 15 Diesel 3 10 500 -o r§fut· 3500 1650 1300 1300 001.713.06 

 kN m/min   W mm m 1,6  mm mm mm kg  

KW 3000 30 50 20 Diesel 4 10 500 âo r§fut· 4200 1650 1300 1400 001.713.13 

 kN m/min   W mm m 1,75  mm mm mm kg  

KW 4000 40 50 20 Diesel 4 11 500 âoo r§fut· 4200 1600 1250 1500 001.713.31 

 kN m/min   W mm m 2,0  mm mm mm kg  

KW 5000 50 40 20 Diesel 4 12 500 âoo r§fut· 4200 1600 1250 1650 001.714.02 

 kN m/min   W mm m 2,0  mm mm mm kg  

KW 10 100 30 23 Diesel 4 16 500 âoo r§fut· 4600 1820 1420 2500 002.003.53 

 kN m/min   W mm m 2,5  mm mm mm kg  



 Kábelhúzó csörlő 10 – 30 kN 

Typ KW 1002 – KW 2002 – KW 3002  
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Ennek az ®p²t®si sorozatnak a csºrlŖi a Telekomn§l az ®vszakos szerzŖd®sekn®l vagy az EVU-n§l k§belh§l·zat 

fenntart§s§n§l ide§lis csºrlŖk. A megb²zhat·s§g, a mobilit§s, ®s a kis helyig®ny itt keresett. 
 

o    Megbízhatóság 

     Annak ®rdek®ben, hogy §lland· ¿zemk®pess®get garant§ljunk, a bev§lt m®rŖ- ®s vez®rlŖberendez®sekn®l a 

neh®z ®p²t®si sorozat ezen eszkºzei ker¿lnek alkalmaz§sra. A h¼z·erŖt egy elektronikus diagram²r· jegyzi fel.  
 

o    Mobilitás 

      A kis s¼ly§n§l fogva, (kivitel szerint 1050 ®s 1200 kg) r§fut·f®kkel, a kompakt csºrlŖt b§rmilyen 

szem®lyg®pkocsi vontathatja.              
 

o    Erő a legszűkebb helyen 

     A csºrlŖ meghajt§sa egy fokozatn®lk¿li hidrosztatikus hajt·mŤvel tºrt®nik, melyet egy k®thengeres n®gy¿temŤ 

benzinmotor hajt. Ugyan¼gy, mint a neh®z ®p²t®si sorozat¼ csºrlŖkn®l, a h¼z·erŖt egy kºt®lk²m®lŖ k®tt§rcs§s 

rov§tkolt rendszer §ll²tja elŖ. 

Az eg®sz erŖcsomag bele®rtve az armat¼r§kat is, egy z§rhat· ac®llemezh§zban ï 2900 mm hossz¼ ï vannak 

elhelyezve a von·rudakkal egy¿tt. 
 

 
  



 Kábelhúzó csörlő 10 – 30 kN 

Typ KW 1002 – KW 2002 – KW 3002  
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Szériai kivitel: 
-egytengelyes alv§z merev h¼z·r¼ddal,   

 gºmbfejkuplung, r§fut·f®k ®s StVZO szerinti 

T¦V §tv®tel. 

-Lez§rhat· ac®llemez sapka h§zhangcsillap²t§ssal. 

-Elektromos nyomtat·, be§ll²that· h¼z·erŖ 

behat§rol·val, integr§lt m®tersz§ml§l·val, ®s 

sebess®gm®rŖvel. 

-¦zem·rasz§ml§l·. 

-Benzinmotor hidraulikus hajt·mŤvel.  

-K®tt§rcs§s rov§tk§lt ®s t§rol·dob 500 m kºt®llel   

-Fest®s: kºzleked®sben haszn§latos piros  

RAL 3020 

Opciók: 
-m§s motorok, alv§zak, fest®sek  

- nagyobb kºt®lhosszak k²v§ns§gra 

-teleszk·pos terelŖrudak  

 

 Az opcionális felszerelések által a méretek és súlyok 

megváltozhatnak. 
  

 

Technikai adatok: 

 

 
 

 

-o Egytengelyes merev âo Egytengelyes 

magass§gban §ll²that· 

-oo Tandem-merev âoo Tandem-magass§gban 

§ll²that· 
 

Tip. Max. H¼z§si- motor Kºt®l- vontatm§ny     

 erŖ sebess®g  kW  Henger §tm®rŖ. Hossz Tip. F®k Hossz Sz®les Magas S¼ly Rendelési sz. 

KW 1002 10 80 10 Benzin 1 6 500 -o r§fut· 2900 1600 1300 1050 001.711.21 

 kN m/min   L mm m 1,3  mm mm mm kg  

KW 2002 20 70 12 Benzin 2 8 500 -o r§fut· 2900 1600 1300 1150 001.712.37 

 kN m/min   L mm m 1,3  mm mm mm kg  

KW 3002 30 50 12 Benzin 2 10 500 -o r§fut· 2900 1600 1300 1200 001.713.46 

 kN m/min   L mm m 1,3  mm mm mm kg  

 



 Kábelhúzó csörlő előfeszítő automatikával 30 – 50 kN 

Typ RKW 3 – RKW 4 – RKW 5 
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 Mikºzben a puszt§n k§belh¼z· csºrlŖket a be§ll²tott max. h¼z·terhel®s hat§r 

el®r®sekor a nyomtat· lekapcsolja, a kombin§lt RKW csŖfel¼j²t· ®s k§belh¼z· 

csºrlŖk hidraulikus kieg®sz²tŖ berendez®ssel vannak ell§tva. 

Húzóerő előválasztás előfeszítő automatikával 
 

 

 

 

 

 

 

A csºrlŖ megfelelŖ h¼z·ellen§ll§sn§l az elŖv§lasztott h¼z·erŖig 

felfele halad, megtartja az §ll· h¼z§st, ®s a h¼z·ellen§ll§s 

csºkken®sekor, melynek okoz·ja lehet pl. k®zi h¼z§skiseg²tŖ, 

k§beltol· berendez®sek alkalmaz§sa, akad§lyok elh§r²t§sakor 

automatikusan tov§bb h¼z. 

Ez§ltal a berendez®s §ltal a Bagela-csºrlŖ RKW t²pus alkalmas 

valamennyi csŖfel¼j²t§si elj§r§sn§l ®s ²gy egy sokszorosan 

kihaszn§lhat· csºrlŖ. 

Egy elektromos nyomtat· az al§bbi ®rt®keket jelzi digit§lisan: 

h¼z·erŖ, h¼z§si sebess®g, ®s beh¼zott hossz.   

A h¼z§si folyamat v®gezt®vel egy ºsszjegyzŖkºnyv ker¿l 

ki§ll²t§sra. 

  



 Kábelhúzó csörlő előfeszítő automatikával 30 – 50 kN 

Typ RKW 3 – RKW 4 – RKW 5  
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Széria szerinti kivitel: 

 

-alv§z r§fut·f®kkel, magass§gban §ll²that· 

h¼z·r¼d von·hurokkal vagy gºmbfejkuplunggal, , 

12 V vil§g²t·berendez®s ®s StVZO szerinti T¦V 

§tv®teli igazol§s. 

-lez§rhat· ac®llemez sapka h§zhangtomp²t§ssal 

elektromos nyomtat· be§ll²that· h¼z·erŖ 

behat§rol·val, integr§lt m®tersz§ml§l·val ®s 

sebess®gm®rŖvel  

-¿zem·rasz§ml§l· 

-D²zelmotor hidraulikus hajt·mŤvel 

-elŖfesz²tŖautomatika h¼z·erŖ elŖv§laszt§ssal 

-hornyolt kettŖst§rcsa ®s t§rol·dob 500 m kºt®llel  

-fest®s kºzleked®sben haszn§latos piros, RAL 

3020 

Opcionális felszerelések: 
-m§s motorok, alv§zak, fest®s ®s k²v§ns§gra nagyobb 

kºt®lhosszak  

 

-teleszk·pos terelŖr¼d  

  

 

Az opcionális felszerelések miatt méretek és súlyok 

megváltozhatnak.  

  

 

Technikai adatok: 

 
-o Egytengelyes merev âo Egytengelyes magass§gban §ll²that·. -oo Tandem-merev âoo Tandem-magass§gban 

§ll²that·. 
 

Tip. Max. h¼z§si- motor Kºt®l- Vontatm§ny     

 erŖ sebess®g.  kW  Heng §tm®rŖ hossz Tip. F®k Hossz Sz®les Magas S¼ly Rendelési sz. 

RKW 3 30 40 20 Diesel 4 10 500 âo r§fut· 4200 1650 1300 1400 001.268.10 

 kN m/min   W mm m 1,6  mm mm mm kg  

RKW 4 40 40 20 Diesel 4 11 500 âoo r§fut· 4200 1600 1250 1500 001.268.25 

 kN m/min   W mm m 2,0  mm mm mm kg  

RKW 5 50 30 20 Diesel 4 12 500 âoo r§fut· 4200 1600 1250 1650 001.269.02 

 kN m/min   W mm m 2,0  mm mm mm kg  

 



 Felújító csörlő 20 – 200 kN 
 

 

È  

 

 Technikai adatok v§ltoztat§s§t fentartjuk. Specifications are subject to change without notice. 
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Bagela ï csŖfel¼j²t· csºrlŖ RW 10 t²pus l§nctalpas fut·mŤvºn 

 

 

 

 
Bagela ï csŖfel¼j²t· csºrlŖ RW 5 t²pus l§nctalpas fut·mŤvºn 

 

  A lánctalpas futómű vezérlése kábeles távirányítóval történik.  



 Felújító csörlő 20 – 200 kN 
 

 

È  

 

Technikai adatok v§ltoztat§s§t fentartjuk. Specifications are subject to change without notice. 
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Bagela ï K§belh¼z· csºrlŖ , Unimog-ra ®p²tve, meghajt§s mell®khajt·mŤrŖl 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Technikai adatok RKW 3 U: 

  

H¼z·erŖ: 30 kN 

H¼z§si sebess®g: 60 m/min. 

Kºt®l-Ï: 10 mm 

Kºt®l hossz: 500 m 

Aluminium-Koffer hangtomp²t§sra. 

  

 

 


