
K§beltol· Tip  BKS 400 
 
 
 

 
 

K§belek ®s csºvek h¼z§sa ®s tol§sa egy berendez®sben! 
 
 

Ipari l®tes²tm®nyekben vagy a haj·®p²t®sn®l 

k§belfektet®skor gyakran sz¿ks®ges g®pi 

seg²ts®g. 

 
A Bagela BKS 400-as k§beltol· berendez®st 

speci§lisan helyszŤk®ben levŖ haszn§latra tervezt®k, 

®s haszn§lhat· ®p¿leteken bel¿l, l®tes²tm®nyekben 

vagy haj·kon. A tol·egys®g csek®ly ®p²t®si 

magass§ga ®s kicsi s¼lya lehetŖv® teszik a 

poz²cion§l§st kºzvetlen¿l k§belpritcsekben. 

 
A k¿lºn hidraulika §llom§s tºmlŖkkel 

csatlakozik a BKS 400-as tol·berendez®shez, 

a kezel®s kºnnyŤ pl. a fºldfelsz²nrŖl is 

tºrt®nhet. 

 
Az egyfejŤ beh¼z· csºvek ®s k§belek beh¼z§s§hoz 

haszn§lhat·, mikºzben a tol·berendez®s m®g 

kieg®sz²tŖleg 11 mm §tm®rŖjŤ mŤanyag 

betol·szalagokat is be tud tolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 MŤkºd®s: 

 
 

A k§belt k®t p§r meghajtott t§ny®rt§rcs§n kereszt¿l vezetik, ®s fentrŖl k®t nyom·ker®kkel tartj§k a t§ny®rt§rcs§k 
kºzºtt. A t§ny®rt§rcs§k speci§lis magasan rugalmas, ellen§ll· Vulkolan kever®kbŖl §llnak, magas fri kci·serŖt 

k®peznek, ®s igen csek®ly a kop®konys§guk. 

 
Az§ltal, hogy a t§ny®rt§rcs§k a tengelyen el§ll²that·ak, 11-70 mm §tm®rŖjŤ k§belek ®s csºvek fektethetŖek le. 

 
A lefektet®st kºvetŖen a nyom·berendez®st leveszik  ®s a k§bel oldalir§nyban  ker¿l lefektet®sre. A csek®ly 

mindºssze 210 mm-es magass§g miatt nem keletkeznek k§belhurkok. 
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K§beltol· Tip  BKS 400 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sebess®gszab§lyoz§s egy k®zi ker®kkel tºrt®nik, amely a hidraulika ell§t· tºmlŖibe van be®p²tve. 

 
Alternat²vak®nt a tol·berendez®st hidraulikamotorral lehet felszerelni, ®s hidraulika aggreg§ton vagy mini kotr·n 

kereszt¿l l§that· el. 
 
 
 
 
 
 

Tip Tol·erŖ 
kN 

Sebess®g. 
m/min. 

Meghajt·- 
motor 

Hossz 
mm 

Sz®l. 
mm 

Mag. 
mm 

S¼ly 
kg 

Rendel.-Nr. 

BKS 400 H 4 0-20 - 630 295 310 25 012.200.00 
BHA 120/12 

mit E-Motor  
  230/400V, 

2,2kW 
600 400 550 75 010.106.00 

Hydraulik- 
Schlªuche, 5m 

- - - 5m - - 3 003.558.00 

 
Typ H:Hidraulikusan meghajtva, k¿lºn aggreg§ttal 
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K§beltol· Tip  BKS 400 
 
 

 
Ak§r erŖmŤ®p²t®sn®l ipari l®tes²tm®nyekn®l vagy a haj·gy§rt§sban a k§bel nyomvonalra sosem marad el®g 
hely. A k§belfektetŖ berendez®seknek ennek megfelelŖen kell  kin®zni¿k 

 

 

KºnnyŤ + kompakt  + sokoldal¼ + nagy teljes²tm®nyŤ 
 
 
 

 

Bagela 

BKS 400 
 

Tºbb mint egy tol·berendez®s! 

Tol·- ®s h¼z·erŖ maxim§lisan 

400 kg 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A tengelyen eltolhat· Vulkol§n-t§ny®rt§rcs§k megfognak 
k§belt vagy Pe-csºveket 11-70 mm §tm®rŖig. 
Egy felhelyezhetŖ csºrlŖfejjel a BKS 400-as §tveheti 
egy pricsnisgºrgŖ cs¼csh¼z§s§t. 
 

 
A BKS 400-as hidraulikameghajt§sa egy elektrohidraulikus aggreg§tr·l, vagy egy benzines hidraulika aggreg§tr·l 
tºrt®nhet, vagy megfelelŖ teljes²tm®ny adatok eset®n idegen hidraulik§r·l is ¿zemeltethetŖ. 

A dug·s kuplungokkal ell§tott ºt m®ter hossz¼ ºsszekºtŖ tºmlŖk a fokozatmentes sebess®gszab§lyoz§shoz 

mennyis®geloszt·val vannak ell§tva. 
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K§beltol· Tip  BKS 400 
 
 
 

 

 
 

 

Benzinmotoros hidraulika aggreg§t 
BHA 200/10 

 

Elektrohidraulikus aggreg§t 
BHA 120/12 

 

¥sszekºtŖ tºmlŖk 
mennyis®geloszt·val, 5m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rendel®si sz§m: 010.102.02 Rendel®si sz§m.: 010.106.00 Rendel®si sz§m :003.558.00 

 
 

 

 
Tip Tol·erŖ 

 
kN 

Sebess®g 

. 
m/min. 

Meghajt·- 

 
motor 

Olaj meny./ 

nyom§s 
Hossz 

 
mm 

Sz®l. 

 
mm 

Mag. 

 
mm 

S¼ly 

 
kg 

Rendel.-Nr. 

BKS 400 H 4 0-20 - 10L/200bar 540 250 350 25 012.200.00 
BHA 120/12 

mit E-Motor  
-  230/400V, 

2,2kW 
12L/200bar 500 400 500 75 010.106.00 

BHA 200/10 

Benzinmotor  
-  4 kW 12L/200bar 600 400 550 65 010.102.02 

Hydraulik- 

Schlªuche, 5m 
- - - - 5m - - 3 003.558.00 

Typ H:Hidraulikusan meghajtva, k¿lºn aggreg§ttal 
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K§beltol· Tip. BKS 400 
 

 
 
 
 
 

Ak§r erŖmŤ- ipari, vagy haj·®p²t®s a k§belnyomvonalnak sosem jut el®g hely. A 
k§belfektetŖ berendez®seknek ennek megfelelŖen kell kin®zni¿k. 

 
 
 
 
 
 
 

KºnnyŤ 
Csak 25 kg ºns¼ly 

 

 

 kompakt 
leteker®si magass§g 
210mm 

 

 

 Sokoldal¼ 
Ï 11 ï 70mm 
+kieg®sz²tŖ h¼z§s 

 

 

 ErŖs teljes²tm®ny 
H¼z·/tol·erŖ 400dN 

 
 
 
 
 

A BKS 400-as Bagela k§beltol·berendez®s speci§lisan helyszŤk®ben tºrt®nŖ munk§latokhoz lett tervezve, 
®s alkalmazhat· ®p¿letekben, l®tes²tm®nyekben haj·kn§l. A tol·berendez®s kis ®p²t®si magass§ga ®s kicsi 

s¼lya lehetŖv® teszik a poz²cion§l§st kºzvetlen¿l a k§belpriccsben. 

 
Az egyfejŤ berendez®s csºvek ®s k§belek beh¼z§s§hoz alkalmazhat·, a tol·egys®g m®g kieg®sz²tŖleg 11 

mm §tm®rŖtŖl mŤanyag betol·szalagokat  tud betolni ®s beh¼zni. 
MŤkºd®s: 

 
A k§belt k®t p§r meghajtott t§ny®rt§rcs§n kereszt¿l vezetik ®s fentrŖl k®t nyom·ker®kkel tartj§k a t§ny®rt§rcs§k 

kºzºtt. A t§ny®rt§rcs§k anyaga speci§lisan magasan elasztikus, ellen§ll· Vulkolan-kever®k, magas frikci·serŖt 

§ll²tanak elŖ ®s igen kicsi a kop®konys§guk. 

 
A k¿lºn§ll· hidraulika §llom§s tºmlŖkkel kºtŖdik ºssze a BKS 400-as tol·berendez®ssel a kezel®s k®nyelmesen 

ak§r a fºlfelszinrŖl is tºrt®nhet. 
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K§beltol· Tip. BKS 400 
 
 
 

 
BKS 400 a k§bel§rokban BKS 400 mint pr icsniscsºrlŖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BKS 400-as hidraulikus meghajt§sa egy elektromos hidraulika aggreg§tr·l vagy egy benzines hidraulika 

aggreg§tr·l tºrt®nhet, vagy megfelelŖ teljes²tm®ny adatokn§l idegen hidraulik§val is hajthat·.  A tŤzŖkuplungokkal 

ell§tott ºt m®teres ºsszekºtŖtºmlŖk egy mennyis®geloszt·val vannak ell§tva a fokozatmentes sebess®g be§ll²t§shoz. 

 

 

  

Benzinmotoros hidraulika aggreg§t 
BHA 200/10 

 

Elektrohidraulikus aggreg§t 
BHA 120/12 

 

¥sszekºtŖ tºmlŖk 
mennyis®geloszt·val, 5m 

 
Rendel®si sz§m: 010.102.02 

 
Rendel®si sz§m.: 010.106.00 

 
Rendel®si sz§m :003.558.00 

 
 

 

Tip Tol·erŖ 

 
kN 

Sebess®g 
. 

m/min. 

Meghajt·- 

 
motor 

Olaj meny./ 
nyom§s 

Hossz 

 
mm 

Sz®l. 

 
mm 

Mag. 

 
mm 

S¼ly 

 
kg 

Rendel.-Nr. 

BKS 400 H 4 0-20 - 10L/200bar 540 250 350 25 012.200.00 
BHA 120/12 

mit E-Motor  
-  230/400V, 

2,2kW 
12L/200bar 500 400 500 75 010.106.00 

BHA 200/10 

Benzinmotor  
-  4 kW 12L/200bar 600 400 550 65 010.102.02 

Hydraulik- 

tºmlŖ, 5m 
vez®rl®ssel - 5m - - 5 003.558.00 
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