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Cső szanálás 
¥ntºtt csºvek feltºr®s®n®l a karmanty¼k ®s jav²t·bilincsek §ltal elt®rŖ h¼z·ellen§ll§sok l®pnek fel.  Ahoz, hogy a  Cracker  szerelt fºldrak®ta  

megnºvekedett  h¼z·ellen§ll§sn§l  ne fesz¿ljºn  t¼l, a Bagela csºrlŖn  az elŖfesz²t®s elŖv§laszt§sra ker¿l. 

A h¼z§si  sebess®g  jelentŖsen magasabbra ker¿l elŖv§laszt§sra mint a mint a craker sebess®g. Ez a kºvetkezŖt eredm®nyezi: Az elŖv§lasztott 

h¼z·erŖ el®r®sekor a hidraulika szivatty¼ automatikusan ¼gy szab§lyozza be a sebess®get, hogy mindig rendelkez®sre §ll  a k²v§nt 

elŖfesz²t®s. Megnºvekedett ellen§ll§s elŖtt  pl. csŖkarmanty¼, a h¼z§si sebess®g  null§ra szab§lyoz·dik ®s megmarad az elŖfesz²t®s. Ha 

eltºrik a karmanty¼ a h¼z§si sebess®g azonnal  fºlszab§lyoz·dik az elŖfesz²t®sig. Ez§ltal megakad§lyozhat·  egy esetleg laza kºt®l s®r¿l®se a 

fºldrak®t§t·l. 

 

 
Cső tisztítás 
Mivel a lerak·d§sok kitºr®s®hez  sok erŖre van  sz¿ks®g az elŖfesz²t®s magasra  ®s a h¼z§si sebess®g alacsonyra ker¿l be§ll²t§sra 

 
Pipe Relining 

Szokványos eljárás Pipe Relining-nál a „Rolldown” és a „Swageline”. 

Bagela csőjavító csörlők együttműködésben egy rolldown állomással. 
 

A csºrlŖ feladata az inliner (PE-csŖ) a r®gi vezet®kbe. Mivel a PE-csŖ a rolldown berendez®sen §tm®rŖben 

leszŤk²tŖdik, rendszerint nem l®pnek fel t¼l nagy kºpenysurl·d§sok. Mivel a Pe-csºvet lassank®nt pr®selik a 

gºrgŖkºn kereszt¿l, nem szab§lyos beh¼z§s keletkezik. Az elŖfesz²tŖ automatika §ltal  a Bagela csºrlŖ minden 

munka¿temben ugyan azt az elŖfesz²t®st garant§lja , an®lk¿l, hogy t¼lterheln® a PE-csºvet. 

 
Bagela-csőjavító csörlők együttműködésben egy Swagelina berendezéssel 

A swageline elj§r§sn§l az inliner (PE-csºv) §tm®rŖj®t termikusan kisebb²tik.. Ekºzben a PE-csºvet a beh¼z§si 

folyamat sor§n §lland·an elŖfesz²t®sen kell tartani. Mihelyst az elŖfesz²t®s enged a csŖ eredeti  §tm®rŖj®re t§gul ki,  

®s feszesen beleakad  a r®gi vezet®kbe. Az elŖfesz²t®s automatik§val rendelkezŖ Bagela csºrlŖk ilyen hib§kat 

kiz§rnak. 
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A csºrlŖk egy egytengelyes ill. egy tandem alv§zra 

ker¿lnek felszerel®sre ®s el vannak l§tva 

gºmbfejkuplunggal ®s h¼z·horoggal. A csºrlŖaggreg§tok 

fŖleg a kettŖs meghajt§sb·l,  ®s a kºt®ldobb·l §llnak 

automatikus tekerŖberendez®ssel, meghajt§sul egy 

belsŖ®get®sŤ motor hidraulikahajt·mŤvel  szolg§l.  A 

csºrlŖk mint z§rt egys®g  ac®lidomokb·l ®s 

ac®llemezekbŖl k®sz¿lnek. 

Teleszk·pos terelŖr¼d: 

A billenthetŖ kºt®lkifut· gºrgŖrŖl egy 

r§t®tºsszekºttet®ssel, oldalir§nyba valamint h¼z·ir§nyban 

elbillenthetŖ teleszk·pos terelŖr¼d vehetŖ fel 

 
 

 

 

 

Egy nyom·-®s sz§ll²t§si §ram §ltal vez®relt olajszivatty¼ 

§ll²tja be a k²v§nt h¼z·erŖt ®s ez tartja a csºrlŖ kºtel®t 

k¿lºnbºzŖ h¼z·ellen§ll§sokn§l is a k²v§nt elŖfesz²t®sben. 

Ez§ltal a rendszer §ltal  a csºrlŖk a h¼z§si folyamat sor§n  

fel¿gyelik ®s szab§lyozz§k ºnmagukat, ®s hat®konyabban 

dolgoznak, mintha k®zileg v§ltoztathatn§k a h¼z§si 

sebess®get,ill. ha ez t¼l§raml§sszelepekkel szembeni 

j§r§sn§l lenne lehets®ges. 

 
 

  
 

Szériakivitel: 
-(alv§z k®zif®kkel, r§fut·f®kkel ill. sŤr²tett levegŖs 

f®kkel, magass§g§ban el§ll²that· h¼z·r¼d h¼z·horoggal 

opciók: 
-m§s motorok alv§zak, fest®s, ®s k²v§ns§gra nagyobb 

kºt®lhossz 
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h¼z·f¿llel gºmbfejkuplunggal  (3500 kg ºsszs¼lyig), 12 

V vil§g²t· berendez®s StVZO szerinti T¦V §tv®teli 

bizonylat (3500 kg ºsszs¼lyig,). 

-lez§rhat· lemezsapka h§zhangtomp²t§ssal 

-hidraulikus m®rŖ·ra , elŖt®tautomatika 

h¼z·erŖelŖv§lszt·val, ¿zem·ra sz§ml§l·, 

-Dizelmotor hidraulikus hajt·mŤvel,  

-kettŖst§rcs§srov§tkolt ®s t§rol·dob, 

-Fest®s kºzleked®sben haszn§latos piros,, RAL 3020 

- 3500 kg ºsszs¼lyt·l: ABV  T¦V-§tv®tel StVZO szerint 

k²v§ns§gra   

  

- ®rdeklŖd®s eset®n m§s h¼z§sm®rŖk ®s regisztr§l· 

berendez®sek  

-Teleszk·pos terelŖrudak  

 

A különfelszerelések által  a méretek és súlyok 

megváltozhatnak . 
 

Technische Daten: 

 
-o Einachs-gerade âo Einachs-hºhenverst. -oo Tandem-gerade âoo Tandem-hºhenverst. 

 

Typ Max. Zug- Antriebsmotor Seil- Fahrgestell     

 Kraft Geschw.  kW Kraftst. Zyl. Durchm. Lªnge Typ Bremse Lªnge Breite Hºhe Gewicht Bestell-Nr. 

RW  30 40 10 Diesel 1 10 200 -o Auflauf 3500 1650 1300 1200 001.002.10 

3000 kN m/min   L mm m 1,3  mm mm mm kg  

RW  40 40 20 Diesel 4 11 300 âo Auflauf 4200 1650 1300 1450 001.003.13 

4000 kN m/min   W mm m 1,6  mm mm mm kg  

RW  50 30 20 Diesel 4 12 300 âo Auflauf 4200 1650 1300 1450 001.004.28 

5000 kN m/min   W mm m 1,6  mm mm mm kg  

RW  100 14 20 Diesel 4 16 300 âoo Auflauf 4600 1820 1460 2300 002.003.01 

10 kN m/min   W mm m 2,5  mm mm mm kg  

RW  100 30 48 Diesel 4 16 500 âoo Auflauf 4800 1820 1460 2950 002.003.04 

10 kN m/min   L mm m 3,0  mm mm mm kg  

RW  200 17 36 Diesel 3 22 300 âoo Druckl. 4900 2000 1750 5000 002.301.01 

20 kN m/min   L mm m 5,0  mm mm mm kg  

RW 400 25 74 Diesel 6 32 800 âoo Druckl. 6750 2500 2650 16000 002.603.02 

40 kN m/min   L mm m 16,0  mm mm mm kg  
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kevesebb személyzet   kevesebb cementhabarcs felhasználás    kevesebb szennyezőanyag eltávolítási költség 

 
 

nagyobb rend az építkezésen              nagyobb napi teljesítmény                    nagyobb 

biztonság 
 

 

A szok§sos hossz¼ elŖk®sz¿leti idŖk a kib®lel®s elŖtt, a magas szem®lyi r§ford²t§s a cementhabarcstºmlŖ 

lefektet®s®hez a b®lel®s kºzben, ®s a terjedelmes tiszt²t§si ®s takar²t§si munk§latok a ki- b®lel®s ut§n m§r a m¼lt® ha 

egy Bagela ïcementhabarcscsºrlŖt alkalmaznak. 

 

 

 

 

A csºrlŖ egy ºnj§r·meghajt§ssal van felszerelve ®s a legszŤkebb helyen is vontat·j§rmŤ n®lk¿l, kºzvetlen¿l az 

®p²t®si gºdºr el®  vihetŖ. A dobok fekszenek ï rendezve ®s kºtegelve -, a cementhabarcs tºmlŖ a sŤr²tett levegŖ 

tºmlŖ  valamint a vontat· kºt®l..Mikºzben a kºteget a csŖbe bevezetik, m§r az ell§t· vezet®keket a 

forg·§tvezet®sekre kºtik. A sz·r·fej pr·baj§rat§s§t kºvetŖen megkezdik a kib®lel®st. Mikºzben egy csºrlŖkºt®l  a 

tºmlŖcsomag beh¼z§s§hoz  a kºvetkezŖ b®lelendŖ helyre viszik, egy-egy szem®ly a cementhabarcs keverŖn ®s a 

Bagela csºrlŖn®l elv®gzik a kib®lel®st. 

 

 

 

 

A sz·r·fej bevezet®sekor a h¼z§si sebess®get proporcion§lt technik§val - t®nyleges- ®s sz¿ks®ges ®rt®k ad·kkal 

ker¿l be§ll²t§sra, annak ®rdek®ben, hogy tºbb r®teg a tºmlŖdobon abszol¼t konstansan tarthat· legyen. Az adatok 

mint: kib®lelt hossz, h¼z§si sebess®g, ®s h¼z·erŖ §lland·an digit§lisan leolvashat· ®s mint jegyzŖkºnyv  

kinyomtat§sra ker¿lnek. 
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A tºmlŖk lefektet®se rendszerint probl®m§k sor§t hozza mag§val: 

1. Helysz¿ks®glet v§roson bel¿li ter¿leteken! 

   100 m tºmlŖ lefektet®se megfelelŖ §tm®rŖ mellett, nem csak sok 

helyet ®s szem®lyzetet k²v§n meg, ez gyakran a kºzleked®s 

akad§lyoztat§s§t is jelenti 

2. A forr· ®vszakban, megnŖ az eltºmŖd®s vesz®lye a sz·r·fejben, 

ha a tºmlŖk a forr· aszfalton fekszenek. 

   Egyébként a Bagela-tömlővitla egy permetező berendezéssel 

van ellátva, mely a habarcstömlőt párologtatással hűti. 

3. Ha belegondolunk abba, hogy a fel¼j²tott vezet®keket 

¿zembev®tel elŖtt addig kell ºbl²teni, m²g egy bizonyos cs²rasz§m 

®r®ket nem ®r alul, ®rtelmetlen a tºmlŖkºteget elŖzŖleg az utcai 

piszokba letenni. 

 

 

 

 

A Bagela-cementhabarcs b®lelŖ csºrlŖn®l a tºmlŖcsomagot a 

kib®lel®s alatt  egy nagy tºmlŖdobra tekerik,  ®s a munka v®gezt®vel 

kºzvetlen¿l a kºvetkezŖ helyzetbe h¼zz§k be. ĉgy megszak²t§sokra, 

mint a tºmlŖkºtegek lev§laszt§s§ra ®s a tºmlŖk kihelyez®s®re nincs 

sz¿ks®g.  

 

Az§ltal, hogy a habarcs extr®m rºvid idŖt tºlt el a tºmlŖben, a 

relat²v rºvid kem®nyed®si idŖ ellen®re nem §ll fenn eltºmŖd®s 

vesz®lye. A tºmlŖt nem kell, mint eddig ki¿r²teni ®s tiszt²tani, ®s 

azonnal megkezdhetŖ a kib®lel®s. 

 

Friss habarcs sokas§ga ®s a tºmlŖki¿r²t®sn®l a habarcs  

elt§vol²t§s§nak kºlts®ge megtakar²that·, ®s megfelelŖ elŖk®sz²t®s 

mellett a kib®lel®s napi teljes²tm®nye jelentŖsen megnºvekedhet. 

Festés: közlekedésben használt piros  

RAL 3020 

Szériatartozék: önjárómeghajtó 

  
Technikai adatok: 

 

 Max. H¼z§s- motor kºt®l- Fahrgestell    

Typ erŖ sebess®g kW tip.. Zyl. §tm®rŖ. hossz Typ f®k hossz sz®les magas s¼ly rendelési sz. 

RW 30 35 20 Diesel 4 10 200 âoo r§fut·f®k 6000 2350 3000 3000 026.001.00 

3ZM kN m/min   W mm m 3,5  mm mm mm kg  
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Az  RW 1500 az ide§lis csºrlŖ inliner-tºmlŖk 

bevitel®hez szennyv²zcsatorn§kba. Kompakt ®p²t®si 

m·dja §ltal illik a legtºbb berendez®sbe, ®s 

terelŖgºrgŖk seg²ts®g®vel kºzvetlen¿l a 

szennyv²zakna fºl® vezethetŖ. 

Az akn§b·l tºrt®nŖ h¼z§shoz a csºrlŖ 4 §ll·l§bbal 

ker¿l let§maszt§sra. A hidraulika hajt·mŤvet egy 

benzinmotor hajtja ®s egy k®zi vez®rlŖberendez®ssel 

szab§lyozhat·. Ez§ltal 0-t·l max. 5 m/min 

kºt®lh¼z§si sebess®g ®rhetŖ el. Ennek a dobcsºrlŖnek 

a kºt®leloszt§sa automatikusan tºrt®nik. A kºt®l 

kih¼z§s§hoz a dob a meghajt§sr·l lekapcsolhat·.  

Z§rt helyis®gben tºrt®nŖ alkalmaz§shoz ez a 

berendez®s elektromotoros meghajt§ssal is 

sz§ll²that·. 

 
A csºrlŖ 8 mm-es 200 m hossz¼ ac®lkºt®llel van felszerelve, 15 kN 
h¼z·erŖre.Max. kºt®lhossz 250 m-ig lehets®ges. 

Bestell-Nr. 007.700.06 

 
 

 

 

Külön felszerelés: 
ElŖt®tautomatika hidraulikus szab§lyz· hajt·mŤvºn 

kereszt¿l 

Bestell-Nr. 003.572.90 

 

Akna huzalfeszítő görgő kamerak§belhez ®s 

csºrlŖkºt®lhez. NºvekvŖ h¼z·terhel®sn®l a 

terelŖgºrgŖ az aknafalhoz nyom·dik. 

 

Bestell-Nr. 004.224.00 

 

 

 

 

Lackierung: Verkehrsrot RAL 3020 

Technische Daten: 
 
 

 Max. Zug- Antriebs- Seil-    

Typ Kraft Geschw.  Motor Ï  Lªnge Lªnge Breite Hºhe Gewicht Bestell-Nr. 

RW 1500 15 0-5 Benzin, 4 KW 8 200 1000 910 800 340 007.700.06 

 kN m/min Handstart mm m mm mm mm kg  

  



 Csőtekercs kazetta Typ RBH 40 – RBH 63 
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PE g§z ®s v²zvezet®kek 63 mm §tm®rŖig rendszerint, mint kºtegelt csŖ§ru ker¿l lesz§ll²t§sra. Ha a p§ntol§st 

megoldj§k, a gyŤrŤk kit§gulnak ®s fenn§ll annak a vesz®lye, hogyha saj§t fesz¿lts®g a gyŤrŤket engedi ºsszeugrani. 

 

 
 

CsŖvezet®kek hagyom§nyos lefektet®s ²gy n®z ki:  

 

o magas szem®lyzeti kºlts®gek a csŖfektet®sn®l 

 

o a csºvek vesz®lyeztet®se csiszol·d§s miatt 

 

o k§osz a t§rol· helyen expand§l· marad®k csŖhosszak 

miatt 

 

 

 

 

CsŖvezet®kek hagyom§nyos lefektet®s ²gy n®z ki:  

 

o magas szem®lyzeti kºlts®gek a csŖfektet®sn®l 

 

o a csºvek vesz®lyeztet®se csiszol·d§s miatt 

 

o k§osz a t§rol· helyen expand§l· marad®k csŖhosszak 

miatt 

  

RH 40        Bestell-Nr. 004.462.00 

RH 63        Bestell-Nr. 004.470.00 

 
  

Technische Daten: 
 

 Rohr- Rohrbund Wickel-    

Typ Ï AuÇen-Ï Breite lªnge Lªnge Breite Hºhe Gewicht Bestell-Nr. 

RBH 40 max. 40 max. 1350 max. 400 max. 200 m (Ï32 mm)1 1450 730 1500 95 004.450.00 

 mm mm mm max. 100 m (Ï40 mm)1 mm mm mm kg  

RBH 63 max. 63 max. 2200 max. 590 max. 500 m (Ï50 mm) 2350 1060 2470 215 004.750.01 

 mm mm mm max. 100 m (Ï63 mm)1 mm mm mm kg  

 

                                                           
 1 Standardlªnge (grºÇere Lªngen mºglich) 
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Csőfekteőgörgő alaplemezzel, horganyzott egyedi hosszak 

ºsszehegeszt®s®hez ®s inlinek beh¼z§s§hoz, 300 mm 

§tm®rŖig,  

Megengedett teher: 300 kg, S¼ly: 4,0 kg 

Rendelési szám:009.100.00 

 

Tube roller with base plate, galvanized 

for welding of single lengths and inserting inliners 

of 300 mm diameter. 

Carrying load: 300 kg, Weight: 4.0 kg 

Order No. 009.100.00 
 

 
Hidraulikusan elállítható csőfektetőbak  horganyzott. 

Max. csŖ-Ï 1200 mm, max.megengedett teher : 1000 kg 

S¼ly: 35 kg                         Rendelési szám:009.409.50 

Hydraulic adjustable tube roller jack, galvanized 

Max. tube dia. 1200 mm, max. carrying capacity 1000 kg 

Weight: 35 kg                                   Order No. 009.409.50 

Mehanikusan elállítható csőfektetőbak, horganyzott. 

Max. Rohr-Ï 1200 mm, max. Traglast 1000 kg 

S¼ly: 30 kg                         Rendelési szám:009.409.70 

Mechanical adjustable tube roller jack, galvanized 

Max. tube dia. 1200 mm, max. carrying capacity 1000 kg 

Weight: 30 kg                                    Order No. 009.409.70 

  

Horganyzott csőfektetőbak 

Tube roller jack, galvanized 

 

Max. csŖ-Ï 

Max. tube dia. 

Max. terhel®s 

Max. carrying 

capacity 

S¼ly 

Weight 
Rendelési 

szám: 

Order No. 

500 mm 500 kg 11,5 kg 009.409.20 

750 mm 1000 kg 29 kg 009.409.30 

 

 

 
 

Csőforgató berendezés hegesztéshez 

Max. csŖ-Ï 400 mm 

S¼ly: 9 kg 

Rendelési szám:009.911.00 

 

Tube roller device for welding 

Max. tube dia. 400 mm 

Weight: 9 kg 

Order No. 009.911.00 
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Bel¿lh¼z·fejek  PEHD-csºvekhez 

-tºm²t®s n®lk¿l 

Pulling head for PEHD-Tube 

-without seal- 

K¿lsŖ csŖ-Ï 

Tube dia. outside 

Megfog§si tartom§ny 

Clamping range 
Rendelés 

Order No. 

32 mm 24-28 mm 009.563.04 

40 mm 32-36 mm 009.563.06 

50 mm 39-47 mm 009.563.08 

63 mm 49-60 mm 009.563.12 

75 mm 59-70 mm 009.563.14 

90 mm 71-85 mm 009.563.16 

110 mm 87-103 mm 009.563.18 

125 mm 99-116 mm 009.563.20 

140 mm 111-130 mm 009.563.22 

160 mm 127-148 mm 009.563.24 

180 mm 144-166 mm 009.563.26 

200 mm 158-184 mm 009.563.28 

225 mm 178-206 mm 009.563.30 

250 mm 198-230 mm 009.563.36 

 

   

Bel¿lh¼z·fejek  PEHD-csºvekhez 

-tºm²t®ssel 

Pulling head for PEHD-Tube 

-with seal- 

RohrauÇen-Ï 

Tube dia. outside 

Megfog§si tartom§ny 

Clamping range 
Rendelés 

Order No. 

32 mm 24-28 mm 009.563.60 

40 mm 32-36 mm 009.563.61 

50 mm 39-47 mm 009.563.62 

63 mm 49-60 mm 009.563.63 

75 mm 59-70 mm 009.563.64 

90 mm 71-85 mm 009.563.65 

110 mm 87-103 mm 009.563.66 

125 mm 99-116 mm 009.563.67 

140 mm 111-130 mm 009.563.68 

 160 mm 127-148 mm 009.563.69 

 

180 mm 144-166 mm 009.563.70 

200 mm 158-184 mm 009.563.71 

225 mm 178-206 mm 009.563.72 

250 mm 198-230 mm 009.563.73 

   

Csőfektetőhurok 

Baggerg®m, max. csŖ-Ï 300 mm 

Tube suspension tackle 

for excavator boom, Max. tube dia. 300 mm 

S¼ly / Weight: 15 kg 

Rendelési szám:/ Order No. 004.101.00 
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Teleszkópos terelőrudak  Bagela-csörlőhöz 
Telescopic deflection booms for Bagela capstan winches 

 

 

 

   

Teleszkópos terelőrúd forg·csukl·val 

Telescopic deflection boom with revolute joint 

 

CsºrlŖ tipus 

Type of winch 

Max. U-Baumlªnge 

Max. boom length 
Rendelési szám: 

Order No. 

RW 3000-5000 2500 mm 004.014.01 

RW 10 5000 mm 004.001.02 

RW 20 5000 mm 004.034.04 

   

 
Teleszkópos terelőrúd 

K®t §ll²that· aknat§mmal ®s forg·csukl·val 

Telescopic deflection boom 

with two adjustable spindles and revolute joint 

 

CsºrlŖ tipus 

Type of winch 

Max. U-Baumlªnge 

Max. boom length 
Rendelési szám: 

Order No. 

RW 10 5000 mm 004.001.05 

   

 

 

Teleszkópos terelőrúd 

Ćll²that· t§mors· ®s forg·csukl· 

Telescopic deflection boom 

with one adjustable spindle and revolute joint 

 

CsºrlŖ tipus 

Type of winch 

Max. U-Baumlªnge 

Max. boom length 
Rendelési szám: 

Order No. 

RW 3000-5000 2500 mm 004.014.03 

RW 10 5000 mm 004.001.03 

RW 20 5000 mm 004.034.03 

    
kötélterelőgörgő aknaorsókkal. 

Ćll²t§si tartom§ny 920-1200 mm, Max. kºt®l-Ï 16 mm,  

Max. h¼z·terhel®s: 100 kN, s¼ly: 55 kg 

Rendelési szám:004.219.00 

 

Rope deflection roller with spindles 

Adjustable from 920-1200 mm, Max. rope dia. 16 mm,  

Max. working load: 100 kN, Weight: 55 kg 

Order No. 004.219.00 
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Akna huzalfeszítő görgő 

Tiszt²tŖberendez®sek vagy kamer§k kih¼z§s§n§l  a csŖkimenet 

®s a  terelŖ gºrgŖ kºzºtt mindig kicsi a hely. 

A Bagela  akna huzlfesz²tŖ gºrgŖvel az akna ºssz §tm®rŖje lesz 

kihaszn§lva.A terelŖgºrgŖt egy k®t k®zmozdulattal az akna 

fal§ra helyezik, ®s k®t menetesors·val fesz²tik elŖ. Az ors·k 

ferde elhelyezked®se §ltal  a gºrgŖ nºvekvŖ h¼z§si terhel®s 

eset®n  az aknafalhoz  ut§nfesz²tve lesz.A gºrgŖs szŤk¿let ®s az 

§tm®rŖ  ¼gy vannak m®retezve, hogy a terelŖgºrgŖ 

kamerak§belhez is megfelel.H§rom tŤzŖsasszeg tartja a kºtelet 

vagy a k§belt a gºrgŖn. 

 

Manhole tensioning pulley 

There is hardly ever space enough between the tube exit and 

the deflection pulley when cleaning appliances or cameras  

are pulled through. Using the Bagela tensioning pulley the  

space of the shole cross section of the manhole may be used. 

The deflection pulley is set against the manhole wall and  

tightened with two threaded spindles. Due to the inclined 

position of the spindles the pulley is increasingly pressed 

against the manhole wall with increasing pulling force. The  

groove and size of the pulley allow it to be used also for 

camera cable. The rope or cable is held on the pulley by means 

of three pins.  

Max. Zugbelastung             S¼ly                 Rendelési szám: 

Max. Working load              Weight                  Order No. 

         20 kN                             29,2 kg               004.224.00 

         50 kN                             52 kg                  004.224.50 
 

 

Kötél védő csőtisztítóhoz 

Ell§t· vezet®kek tiszt²t§s§n§l a csºrlŖk az ®p²t®si gºdºr elŖtt 

§llnak ®s  a kºt®lh¼z§s ferd®n felfele halad. A kºt®lv®dŖ gºrgŖ 

megakad§lyozza a csŖfalazat  beh¼z·d§s§t a kºt®l §ltal ®s 

lehetŖv® teszi a tiszt²t·ed®ny akad§lytalan kil®p®s®t. 

Durchmesserbereich            S¼ly                 Rendelési szám: 

100 - 350 mm                       18 kg                    004.223.10 

200 - 550 mm                       20 kg                    004.223.15 

               Andere GrºÇen auf Anfrage. 

Rope protection roller for pipe cleaning 

During pipe cleaning, winches cannot always be placed in a 

straight line with the excavation, so that the rope may rub 

against the wall. The rope protection roller will prevent such 

rubbing and will ensure that the cleaning gear is pulled out 

unhindered. 

Diameter range                    Weight                  Order No. 

100 - 350 mm                       18 kg                    004.223.10 

200 - 550 mm                       20 kg                    004.223.15 

Other sizes upon request. 
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Kaparó, rug·ac®lb·l  

makacs lerak·d§sok old§s§hoz 

made of spring steel 

for removal of hard incrustations 

 

DN (mm)           S¼ly           Rendelési szám 

                          Weight            Order No. 

100                      5,5 kg             009.800.00 

125                      5,8 kg             009.801.00 

150                      6,1 kg             009.802.00 

200                     10,8 kg            009.803.00  

250                     17,0 kg            009.804.00 

300                     31,0 kg            009.805.00 

350                     34,0 kg            009.806.00 

400                     44,0 kg            009.807.00 

500                     75,0 kg            009.808.00 

600                     95,0 kg            009.809.00 
 

 

Csőtisztító kefe finomtisztításhoz 

stabil mŤanyag sert®kkel 

Tube cleaning brush for secondary cleaning 

with stable plastic bristles 

DN                   S¼ly               Rendelési szám 

(mm)                 Weight                Order No. 

 80                       0,4 kg                009.850.00 

100                      0,5 kg                009.851.00 

150                      1,5 kg                009.852.00 

200                      2,7 kg                009.853.00 

250                      5,0 kg                009.854.00 

300                      7,1 kg                009.855.00 

350                      9,5 kg                009.856.00 

400                     11,0 kg               009.857.00 

450                     13,0 kg               009.858.00 

500                     15,5 kg               009.859.00 
 

 

Csőtisztítógörény gázcsőtisztításhoz 

Plunger for final cleaning 

 

DN (mm)           S¼ly             Rendelési szám 

                          Weight              Order No. 

100                       5,0 kg              009.860.00 

125                       6,0 kg              009.861.00 

150                       8,0 kg              009.862.00 

200                      12,0 kg             009.863.00 

250                      19,0 kg             009.864.00 

300                      25,0 kg             009.865.00 

 
Andere GrºÇen auf Anfrage. Other sizes upon request.  
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Tisztító befejező tisztításhoz 

-merev kivitel 

 

Plunger for final cleaning 

-rigid version- 

DN 

(mm) 

S¼ly 

Weight 
Rendelési szám: 

Order No. 

100 2,5 kg 009.870.00 

125 3,5 kg 009.871.00 

150 4,0 kg 009.872.00 

200 7,0 kg 009.873.00 

250 12,0 kg 009.874.00 

300 22,0 kg 009.875.00 

350 25,0 kg 009.876.00 

400 33,0 kg 009.877.00 

500 68,0 kg 009.878.00 

600 94,0 kg 009.879.00 

 

 

Tisztító a befejező tisztításhoz  

-csukl·val-- 

 

Plunger for final cleaning  

-linked version- 

DN 

(mm) 

S¼ly 

Weight 
Rendelési szám: 

Order No. 

100 2,5 kg 009.890.00 

125 3,5 kg 009.891.00 

150 5,5 kg 009.892.00 

200 6,2 kg 009.893.00 

250 13,0 kg 009.894.00 

300 23,5 kg 009.895.00 

350 26,5 kg 009.896.00 

400 35,0 kg 009.897.00 

500 70,0 kg 009.898.00 

600 96,5 kg 009.899.00 

 

 

Szivacsgolyó fimontisztításhoz 

 

Spongeball for final cleaning 

Kugel-Ï 

Ball dia. 

S¼ly 

Weight 
Rendelési szám: 

Order No. 
60 mm 0,1 kg 009.834.05 

110 mm 0,2 kg 009.834.10 

120 mm 0,25 kg 009.834.20 

135 mm 0,35 kg 009.834.25 

150 mm 0,5 kg 009.834.30 

 

Andere GrºÇen auf Anfrage. Other sizes upon request. 

 

 


